




www.letkupalvelu.fi

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO

Viisi kertaa parempi otsoninkestävyys
Käyttöympäristössä mahdollisesti esiintyvällä otsonilla on tavanomaiseen hydrauliikkaletkuun  
hyvin haitallinen vaikutus. Otsoni rikkoo kumin molekyylirakenteessa olevia sidoksia ja vaikuttaa 
täten negatiivisesti letkun kestoikään. 

Kappaflex 2K CO Rockin otsoninkestävyys on EN27326-standardin otsonitestin mukaan viisi kertaa 
parempi kuin vanhalla Kappaflex 2K CO-letkulla ja yli kymmenen kertaa parempi verrattuna  
tavanomaiseen markkinoilla olevaan hydrauliletkuun.

Otsonikestävyyden lisäksi Kappaflex 2K CO Rock kestää erittäin hyvin auringon UV-säteilyä.  
Yhdessä nämä ominaisuudet auttavat pidentämään letkun käyttöikää vaativassa käyttö
ympäristössä.

Sertifiointi
Kappaflex 2K CO Rock on luokitettu DNV-, MED- ja MSHA-sertifioinnein.

Pintakumin MSHA-sertifioinnin ansiosta letkua voi käyttää myös esimerkiksi kaivoksissa ja  
muissa vaativissa käyttöympäristöissä, missä kyseinen luokitus vaaditaan. 
 

     Kappaflex 2K CO Rock on impulssitestattu  1 000 000 sykliä (koko 1 ¼” 200 000)

Kappaflex 2K CO Rock -letkun otsonin- ja 
UV-säteilyn kestävyys on aivan uudella  
tasolla.
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Sisäpinta:  Synteettistä öljynkestävää kumia  
Ulkopinta: Sään-  ja  öljynkestävää  kumia   
Kudos��                 ��Kaksi punottua teräskudosta�� ����  
Varmuuskerroin:  1:4 
Lämpötila:  -40°C – +100°C  
Pinta:  Kierretty, vihreä ja oranssi merkintä  

Letku on suunniteltu kriittisiin sovelluksiin ja ääriolosuhteisiin meri-,
metsä-, kaivos- ja rakennusalalla. Letku on kompakti, kestää erittäin  
hyvin  otsonia,  hankausta  ja  korkeita  paineita. Ylittää  EN 857  2SC.
DNV, MED sekä MSHA  sertifioitu. 

Holkki:   4200-11-xx, 4200-23-xx  
Tuoteryhmä:   100

 
Tuotenumero

SisäØ 
mm

SisäØ
tuumaa

UlkoØ 
mm

  
Työpaine 

MPa

Taivutus-
säde 
mm

Paino 
kg/m

1105-63-04 6,5 1/4" 13,4 45,0 45 0,27

1105-63-05 8,0 5/16" 15,0 42,0 60 0,31

1105-63-06 10,0 3/8" 17,0 38,5 70 0,39

1105-63-08 13,0 1/2" 20,7 34,5 90 0,52

1105-63-10 16,0 5/8" 23,6 29,0 130 0,61

1105-63-12 19,0 3/4" 27,7 28,0 160 0,79

1105-63-16 25,0 1" 35,6 20,0 210 1,15

1105-63-20 32,0 1 1/4" 43,5 17,5 300 1,57

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK
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Impulssitestattu 1 000 000 sykliä (1 1/4” 200 000 sykliä).

2013-06-28

Rakenne:

Käyttö ja ominaisuudet

www.hydroscand.fi
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Sisäpinta:  Synteettistä öljynkestävää kumia  
Ulkopinta: Sään- ja öljynkestävää kumia   
Kudos��                 ��Kaksi punottua teräskudosta�� ����  
Varmuuskerroin:  1:4 
Lämpötila:  -40°C – +100°C  
Pinta:  Kierretty, vihreä ja oranssi merkintä  

Letku on suunniteltu kriittisiin sovelluksiin ja ääriolosuhteisiin meri-,
metsä-, kaivos- ja rakennusalalla. Letku on kompakti, kestää erittäin  
hyvin  otsonia,  hankausta  ja  korkeita  paineita. Ylittää EN 857 2SC.
DNV, MED sekä MSHA  sertifioitu. 

Holkki:   4200-11-xx, 4200-23-xx  
Tuoteryhmä:   100

 
Tuotenumero

SisäØ 
mm

SisäØ
tuumaa

UlkoØ 
mm

  
Työpaine 

MPa

Taivutus-
säde 
mm

Paino 
kg/m

1105-63-04 6,5 1/4" 13,4 45,0 45 0,27

1105-63-05 8,0 5/16" 15,0 42,0 60 0,31

1105-63-06 10,0 3/8" 17,0 38,5 70 0,39

1105-63-08 13,0 1/2" 20,7 34,5 90 0,52

1105-63-10 16,0 5/8" 23,6 29,0 130 0,61

1105-63-12 19,0 3/4" 27,7 28,0 160 0,79

1105-63-16 25,0 1" 35,6 20,0 210 1,15

1105-63-20 32,0 1 1/4" 43,5 17,5 300 1,57

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK
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Impulssitestattu 1 000 000 sykliä (1 1/4” 200 000 sykliä).
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Rakenne:

Käyttö ja ominaisuudet

www.hydroscand.fi
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Sisäpinta:  Synteettistä öljynkestävää kumia  
Ulkopinta: Sään-  ja  öljynkestävää  kumia   
Kudos��                  ��Kaksi  punottua  teräskudosta�� ����  
Varmuuskerroin:  1:4 
Lämpötila:  -40°C – +100°C  
Pinta:  Kierretty,  vihreä  ja  oranssi  merkintä  

Letku  on  suunniteltu  kriittisiin  sovelluksiin  ja  ääriolosuhteisiin meri-,
metsä-,  kaivos-  ja  rakennusalalla. Letku  on  kompakti,  kestää  erittäin   
hyvin  otsonia,  hankausta  ja  korkeita  paineita. Ylittää  EN 857  2SC.
DNV, MED sekä MSHA  sertifioitu. 

Holkki:   4200-11-xx, 4200-23-xx  
Tuoteryhmä:   100

 
Tuotenumero

SisäØ 
mm

SisäØ
tuumaa

UlkoØ 
mm

  
Työpaine 

MPa

Taivutus-
säde 
mm

Paino 
kg/m

1105-63-04 6,5 1/4" 13,4 45,0 45 0,27

1105-63-05 8,0 5/16" 15,0 42,0 60 0,31

1105-63-06 10,0 3/8" 17,0 38,5 70 0,39

1105-63-08 13,0 1/2" 20,7 34,5 90 0,52

1105-63-10 16,0 5/8" 23,6 29,0 130 0,61

1105-63-12 19,0 3/4" 27,7 28,0 160 0,79

1105-63-16 25,0 1" 35,6 20,0 210 1,15

1105-63-20 32,0 1 1/4" 43,5 17,5 300 1,57

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK
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Otsonitestissä letkun pintakerrosta altistetaan  
suoraan 50 ppm otsonipitoisuudella +40°C. Testi  
kertoo kuinka monta tuntia näissä testiolosuhteissa 
kuluu ennen kuin pintakerroksessa havaitaan suoran 
otsonialtistuksen aiheuttamia halkeamia.

Otsonitesti 
EN 27326, +40°C , 50 ppm
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1105-63 KAPPAFLEX 2K CO
 

Käyttökohteet:
Kappaflex 2K CO Rock -letkun käyttöalue on erittäin laaja, esimerkiksi:

Metsätalous: Ihanteellinen letku metsäkoneisiin erinomaisen joustavuutensa ja  
hyvän ulkoisten rasitusten keston vuoksi.

Nostokalusto: Oikea valinta, kun letkuun kohdistuu esimerkiksi toisen letkun, puomin 
tms. hankausta ja se altistuu jatkuvasti auringon UV-säteilylle.

Porauslaitteet ja kaivokset: Kappaflex 2K CO Rock -letkulla on erinomainen  
kulutuksenkestävyys äärimmäisissä ja hienojakoista kivipölyä sisältävissä olosuhteissa, 
joissa letku altistuu myös jatkuvalle tärinälle.

Marine: Kappaflex 2K CO Rock -letkun ulkopinta on hyvin sään- ja öljynkestävää kumia. 
Se on myös laajalti sertifioitu ja sillä on mm. DNV-, MED- ja MSHA-hyväksynnät. Hyvä 
UV-säteilyn ja pintakerroksen merivesiroiskeiden kestävyys.

Liikkuva kalusto: Uusi pintakerros kestää paremmin ulkoista rasitusta, kuten  
maantiepölyä, hiekkaa ja tärinän aiheuttamaa hankausta.

 
Holkki: 		  4200-11-xx    
Tuoteryhmä: 	100

Yllä esitetyt puristusmitat ovat ohjeellisia. Kaikki mitat ovat millimetrejä.  
Käytä aina tulkkia 9015-00-xx varmistaaksesi, että oikea painuma karassa on saavutettu.

Jälleenmyyjä:


