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HYDROSCAND

HYDROSCAND
Me täällä Hydroscandilla tarjoamme sinulle kattavaa palvelua tilauksesta 
toimitukseen. Tuotevalikoimamme on laaja ja korkealaatuinen. Monet 
tuotteemme on sertifioitu markkinoiden standardien mukaisesti.

Henkilökunnaltamme saat parasta palvelua ja jaamme mielellämme 
omaa osaamistamme kanssasi. Meillä on täydet mahdollisuudet rää-
tälöidä letkuja ja liittimiä juuri teidän tarpeidenne ja toiveidenne mukai-
sesti nopeita toimituksia unohtamatta.

Olemme siellä missä tekin olette – löydä lähin toimipisteemme  
osoitteesta hydroscand.fi

Tervetuloa!  

SE LÄHEMPI
LETKUPALVELU.



LETKUT JA LIITTIMET MAATALOUTEEN

TUOTELUETTELO VERKOSSA

LETKUEXPRESS

Hydroscandilta löydät laajan valikoiman letkuja maatalouden tarpeisiin. Meiltä löydät esimerkiksi kasteluletkut, 
paineilmaletkut, lieteletkut sekä hydrauliikka- ja korkeapaineletkut työkoneisiin. Sivut 4-13

Lokaliittimet, mm. Tykoflex, Bauer, Valducci ja Perrot, Camlock-nokkavipuliittimet, letkuliittimet sekä kaikki muut 
tarvitsemasi liittimet maatalouden tarpeisiin. Sivut 14-16

Letkunkiristimet, tarvikkeet sekä letkukelat ja muut pesuritarvikkeet myös kaikki samasta paikasta Hydroscandilta. 
Sivut 17-19

Hajautetun jakeluverkoston avulla takaamme nopeat toimitukset laajasta varastosta. Saat juuri sen mittaisen 
letkun kuin haluat eikä sinun tarvitse ostaa koko kieppiä. Asennamme letkuihin myös juuri sinun tarpeisiisi sopivat 
liittimet paikan päällä myymälässä. 

Hydroscandin koko tuotevalikoima löytyy 
hakutoiminnollisesta tuoteluettelosta internetistä.

Tuoteluettelossa voit hakea tuotekoodilla ja 
tuotenimellä. Lisäksi tuoteluettelosta löytyy 
suodatustoiminto, jonka avulla voit suodattaa esille 
tuotteen haluamillasi kriteereillä. Tämän toiminnon 
avulla löydät nopeasti ja helposti oikean tuotteen. 

www.hydroscand.fi/hydropedia

Letkut paikan päällä! 

Hydroscand LetkuExpress-auton avulla voit säästää 
aikaa ja rahaa. Asiantuntija tulee paikalle ja korjaa 
tai vaihtaa rikkoutuneen letkun. Kaikki työ tehdään 
työmaallasi.

Lue lisää LetkuExpress-palvelusta osoitteessa  
www.letkuexpress.fi
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Rakenne
Sisäpinta: PVC
Ulkopinta: PVC
Vahvistus: Tekstiilikudos
Lämpötila: -5°C - +60°C
Ulkonäkö: Sileä, keltainen
Käyttö ja ominaisuudet
Kulutuksenkestävä ja pehmeä kangasvahvikkeinen yleiskäyttöinen vesiletku. 
Sisäpinta sekä ulkopinta korkealaatuista PVC:tä. Hyvin kevyt letku, joka 
soveltuu erityisesti työmaakäyttöön, maatiloille ja puutarhoille. 

Tuoteryhmä: 140

VESILETKU PVC

PAINEILMALETKU PVC

25/50 METRIÄ
1501-25 
1501-50

1422-00

LETKUT

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Paino 
kg/m

Pituus  
m/kieppi

1501-25-08 12,5 17,6 1 0,14 25
1501-50-10 15 20,5 1 0,20 50
1501-25-12 19 25,3 0,9 0,25 25
1501-50-12 19 25,3 0,9 0,25 50
1501-25-16 25 32,3 0,8 0,36 25
1501-50-16 25 32,3 0,8 0,36 50
1501-50-19 30 39 0,8 0,44 50

Rakenne
Sisäpinta: PVC
Ulkopinta: PVC
Vahvistus: Polyesterikudos
Lämpötila: -5°C - +60°C
Ulkonäkö: Sileä, läpinäkyvä
Käyttö ja ominaisuudet
Joustava, erittäin läpinäkyvä, UV-säteilyn kestävä paineilmaletku. Soveltuu 
myös ravintoaineille.

Tuoteryhmä: 140

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Pituus  
m/kieppi

1422-00-04 6 11 2,0 60 0,08 50
1422-00-05 8 13 2,0 80 0,10 50
1422-00-06 10 15 2,0 100 0,12 50
1422-00-08 13 18 1.5 130 0,15 50
1422-00-10 16 21 1.4 160 0,18 50
1422-00-12 19 25 1.3 190 0,25 50
1422-00-16 25 32 0.9 250 0,39 50
1422-00-20 32 39 0.7 320 0,48 25
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Rakenne
Sisäpinta: Synteettinen kumi
Ulkopinta: Synteettinen kumi
Vahvistus: Synteettinen tekstiilikudos ja terässpiraali
Lämpötila: -40°C - +70°C
Ulkonäkö: Musta, poimutettu
Käyttö ja ominaisuudet
Notkea letku veden ja lietteen pumppaamiseen sekä kaivojen ja viemäreiden 
tyhjennykseen. Voidaan käyttää sekä painepuolella että pumpun imupuolella. 
Säänkestävä ulkopinta. 

Tuoteryhmä: 140

Rakenne
Sisäpinta: NBR/PVC
Ulkopinta: NBR/PVC
Vahvistus: Polyesteri tekstiilikudos
Lämpötila: -20°C - +80°C
Ulkonäkö: Rullattava, musta
Käyttö ja ominaisuudet
Runkoletku kasteluun esim. puutarhoihin. Helposti liikuteltavissa ja rullattava.  
Säänkestävä ulkopinta. 

Tuoteryhmä: 140
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IMU- JA PAINELETKU

PAINEILMA- JA VESILETKU

PUMPFLUSH HW

RULLATTAVA

1404-60

1425-15

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Alipaine 
max. %

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

1404-60-48 76,2 89 0,5 90 280 2,7
1404-60-64 101,6 115 0,5 90 410 3,8
1404-60-80 127 140 0,5 90 540 4,8
1404-60-96 152 165 0,5 90 700 6,9

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Paino 
kg/m

1425-15-12 20 22 2,5 0,18
1425-15-16 25 27 2,5 0,21
1425-15-24 38 40 1,6 0,3
1425-15-32 52 55 1,6 0,4
1425-15-48 76 79 1,6 0,65
1425-15-64 102 105 1,6 1
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Rakenne
Sisäpinta: PVC
Ulkopinta: PVC
Vahvistus: Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila: -20°C - +60°C
Ulkonäkö: Sileä, sininen
Käyttö ja ominaisuudet
Kevyt, litteä PVC-letku uppopumppujen poistoletkuksi. Voidaan käyttää myös 
suojaletkuna. Rullattava. Muita kokoja ja paineluokkia saatavana tilauksesta.

Tuoteryhmä: 140

Rakenne
Sisäpinta: PVC, sileä
Ulkopinta: PVC
Vahvistus: PVC-spiraali
Lämpötila: -40°C - +50°C
Ulkonäkö: Poimuinen, musta harmaalla spiraalilla
Käyttö ja ominaisuudet
Erittäin notkea imu- ja paineletku matalille lämpötiloille. Keveytensä ansiosta 
letku soveltuu hyvin lietteen imuun, pilssipumppuihin sekä viljan että lannoitteiden 
siirtoon. 

Tuoteryhmä: 140

POISTOLETKU PVC

SUPER-X POLAR BLACK

RULLATTAVA

JOUSTAVA, KYLMÄN- JA KITKANKESTÄVÄ IMU- JA PAINELETKU

1405-00 
 

1508-30

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Paino 
kg/m

Pituus  
m/kieppi

1405-00-12 19 21,6 0,7 0,11 100
1405-00-16 26 29 0,7 0,17 100
1405-00-20 33 35,9 0,7 0,20 100
1405-00-24 40 42,6 0,5 0,21 100
1405-00-32 52 54,7 0,5 0,27 100
1405-00-40 65 68 0,4 0,38 100
1405-00-48 77 80,4 0,4 0,53 100
1405-00-64 103 106,5 0,3 0,70 100
1405-00-80 128 132 0,3 0,94 100
1405-00-96 153 157 0,3 1,18 100
1405-02-04 204 212 0,2 1,90 100
1405-02-50 257 262,2 0,2 2,65 100

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Alipaine 
max %

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Pituus  
m/kieppi

1508-30-32 51 61 0,40 90 180 0,98 50
1508-30-40 63 74 0,35 90 220 1,35 50
1508-30-48 76 89 0,35 90 250 1,70 50
1508-30-56 90 104 0,30 80 335 2,60 30
1508-30-64 102 116 0,30 80 335 2,60 30
1508-30-80 127 142 0,25 70 525 3,65 30
1508-30-96 152 169 0,25 70 630 5,10 30
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Rakenne
Sisäpinta: PVC, sileä
Ulkopinta: PVC
Vahvistus: Valkoinen PVC-spiraali
Lämpötila: -25°C - +55°C
Ulkonäkö: Läpinäkyvä, vihreä
Käyttö ja ominaisuudet
Spiraalivahvisteinen PVC:stä valmistettu imu- ja paineletku. Poimutettu ulko-
pinta, sileä sisältä. Soveltuu hyvin vedenpumppausletkuksi, pölyn, rakeiden 
ja jauheiden yms. siirtoon.

Tuoteryhmä: 140

Rakenne
Sisäpinta: Valkoinen elintarvikehyväksytty kumi (NBR)
Ulkopinta: Kulutusta ja säänkestävää kumia (NBR/PVC)
Vahvistus: Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila: -35°C - +100°C
Ulkonäkö: Sileä, sininen
Käyttö ja ominaisuudet
Kuminen pesuletku kuumalle vedelle, jonka elintarvikehyväksytty ulkopinta ei 
värjää. Sileä ulkopinta on eläin- ja kasvirasvoja kestävä. Elintarvikehyväksytty 
letku. Voidaan steriloida käyttämällä hetkellisesti max. +120°C.

Tuoteryhmä: 140

PAINE- JA IMULETKU

ELINTARVIKEHUUHTELULETKU

LUISIANA

FOODCLEAN

1453-20

1452-00

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Pituus  
m/kieppi

1452-00-08 13 21 1 65 0,35 40
1452-00-10 16 25 1 85 0,45 40
1452-00-12 19 28 1 120 0,60 40
1452-00-16 25 35 1 150 0,80 40

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Alipaine 
max. %

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Pituus  
m/kieppi

1453-20-16 25 32 0,65 70 110 0.33 50
1453-20-20 32 40 0,55 70 135 0.46 50
1453-20-24 38 46 0,45 70 155 0.55 50
1453-20-32 50 58 0,35 70 200 0.81 50
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Rakenne
Sisäpinta: Valkoinen elintarvikehyväksytty PVC
Ulkopinta: Sininen PVC
Vahvistus: Synteettinen tekstiili
Varmuuskerroin: 1:3
Lämpötila: -15°C - +100°C
Ulkonäkö: Sininen, valkoisella merkinnällä
Käyttö ja ominaisuudet
Teollisuuskäyttöön sopiva pesuletku. Soveltuu pesuletkuksi mm. elintarviketeollisuuden 
kohteisiin kuten meijereihin ja teurastamoihin. Joustava ja kestävä letku myös korkeilla 
lämpötiloilla. Kestää erityisen hyvin lämpöshokkeja, iskuja ja syklistä paineenmuutosta eikä 
menetä muotoaan jopa 100°C jatkuvassa lämpötilassa. Kestää hetkellisesti jopa 120°C 
lämpötilaa.

Tuoteryhmä: 140

Rakenne
Sisäpinta: Synteettistä kumia (SBR)
Ulkopinta: Kulutuksenkestävää synteettistä kumia (SBR)
Vahvistus: Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila: -25°C - +70°C
Ulkonäkö: Sileä, musta. Kudoskuvio 32 mm:stä alkaen.
Käyttö ja ominaisuudet
Paineilmaletku useimpiin sovelluksiin, työkaluihin, paineilma-aggregaatteihin, kiviporiin ym. 
Käytetään konepajateollisuudessa, kaivoksissa ja rakennusteollisuudessa. Kestää öljysumua.
Tuoteryhmä: 140

PESULETKU PVC, ELINTARVIKELAATU

PAINEILMALETKU, 15 BAR

THERMOCLEAN

HYDROAIR

1452-70 

1420-00

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

1452-70-08 13 22 1 80 0,31
1452-70-10 16 25 1 95 0,36
1452-70-12 19 28 1 115 0,41
1452-70-16 25 34 1 150 0,51

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Taiv,säde 
mm

Paino 
kg/m

Pituus  
m/kieppi

1420-00-04 6 12 1,5 50 0,13 40
1420-00-05 8 14 1,5 65 0,19 40
1420-00-06 10 17 1,5 80 0,22 40
1420-00-08 13 22 1,5 105 0,32 40
1420-00-10 16 25 1,5 130 0,49 40
1420-00-12 19 28 1,5 150 0,57 40
1420-00-16 25 36 1,5 200 0,79 40
1420-00-20 32 44 1,5 320 0,94 40
1420-00-24 38 52 1,5 380 1,42 40
1420-00-32 51 65 1,5 500 1,98 40
1420-00-40 63 78 1,5 650 2,42 40
1420-00-48 76 90 1,5 750 2,80 40
1420-00-64 102 115 1,5 1000 3,55 40
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Rakenne
Sisäpinta: NBR
Ulkopinta: NBR
Vahvistus: Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila: -20°C - +80°C
Ulkonäkö: Sileä, musta
Käyttö ja ominaisuudet
Paluuletkuna hydrauliikkajärjestelmissä, farmaritankkiletkuna, diesel- ja 
mineraaliöljyille. Soveltuu myös vedelle, rasvalle jne. 

Tuoteryhmä: 140

Rakenne
Sisäpinta: NBR
Ulkopinta: CR
Vahvistus: Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila: -40°C - +80°C
Ulkonäkö: Sileä, musta
Käyttö ja ominaisuudet
Erittäin hyvä yleisletku moneen käyttökohteeseen. Esim. hydrauliikkajärjestelmiin 
paluuletkuksi, dieselille, bensiinille ja lyijyttömälle bensiinille. Letkulla on laaja 
lämpötila-alue ja kestää tilapäisesti lämpötiloja 120ºC asti. Pintakumi kestää öljyjä, 
säätä, kulutusta ja kuumuutta. 

Tuoteryhmä: 140

ÖLJYLETKU, 10 BAR

ÖLJYLETKU, 20 BAR

HYDROIL

MULTIOIL

1430-00

1432-50

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Taiv,säde 
mm

Paino 
kg/m

Pituus  
m/kieppi

1430-00-03 5 12 1 30 0,11 40
1430-00-04 6 13 1 35 0,14 40
1430-00-05 8 15 1 40 0,17 40
1430-00-06 10 17 1 45 0,20 40
1430-00-08 13 20 1 50 0,26 40
1430-00-10 16 24 1 60 0,32 40
1430-00-12 19 27 1 65 0,40 40
1430-00-16 25 35 1 80 0,62 40

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Taiv,säde 
mm

Paino 
kg/m

Pituus  
m/kieppi

1432-50-04 6 13 2 36 0,14 40
1432-50-05 8 15 2 48 0,17 40
1432-50-06 10 17 2 60 0,20 40
1432-50-08 13 20 2 80 0,24 40
1432-50-10 16 24 2 100 0,33 40
1432-50-12 20 29 2 120 0,45 40
1432-50-16 25 35 2 150 0,61 40
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Rakenne
Sisäpinta: PVC
Ulkopinta: PVC
Vahvistus: Terässpiraali
Lämpötila: -5°C - +65°C
Ulkonäkö: Sileä, läpinäkyvä
Käyttö ja ominaisuudet
Monikäyttöinen ja notkea imu- ja siirtoletku. Soveltuu suolaveden, kemikaalien, alkoholin, 
granulaattien, viljan ym. siirtoon.

Tuoteryhmä: 140

Rakenne
Sisäpinta: PU
Ulkopinta: PVC
Vahvistus: Terässpiraali
Lämpötila: -20°C - +90°C
Ulkonäkö: Sileä, läpinäkyvä
Käyttö ja ominaisuudet
Vahva sekä joustava imu- ja siirtoletku. Polyuretaani-sisäpinta mahdollistaa esim. 
hydrauliikkaöljyn siirtelyyn. Voidaan käyttää myös ravintoaineille.

Tuoteryhmä: 140

ELINTARVIKELAATUINEN SIIRTOLETKU, PVC

ELINTARVIKELAATUINEN SIIRTOLETKU, PU/PVC

 
1461-10

1461-40

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Alipaine 
max %

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Pituus  
m/kieppi

1461-10-06 10 16,0 0,70 85 20 0,16 60
1461-10-08 12 18,0 0,70 85 25 0,18 50
1461-10-10 16 22,4 0,60 85 35 0,25 50
1461-10-12 20 26,8 0,50 85 50 0,34 50
1461-10-14 22 29,0 0,50 85 55 0,36 60
1461-10-16 25 33,0 0,50 85 60 0,51 50
1461-10-20 32 40,4 0,45 85 75 0,65 50
1461-10-24 38 47,0 0,40 85 90 0,80 30
1461-10-30 45 55,0 0,30 80 110 1,10 30
1461-10-32 50 60,0 0,30 80 125 1,20 30
1461-10-39 60 72,0 0,20 80 130 1,80 30
1461-10-40 63 74,5 0,60 80 130 1,80 30
1461-10-48 75 88,6 0,20 70 200 2,50 30
1461-10-64 100 114,0 0,20 70 300 3,25 30

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Pituus  
m/kieppi

1461-40-06 10,0 16,0 1,8 40 0,17 60
1461-40-08 12,5 18,7 1,5 50 0,23 60
1461-40-10 16,0 23,0 1,4 63 0,29 60
1461-40-12 19,0 26,0 1,2 76 0,35 60
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Rakenne
Sisäpinta: NR/SBR
Ulkopinta: Sään- ja kulutuksenkestävää kumia
Vahvistus: Tekstiilikudos
Lämpötila: -35°C - +80°C
Ulkonäkö: Kierretty, musta
Käyttö ja ominaisuudet
Hyvin vankka ja kulutuksenkestävä letku sementin, hiekan, soran, lannotteiden, 
pelletin ja granulaattien siirtoon. Voidaan käyttää myös pneumaattisissa 
järjestelmissä kuorma-auton ja siilojen välillä. 

Tuoteryhmä: 140

Rakenne
Sisäpinta: TPU
Ulkopinta: Sään- ja kulutuksenkestävää kumia
Vahvistus: Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila: -50°C - +75°C
Ulkonäkö: Rullattava, oranssi
Käyttö ja ominaisuudet
Rullattava lieteletku vetoletkujärjestelmiin. Voimakas kulutuksenkestävyys ja 
erinomainen UV- ja säänkestävyys.

Tuoteryhmä: 140

SEMENTTI- JA GRANULAATTILETKU, 6 BAR

RULLATTAVA LIETELETKU

LIMESTONE

DRAGMAN

1465-30

1425-50

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Paino 
kg/m

Pituus  
m/kieppi

1465-30-48 76 90 0,6 1,84 40
1465-30-56 90 104 0,6 2,34 40
1465-30-64 102 117 0,6 3,65 40
1465-30-80 125 142 0,6 3,55 40
1465-30-96 152 170 0,6 4,84 40

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Seinämä 
mm

Työpaine 
MPa

Paino 
kg/m

Pituus  
m/kieppi

1425-50-56 90 3,5 2,2 1,05 100
1425-50-64 102 3,6 2,1 1,35 100
1425-50-80 127 3,6 1,6 1,65 100
1425-50-96 152 3,8 1,4 2,0 100
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Rakenne
Sisäpinta: Lämmönkestävää synteettistä kumia
Ulkopinta: Kulutuksenkestävää synteettistä kumia
Vahvistus: 1-teräskudos, kompakti
Varmuuskerroin: 1:2,5
Lämpötila: -40°C - +155°C
Ulkonäkö: Sininen
Käyttö ja ominaisuudet
Letku on tarkoitettu painepesureihin, joissa tarvitaan keveyttä ja notkeutta.

Tuoteryhmä: 140

Rakenne
Sisäpinta: Lämmönkestävää synteettistä kumia
Ulkopinta: Kulutuksenkestävää synteettistä kumia
Vahvistus: 2-teräskudos, kompakti
Varmuuskerroin: 1:2,5
Lämpötila: -40°C - +155°C
Ulkonäkö: Sininen
Käyttö ja ominaisuudet
Letku on tarkoitettu painepesureihin, joissa tarvitaan korkeaa paineen- ja 
lämmönkestoa sekä notkeutta.

Tuoteryhmä: 140

KORKEAPAINEPESULETKU 1-K

KORKEAPAINEPESULETKU 2-K

HTP-1C

HTP-2C

1054-02

1055-02

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Sisä-Ø 
tuumaa

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

1054-02-04 6 1/4" 12,4 40 75 0,19
1054-02-05 8 5/16" 14 40 85 0,22
1054-02-06 9,5 3/8" 15,6 40 90 0,28
1054-02-08 12,7 1/2" 18,7 40 130 0,35

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Sisä-Ø 
tuumaa

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

1055-02-04 6,5 1/4" 13,4 64 75 0,29
1055-02-05 8 5/16" 15 64 85 0,34
1055-02-06 10 3/8" 17,4 64 90 0,42
1055-02-08 13 1/2" 20,7 64 130 0,58
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Rakenne
Sisäpinta: Lämmönkestävää synteettistä kumia
Ulkopinta: Kulutuksenkestävää synteettistä kumia
Vahvistus: 2-teräskudos, kompakti
Varmuuskerroin: 1:2,5
Lämpötila: -40°C - +155°C
Ulkonäkö: Sininen
Käyttö ja ominaisuudet
Letku on tarkoitettu painepesureihin, joissa tarvitaan korkeaa paineen- ja 
lämmönkestoa sekä notkeutta. Letkuun on kiinnitetty suojakuulia, joiden ansiosta 
letku liukuu kevyesti lattialla. Kuulat suojaavat letkua hankautumiselta ja lattialla 
oleva vesi pääsee virtaamaan letkun alta. Kuulat n. 50cm välein.

Tuoteryhmä: 140

KORKEAPAINEPESULETKU 2-K, KUULILLA
HTP-2C

1055-95

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Sisä-Ø 
tuumaa

Ulko-Ø 
mm

Työpaine 
MPa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

1055-95-06 9,5 3/8" 13,4 132 90 0,42

1313

LAAJA VALIKOIMA PESURILIITTIMIÄ, 
ADAPTEREITA JA SUUTTIMIA!



SIDRUBRIK

1414

LIITTIMET JA TARVIKKEET

Naarasliitin letkulle, galvanoitua terästä

Tuoteryhmä: 500

TYKOFLEX M42 KMS
5010-XX

Tuote- 
numero

Koko 
mm

Letkun 
sisä-Ø

5010-24-24 38 1 1/2"
5010-32-24 48 1 1/2"
5010-32-32 48 2"
5010-40-40 60 2 1/2"
5010-48-32 76 2"
5010-48-40 76 2 1/2"
5010-48-47 76 73,6 mm
5010-48-48 76 73,6 mm
5010-48-49 76 3"
5010-64-64 102 4"
5010-80-80 133 5"
5010-96-96 152 6"

Tuote- 
numero

Koko 
mm

Letkun 
sisä-Ø

5110-11-32 50 x 50 2"
5110-11-48 89 x 76 3"
5110-11-55 89 x 89 3 1/2"
5110-11-64 108 x 100 4"
5110-11-80 133 x 125 5"
5110-11-96 159 x 150 6"

Tuoteryhmä: 500

BAUERLIITIN UROS
5110-11

Tuoteryhmä: 500

BAUERLIITIN NAARAS
5110-13

Tuote- 
numero

Koko 
mm

Letkun 
sisä-Ø

5110-13-32 50 x 50 2"
5110-13-48 89 x 76 3"
5110-13-55 89 x 89 3 1/2"
5110-13-64 108 x 100 4"
5110-13-80 133 x 125 5"
5110-13-96 159 x 150 6"

Urosliitin letkulle, galvanoitua terästä

Tuoteryhmä: 500

TYKOFLEX M42 KVS
5011-XX

Tuote- 
numero

Koko 
mm

Letkun 
sisä-Ø

5011-24-24 38 1 1/2"
5011-32-24 48 1 1/2"
5011-32-32 48 2"
5011-40-40 60 2 1/2"
5011-48-32 76 2"
5011-48-40 76 2 1/2"
5011-48-47 76 73,6 mm
5011-48-48 76 73,6 mm
5011-48-49 76 3"
5011-64-48 102 73,6 mm
5011-64-64 102 4"
5011-80-80 133 5"
5011-96-96 152 6"

NBR, lämpötila -30°C - +120°C

Tuoteryhmä: 500

Tuote- 
numero

Liittimen 
koko

5110-14-32 2"
5110-14-48 3"
5110-14-55 3 1/2"
5110-14-64 4"
5110-14-80 5"
5110-14-96 6"

TIIVISTE  
BAUERLIITTIMELLE
5110-14

Tuoteryhmä: 500

LUKITUSRENGAS 
BAUERLIITTIMELLE
5110-12

Tuote- 
numero

Liittimen koko

5110-12-32 2"
5110-12-48 3"
5110-12-55 3 1/2"
5110-12-64 4"
5110-12-80 5"
5110-12-96 6"

L = 125 mm L = 125 mm
L = 170 mm L = 170 mm
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BAUERLIITIN NAARAS

MATERIAALIVAIHTOEHDOT
xxxx-00-xx Alumiini
xxxx-10-xx Messinki 
xxxx-20-xx Haponkestävä
xxxx-30-xx Polypropeeni

Naarasliitin letkulle

Tuoteryhmä: 500

CAMLOCK-LIITIN C 
5022-00

Tuote- 
numero

Letkun 
sisä-Ø

5022-00-16 1 1/2"
5022-00-20 1 1/4"
5022-00-24 1 1/2"
5022-00-32 2"
5022-00-40 2 1/2"
5022-00-48 3"
5022-00-60 4"

Urosliitin letkulle

Tuoteryhmä: 500

CAMLOCK-LIITIN E 
5024-00

Tuote- 
numero

Letkun 
sisä-Ø

5024-00-16 1 1/2"
5024-00-20 1 1/4"
5024-00-24 1 1/2"
5024-00-32 2"
5024-00-40 2 1/2"
5024-00-48 3"
5024-00-60 4"

5018-00
TIIVISTE EPDM
Vakio - Vesi, ilma
Tykoflex M42 tiiviste

5018-10
TIIVISTE NITRIILI
Öljy, bensiini 
Tykoflex M42 tiiviste

5028-00
TIIVISTE CAMLOCK
Nitriili

5028-10,-11
TIIVISTE CAMLOCK
EPDM, EPDM harmaa

5028-20 
TIIVISTE CAMLOCK
Viton

VALDUCCI-LIITTIMET
5V501X
Koot 3" - 6

Tuote- 
numero Koko Tyyppi

5V50104848 3" Naaras letkukaralla
5V50106464 4" Naaras letkukaralla
5V50108080 5" Naaras letkukaralla
5V50109696 6" Naaras letkukaralla
5V50114848 3" Uros letkukaralla
5V50116464 4" Uros letkukaralla
5V50118080 5" Uros letkukaralla
5V50119696 6" Uros letkukaralla
5V50164848 3" Naaras hitsattava
5V50166464 4" Naaras hitsattava
5V50168080 5" Naaras hitsattava
5V50169696 6" Naaras hitsattava
5V50174848 3" Uros hitsattava
5V50176464 4" Uros hitsattava
5V50178080 5" Uros hitsattava
5V50179696 6" Uros hitsattava

PERROT-LIITTIMET
PERROTXXX
Koot 4" - 6

Tuote- 
numero Koko Tyyppi

PERROT108-100N 4" Naaras
PERROT108-100K 4" Uros
PERROT133-127N 5" Naaras
PERROT133-127K 5" Uros
PERROT159-152N 6" Naaras
PERROT159-152K 6" Uros

PERROTXXXTIIVISTE 4-6" Tiiviste

MYÖS MUUT CAMLOCK-LIITINMALLIT
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Tuote- 
numero

Kierre Letkun 
sisä-Ø

5074-04-04 G 1/4" Uk 1/4"
5074-06-06 G 3/8" Uk 3/8"
5074-08-08 G 1/2" Uk 1/2"
5074-10-10 G 5/8" Uk 5/8"
5074-12-12 G 3/4" Uk 3/4"
5074-16-12 G 1" Uk 3/4"
5074-16-16 G 1" Uk 1"
5074-20-16 G 1 1/4" Uk 1"
5074-20-20 G 1 1/4" Uk 1 1/4"
5074-24-20 G 1 1/2" Uk 1 1/4"
5074-24-24 G 1 1/2" Uk 1 1/2"
5074-24-32 G 1 1/2" Uk 2"
5074-32-32 G 2" Uk 2"
5074-40-40 G 2 1/2" Uk 2 1/2"
5074-48-48 G 3" Uk 3"

Messinki, saatavana myös ruostumattomasta teräksestä

Tuoteryhmä: 500

LETKULIITIN G UK
5074-XX

Tuote- 
numero

Kierre Letkun 
sisä-Ø

5079-06-06 G 3/8" Sk 3/8"
5079-08-06 G 1/2" Sk 3/8"
5079-08-08 G 1/2" Sk 1/2"
5079-12-08 G 3/4" Sk 1/2"
5079-12-12 G 3/4" Sk 3/4"
5079-16-12 G 1" Sk 3/4"
5079-16-16 G 1" Sk 1"
5079-20-16 G 1 1/4" Sk 1"
5079-20-20 G 1 1/4" Sk 1 1/4"
5079-24-20 G 1 1/2" Sk 1 1/4"
5079-24-24 G 1 1/2" Sk 1 1/2"
5079-32-32 G 2" Sk 2"
5079-40-40 G 2 1/2" Sk 2 1/2"
5079-48-48 G 3" Sk 3"

Messinki, siipimutterilla

Tuoteryhmä: 500

LETKULIITIN G SK
5079-XX

Saatavana teräksisenä tai alumiinisena 
sekä messinkisenä (5078-xx-xx)

Tuoteryhmä: 500

PUTKIJATKE
5001-09

Tuote- 
numero

Materiaali Letkun 
sisä-Ø

5001-09-08 Teräs 1/2"
5001-09-10 Teräs 5/8"
5001-09-12 Teräs 3/4"
5001-09-16 Teräs 1"
5001-09-20 Teräs 1 1/4"
5001-09-24 Alumiini 1 1/2"
5001-09-32 Alumiini 2"
5001-09-40 Alumiini 2 1/2"
5001-09-48 Alumiini 3"

... Alumiini 6" asti

1616

MEILTÄ MYÖS MUUT MATALAPAINELIITTIMET: IBC-, LOKA-, 
VESIPOSTI-, TANKKIAUTO- JA KYNSILIITTIMET YMS.
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Teräs

Tuoteryhmä: 510

TEOLLISUUSLETKUNKIRISTIN
5560-0X

Tuote- 
numero

Kiristysalue

5560-00-81 74 - 81 mm
5560-00-88 82 - 88 mm
5560-00-94 87 - 94 mm
5560-00-98 89 - 98 mm
5560-01-05 97-105 mm
5560-01-16 106 - 116 mm
5560-01-23 113 - 123 mm
5560-01-32 123 - 132 mm
5560-01-40 131 - 140 mm
5560-01-50 140 - 150 mm
5560-01-62 151 - 162 mm
5560-01-70 160 - 170 mm
5560-01-88 175 - 188 mm
5560-02-04 189 - 204 mm
5560-02-15 205 - 215 mm
5560-02-31 218 - 231 mm

Täyttää SMS 2298 (HST välinumerolla xxxx-20-xx)

Tuoteryhmä: 510

LETKUNKIRISTIN ABA
5561-XX

Tuote- 
numero

Kiristysalue Pantaleveys

5561-08-14 8 - 14 mm 9 mm
5561-11-17 11 - 17 mm 9 mm
5561-13-20 13 - 20 mm 9 mm
5561-15-24 15 - 24 mm 12 mm
5561-19-28 19 - 28 mm 12 mm
5561-22-32 22 - 32 mm 12 mm
5561-26-38 26 - 38 mm 12 mm
5561-32-44 32 - 44 mm 12 mm
5561-28-50 38 - 50 mm 12 mm
5561-44-56 44 - 56 mm 12 mm
5561-50-65 50 - 65 mm 12 mm
5561-58-75 58 - 75 mm 12 mm
5561-68-85 68 - 85 mm 12 mm
5561-77-95 77 - 95 mm 12 mm
5561-91-12 87 - 112 mm 12 mm

PC 20-1, yhdellä pultilla, teräs, pantaleveys 20 mm  
(HST välinumerolla xxxx-20-xx)

Tuoteryhmä: 510

LETKUNKIRISTIN
5565-0X

Tuote- 
numero

Kiristysalue

5565-00-35 30 - 36 mm
5565-00-40 35 - 41 mm
5565-00-45 40 - 46 mm
5565-00-50 45 - 50 mm
5565-00-55 50 - 56 mm
5565-00-60 55 - 61 mm
5565-00-65 60 - 66 mm
5565-00-70 65 - 71 mm
5565-00-75 70 - 76 mm
5565-00-80 75 - 81 mm
5565-00-85 80 - 85 mm
5565-00-90 85 - 91 mm
5565-00-95 90 - 96 mm
5565-01-00 95 - 101 mm

PC 24-2, kaksoiskiristin, teräs, pantaleveys 24 mm  
(HST välinumerolla xxxx-20-xx)

Tuoteryhmä: 510

LETKUNKIRISTIN KAKSOIS
5567-0X

5567-01-55 150 - 160 mm
5567-01-60 155 - 165 mm
5567-01-65 160 - 170 mm
5567-01-70 165 - 175 mm
5567-01-80 170 - 180 mm
5567-01-95 185 - 195 mm
5567-02-00 190 - 200 mm
5567-02-10 200 - 210 mm
5567-02-20 210 - 220 mm

Tuote- 
numero

Kiristysalue

5567-00-70 60 - 70 mm
5567-00-75 65 - 75 mm
5567-00-80 70 - 80 mm
5567-00-85 80 - 90 mm
5567-00-90 85 - 95 mm
5567-00-95 90 - 100 mm
5567-01-00 95 - 105 mm
5567-01-05 100 - 110 mm
5567-01-10 105 - 115 mm
5567-01-15 110 - 120 mm
5567-01-20 115 - 125 mm
5567-01-25 120 - 130 mm
5567-01-30 125 - 135 mm
5567-01-35 130 - 140 mm
5567-01-40 135 - 145 mm
5567-01-45 140 - 150 mm
5567-01-50 145 - 155 mm

SAATAVANA MYÖS 

HAPONKESTÄVÄNÄ

SAATAVANA MYÖS 

HAPONKESTÄVÄNÄ

SAATAVANA MYÖS 

HAPONKESTÄVÄNÄ
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Pulverimaalattu teräskela. Soveltuu hyvin nesteiden siirtoon useille eri paineille ja 
lämpötiloille. Letku kelautuu automaattisesti sisään ja sen voi pysäyttää haluttuun 
pituuteen. Letkuohjuri on säädettävissä. Voidaan asentaa seinälle, kattoon tai lattialle. 
Kääntyvä seinäteline saatavana lisävarusteena.

Letkun pituus, max
1/4”, 3/8” 20 metriä
1/2” 15 metriä

Tuoteryhmä: 507

Pulverimaalattu teräskela. Soveltuu hyvin nesteiden siirtoon useille eri paineille ja 
lämpötiloille. Letku kelautuu automaattisesti sisään ja sen voi pysäyttää haluttuun 
pituuteen. Letkuohjuri on säädettävissä. Voidaan asentaa seinälle, kattoon tai 
lattialle. Kääntyvä seinäteline saatavana lisävarusteena.

Toimitetaan 30 metrin 3/8" letkulla (1054-02-06, HTP-1C 3/8").

Tuoteryhmä: 507

LETKUKELA MAX 1/2” LETKULLE, LEVEÄ

LETKUKELA 30 m 3/8" LETKULLE

5402-00-00

ECO540-30-200BAR

Letkukelaa käytetään pääasiassa kuumalla vedellä pesuun korkeille ja matalille paineille. 
Soveltuu korroosioalttiille ympäristölle sekä ruokatehtaisiin, keittiöihin, teurastamoihin, 
kemikaali ja lääketeollisuuteen. Letku kelautuu automaattisesti sisään ja sen voi pysäyttää 
haluttuun pituuteen. Letkuohjuri on säädettävissä. Voidaan asentaa seinälle, kattoon tai lattialle. 
Ruostumaton kääntyvä seinäteline saatavina lisävarusteena.

Letkun pituus, max
1/4”, 3/8” 20 metriä
1/2” 15 metriä

Tuoteryhmä: 507

RUOSTUMATON LETKUKELA, MAX 1/2” LETKULLE
5403-00-00

Kompakti letkukela paineilmalle. Letku kelautuu automaattisesti sisään ja  
sen voi pysäyttää haluttuun pituuteen. Toimitetaan kääntyvällä seinätelineellä.

Tuoteryhmä: 507

Tuotenumero Selite
5404-00-01 10 m paineilmaletku 5/16", 20 bar
5404-00-03 10 m paineilmaletku 3/8", 20 bar

PAINEILMALETKUKELA, KESTÄVÄLLÄ 10 METRIN PU-LETKULLA
5404-XX
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280 bar

Tuoteryhmä: 505

Tuotenumero Liitäntä Ulostulo
5430-01-46 G 3/8" Sk pyörivä G 1/4" Sk

PAINEPESURIKAHVA
5430-01-46

Ruostumaton teräs AISI 316,  
Elintarvikehyväksytty, 
350 bar

Tuoteryhmä: 505

Tuotenumero Liitäntä Ulostulo
5430-01-42 G 3/8" Sk G 1/4" Sk

PAINEPESURIKAHVA RST
5430-01-42

Valkoinen soveltuu elintarviketeollisuuteen,  
musta muuhun teollisuuteen

Tuoteryhmä: 507

Tuotenumero Kierre Materiaali Tyyppi
5491-00-01 G 3/4" Uk Teräs Teollisuus, 

muut
5491-00-02 G 3/4" Uk Teräs Elintarvike-

teollisuus

SUIHKUSUUTIN

PESUKARHU SUIHKUSUUTIN

5491-00

135168X

SUIHKUPUTKI RST 

5430-13 

Max lämpötila +150°C, työpaine 25,0 MPa,  
max virtaus 40 l/min

Tuoteryhmä: 505

Tuotenumero Pituus Sisääntulo Ulostulo
5430-13-02 700mm G 1/4" Uk G 1/4" Uk
5430-13-03 900mm G 1/4" Uk G 1/4" Uk
5430-13-04 1200mm G 1/4" Uk G 1/4" Uk
5430-13-05 1500mm G 1/4" Uk G 1/4" Uk
5430-13-07 2000mm G 1/4" Uk G 1/4" Uk

ALUSTANPESUPUTKI 

5430-02-91 

Max lämpötila +150°C, työpaine 28,0 MPa,  
max virtaus 40 l/min

Tuoteryhmä: 505

Tuotenumero Tyyppi Liitäntä
5430-02-91 750 mm M 22 x 1,5 NPT 1/4” Sk

Työpaine 20 bar, virtaus 25 l/min, 
lämpötila max +95°C

Tuoteryhmä: 505

Tuotenumero Liitäntä Selite
5491-00-04 G 1/2" Sk Suihkupistooli vedelle, Heavy Duty

5491-00-12 Kumisuojus, pistooliosa

5491-00-13 Kumisuojus, kahvaosa

5491-00-29 Korjaussarja vesipistoolille

SUIHKUPISTOOLI HEAVY DUTY
5491-00-04

Tuoteryhmä: 500

Tuotenumero Tyyppi
1351681-019 malli B-19mm letkulle
1351682-025 malli C-25mm letkulle
1351684-000 malli E-1, FIN DN 50 alum. liitt.
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