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1425-84 MULTIDRILL

Rakenne
 
Sisäpinta:	 PU 
Ulkopinta:	 PU 
Vahvike:		 Teksiilikudos 
Lämpötila:	 -50°C ... + 100°C 
Ulkonäkö:	 Sileä, oranssi

PAINEILMALETKU PU 35 BAR, RULLATTAVA

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm Paino kg/m Työpaine 

MPa
Pituus 

m/kieppi Asennelma (m)

1425-84-32 51 60 0,83 3,5 40

1425-84-32A10+TS 51 60 0,83 3,5 10 10

1425-84-32A20+TS 51 60 0,83 3,5 20 20

1425-84-32A30+TS 51 60 0,83 3,5 30 30

1425-84-32A40+TS 51 60 0,83 3,5 40 40

Käyttö ja ominaisuudet
 
Paineilmaletku rakennustöihin (kaivonporaukseen), joissa tarvitaan keveyttä. 
Letku kestää erittäin paljon kulutusta ja voidaan varastoida rullattuna. Toimitetaan 
valmiina asennelmina.

Tuoteryhmä: 140

AHQ6009-48 BULLDOG

Rakenne
 
Sisäpinta:	 NBR 
Ulkopinta:	 XNBR 
Vahvike:		 2-teräskudos 
Lämpötila:	 -40°C ... + 121°C 
Ulkonäkö:	 Rei’itetty, musta, keltamusta merkintä
Varmuuskerroin:	 4:1

RASKAAN SARJAN PAINEILMALETKU 41 BAR

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm Paino kg/m Työpaine MPa

AHQ6009-48 76,2 94,5 4,72 4,1

Käyttö ja ominaisuudet
 
Paineilmaletku teräskudos vahvikkeella. Bulldog on teräskudoksella vahvistettu 
raskaansarjan paineilmaletku korkeille työpaineille, joka on suunniteltu erityisesti 
vaativiin sovelluksiin öljykentillä, kaivostoiminnassa, rakentamisessa, teollisuudessa 
tai energiakaivon poraukseen.

Tuoteryhmä: 140

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Ruskea, kulutusta kestävä, pehmeä luonnonkumi (NR) 
Ulkopinta:	 Musta SBR, otsonin- ja säänkestävä, antistaattinen, voimakkaasti poimutettu 
Vahvike:		 Kääritty tekstiilivahvike, teräslankaspiraali, kuparilanka 
Lämpötila:	 -35°C...+ 80°C 
Varmuuskerroin:	 3, 15:1

KULUTUKSENKESTÄVÄ IMU- JA SIIRTOLETKU

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Työpaine
MPa

Alipaine  
bar

Taiv.säde
mm Paino kg/m Kelan pituus (m)

1467-92-32 51 67 0,3 0,9 170 1.6 40

1467-92-48 76 94 0,3 0,9 270 2,5 40

1467-92-64 102 120 0,3 0,9 385 3.5 40

1467-92-80 127 145 0,3 0,9 500 4,85 40

1467-92-80 152 172 0,3 0,9 670 7 20

Käyttö ja ominaisuudet
 
Hydroscand Anthracite on korkealaatuinen säiliöautojen ja siilojen purkuletku.
Soveltuu kuluttavien aineiden siirtoon, kuten sementti, hiekka, sepeli, granulaatti, 
pelletti, vilja, lekasora sekä vaahtolasi. 

Tuoteryhmä: 140
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1467-92 HYDROSCAND ANTHRACITE

TARVIKKEET

1438-60 MULTIFLEX HW

Rakenne
 
Sisäpinta:	 NBR 
Ulkopinta:	 CR-kumia 
Vahvike:		 Tekstiilikudos sekä terässpiraali 
Lämpötila:	 -30°C...+ 120°C 
Ulkonäkö:	 Poimutettu, musta oranssilla raidalla

IMU- JA SIIRTOLETKU

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Työpaine 
MPa

Alipaine 
max %

Taiv.säde
mm Paino kg/m Kelan pituus (m)

1438-60-32 51 60 0.5 80 170 1 20

1438-60-36 58 66 0.5 50 200 1.38 20

1438-60-40 63.5 72 0.5 50 260 1.52 20

1438-60-44 70 79 0.5 50 300 1.75 20

1438-60-48 76 85 0.5 50 370 1.99 20

1438-60-64 102 114 0.5 50 520 2.72 20

1438-60-80 127 144 0.5 50 680 4.08 20

Käyttö ja ominaisuudet
 
Erittäin taipuisa imu- ja siirtoletku öljyille ja polttoaineille, joiden aromaattisuus on enin-
tään 50%. Veneisiin myös luokittelemattomaksi pakokaasuletkuksi. 

Tuoteryhmä: 140

LETKUT LETKUT
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1425-50

1465-30 

Rakenne
 
Sisäpinta:	 TPU 
Ulkopinta:	 Kulutusta ja säänkestävää kumia 
Vahvike:		 Synteettinen tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -50°C ... + 75°C 
Ulkonäkö:	 Rullattava, oranssi

Rakenne
 
Sisäpinta:	 NR/SBR -kumia 
Ulkopinta:	 Kulutuksen, sään ja otsonin kestävää kumia  
Vahvike:		 Synteettinen tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -35°C...+ 80°C 
Ulkonäkö:	 Musta

DRAGMAN, KIVIAINEKSEN SIIRTOON

SEMENTTI- JA GRANULAATTILETKU, KIVIAINEKSEN SIIRTOON

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Seinämä
mm

Työpaine
MPa Paino kg/m Pituus m/kieppi

1425-50-56 90 3,4 2,2 1,05 100

1425-50-64 102 3,6 2,1 1,35 100

1425-50-80 127 3,6 1,6 1,65 100

1425-50-96 152 3,8 1,4 2,0 100

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Työpaine 
MPa Paino kg/m Pituus m/kieppi

1465-30-48 76 92 1 2,25 40

1465-30-64 102 112 1 2,30 40

1465-30-80 127 145 1 40

1465-30-96 152 174 1 40

Käyttö ja ominaisuudet
 
Rullattava lieteletku vetoletkujärjestelmiin. Voimakas kulutuksenkestävyys 
ja erinomainen UV- ja säänkestävyys.

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
 
Hyvin vankka ja kulutuksenkestävä letku sementin, hiekan, 
soran, lannotteiden ja granulaattien siirtoon. Käytetään pneu-
maattisissa järjestelmissä kuorma-auton ja siilojen välillä.

Tuoteryhmä: 140

LETKUT LETKUT

1425-15 

Rakenne
 
Sisäpinta:	 NBR-PVC
Ulkopinta: 	 NBR-PVC 
Vahvike:		 Polyesteri tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -20°C...+ 80°C 
Ulkonäkö:	 Rullattava, musta

PAINEILMA- JA VESILETKU, RULLATTAVA

Käyttö ja ominaisuudet
 
Runkoletku kasteluun esim. puutarhoihin. Helposti liikuteltavissa ja rullattava. 
Säänkestävä ulkopinta. 

Tuoteryhmä: 140

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Seinämä
mm

Kelan 
pituus (m)

Työpaine 
MPa

Paino 
kg/m

1425-15-12 20 2 100 3,0 0,18

1425-15-16 25 2,2 100 3,0 0,21

1425-15-32 52 2,5 100 1,6 0,40

1425-15-48 76 2,9 100 1,6 0,65

LETKUT

TARVIKKEET

1501-25 VESILETKU PVC

Rakenne
 
Sisäpinta:	 PVC 
Ulkopinta:	 PVC 
Vahvike:		 Tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -5°C...+ 60°C 
Ulkonäkö:	 Sileä, keltainen

25/50 METRIÄ

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm

Työpaine 
MPa

Paino 
kg/m

Pituus
m/kieppi

1501-25-08 12,5 17,6 1 0,14 25

1501-50-10 15 20,5 1 0,20 50

1501-25-12 19 25,3 0,9 0,25 25

1501-50-12 19 25,3 0,9 0,25 50

1501-25-16 25 32,3 0,8 0,36 25

1501-50-16 25 32,3 0,8 0,36 50

1501-50-19 30 39 0,8 0,44 50

Käyttö ja ominaisuudet
 
Kulutuksenkestävä ja pehmeä kudottu tekstiilivahvikkeinen yleiskäyttöinen 
vesiletku. Sisäpinta sekä ulkopinta korkealaatuista PVC:tä. Hyvin kevyt 
letku, joka soveltuu erityisesti työmaakäyttöön, maatiloille ja puutarhoille.

Tuoteryhmä: 140
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TARVIKKEET

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK

1135-84 ISOBAR 350 CO ROCK

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Synteettistä öljynkestävää kumia 
Ulkopinta:	 Kitkan, öljyn ja sään kestävää kumia 
Vahvike:		 2-teräskudos 
Lämpötila:	 -50°C...+ 100°C 
Ulkonäkö:	 Kierretty, vihreä ja oranssi merkintä

Rakenne
 
Sisäpinta:	 Synteettistä öljynkestävää kumia 
Ulkopinta:	 Kitkan, öljyn ja sään kestävä kumi 
Vahvike:		 4-terässpiraalia 
Lämpötila:	 -40°C...+ 120°C 
Ulkonäkö:	 Kierretty, musta

2-KUDOS KORKEAPAINELETKU

4-SPIRAALI KORKEAPAINELETKU

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm Taiv.säde Paino kg/m Työpaine MPa

1105-63-04 6,5 13,4 45 0.27 45

1105-63-0430 6,5 13,4 45 0.27 45

1105-63-05 8 15 60 0.32 42

1105-63-0530 8 15 60 0.32 42

1105-63-06 10 17,4 70 0.38 38.5

1105-63-0630 10 17,4 70 0.38 38.5

1105-63-08 13 20,6 90 0.53 34.5

1105-63-0830 13 20,6 90 0.53 34.5

1105-63-10 16 23,6 130 0.66 29

1105-63-12 19 27,7 160 0.87 28

1105-63-16 25 35,6 210 1,17 20

1105-63-20 31 43,5 300 1,59 17,5

Tuotenro. Sisä-ø
mm

Ulko-ø
mm Taiv.säde Paino kg/m Työpaine Mpa

1135-84-08 12,7 22,9 90 0,735 34,5

1135-84-10 15,9 26,5 100 1,05 34,5

1135-84-12 19,0 30,3 141 1,2 34,5

1135-84-16 25,0 28,1 153 1,94 34,5

1135-84-20 32,0 49,7 210 3,86 34,5

Käyttö ja ominaisuudet
 
Letku on suunniteltu kriittisiin sovelluksiin ja ääriolosuhteisiin meri-, metsä-, kaivos-, ja 
rakennusalalla. Letku on kompakti, kestää erittäin hyvin otsonia, hankausta ja korkeita 
paineita. Impulssitestattu jopa 1 000 000 sykliä (1 1/4” 200 000 sykliä). Ylittää EN 857 
2SC. DNV-, MED- ja MSHA-hyväksytty.

Tuoteryhmä: 100

Käyttö ja ominaisuudet
 
Erittäin joustava spiraaliletku vaativiin olosuhteisiin. Äärimmäisen kestävän ulkopinnan ja 
joustavuuden ansiosta, letku soveltuu asennuksiin, joissa käytetään korkeita virtausnopeuksia 
ja korkeita paineita. Letku on helppo asentaa. MSHA-hyväksytty. Ylittää SAE 100 R13

Tuoteryhmä: 110

1425-20-3232

Rakenne
 
Sisäpinta:	 EPDM
Ulkopinta: 	 Polyesteri tekstiilikudos 
Vahvike:		 Polyesteri tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -30°C...+ 100°C 
Ulkonäkö:	 Kudottu tekstiilipinta, valkoinen

PALOLETKU

Käyttö ja ominaisuudet
 
Kevyt ja taipuisa paloletku. Toimitetaan suomalaisin paloliittimin. 
Notkea matalassa lämpötilassa, sopii myös kuumalle vedelle. 
Sietää hyvin merivettä, monia kemikaaleja, UV-säteilyä sekä otsonia.

Tuoteryhmä: 140

Tuotenro. Tyyppi Sisä-ø
mm

Työpaine 
MPa

Räjähdyspaine 
MPa

Paino 
kg/m

1425-20-3232 2F 52 0,16 0,50 0,26

1425-33-48

Rakenne
 
Sisäpinta:	 EPDM
Ulkopinta: 	 Polyesteri tekstiilikudos 
Vahvike:		 Polyesteri tekstiilikudos 
Lämpötila:	 -30°C...+ 100°C 
Ulkonäkö:	 Kudottu tekstiilipinta, valkoinen

PALOLETKU

Käyttö ja ominaisuudet
 
Kevyt ja taipuisa paloletku. Toimitetaan suomalaisin paloliittimin. 
Notkea matalassa lämpötilassa, sopii myös kuumalle vedelle. 
Sietää hyvin merivettä, monia kemikaaleja, UV-säteilyä sekä otsonia.

Tuoteryhmä: 140

Tuotenro. Tyyppi Sisä-ø
mm

Työpaine 
MPa

Räjähdyspaine 
MPa

Paino 
kg/m

1425-33-48 3F 76,2 1,6 6,0 0,5

LETKUT LETKUT
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TARVIKKEET TARVIKKEET

5010~91
KMS TYKOFLEX LIITIN
Vahvistetulla 6 mm seinämällä

Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Selite Liittimen koko Letkun koko

5010-64-6491 Naaras vahv. seinämä 6 mm 102 4”

5010-80-8091 Naaras vahv. seinämä 6 mm 133 5”

5010-96-9691 Naaras vahv. seinämä 6 mm 152 6”

5011~91
KVS TYKOFLEX LIITIN
Vahvistetulla 6 mm seinämällä

Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Selite Liittimen koko Letkun koko

5011-64-6491 Uros vahv. seinämä 6 mm 102 4”

5011-80-8091 Uros vahv. seinämä 6 mm 133 5”

5011-96-9691 Uros vahv. seinämä 6 mm 152 6”

5013
KVG TYKOFLEX LIITIN
G-Ulkokierteellä

Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Selite Liittimen koko Kierre

5010-64-6491 Uros ulkokierteellä 102 G 4”

5010-80-8091 Uros ulkokierteellä 133 G 5”

5010-96-9691 Uros ulkokierteellä 152 G 6”

5016
KKM TYKOFLEX LIITIN
Hitsattava

Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Selite Putken koko

5016-00-64 Hitsattava naaras 102,0

5016-00-80 Hitsattava naaras 133,0

5016-00-96 Hitsattava naaras 152,4

5017
KKV TYKOFLEX LIITIN
Hitsattava

Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Selite Putken koko

5017-00-64 Hitsattava uros 102,0

5017-00-80 Hitsattava uros 133,0

5017-00-96 Hitsattava uros 152,4

5018
TIIVISTE EPDM
Standardi, vesi, paineilma, -50 °C ... +120 °C

Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Selite Liittimen koko

5018-00-64 Tiiviste EPDM 102

5018-00-80 Tiiviste EPDM 133

5018-00-96 Tiiviste EPDM 152

5079-00-01
PURISTUSRENGAS
Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Selite

5079-00-01 Puristusrengas letkukaralle 5079-00-02

5079-00-02
LETKUKARA
Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Selite Kierre

5079-00-02 Letkukara Atlas 2” RD 65 x 1/6” Uk

5079-00-03
SIIPIMUTTERI
Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Selite Kierre

5079-00-03 Letkukara Atlas 2” RD 65 x 1/6” Uk

5079-00-07
MUUTOSNIPPA SUORA
Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Kierre 1 Kierre 2

5079-00-07 Atlas 2” RD 65 x 1/6” Uk BSP 2” Uros

5079-00-05
TIIVISTE
Tuoteryhmä: 501

Tuotenro. Selite

5079-00-05 Tiiviste tuotteille 5079-00-02, 5079-00-06

5079-00-06
KULMA 90°
Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Kierre 1 Kierre 2

5079-00-06 Atlas 2” RD 65 x 1/6” Sk, pyörivä RD 65 x 1/6” Uk

5079-00-09
KULMA 45°
Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Kierre 1 Kierre 2

5079-00-09 Atlas 2” RD 65 x 1/6” Sk, pyörivä RD 65 x 1/6” Uk

5079-00-08
MUUTOSNIPPA SUORA
Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Kierre 1 Kierre 2

5079-00-08 Atlas 2” RD 65 x 1/6” Uk BSP 2” Uros

5079-00-04
LETKUJATKO
Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Selite

5079-00-04 Suora letkujatko 2”

5017-00-8090
KKV TYKOFLEX LIITIN
PITKÄLLÄ HUULELLA

Tuotenro. Selite Putken koko

5017-00-80 Hitsattava uros 133,0

5022-24-35
CAMLOCK LIITIN
G-Ulkokierteellä

Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Selite Liittimen koko Kierre

5010-64-6491 Uros ulkokierteellä 102 G 4”

5010-80-8091 Uros ulkokierteellä 133 G 5”

5010-96-9691 Uros ulkokierteellä 152 G 6”
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5528-30
TARTUNTASUKKA
Tuoteryhmä: 505

Tuotenro. Selite Letkun ulko-ø
mm

5528-30-13 Tartuntasukka 2-silmukkaa 10-13 mm

5528-30-19 Tartuntasukka 2-silmukkaa 13-19 mm

5528-30-25 Tartuntasukka 2-silmukkaa 19-25 mm

5528-30-38 Tartuntasukka 2-silmukkaa 25-38 mm

5528-30-50 Tartuntasukka 2-silmukkaa 38-50 mm

5528-30-63 Tartuntasukka 2-silmukkaa 50-63 mm

5528-30-89 Tartuntasukka 2-silmukkaa 63-89 mm

5567
LETKUNKIRISTIN
Tuoteryhmä: 510

Tuotenro. Kiristysalue Pannan leveys

5567-00-70 60-70 24

5567-00-75 65-75 24

5567-00-80 70-80 24

5567-00-85 75-85 24

5567-00-90 80-90 24

5567-00-95 85-95 24

5567-01-00 90-100 24

5567-01-05 95-105 24

5567-01-10 100-110 24

5567-01-15 105-115 24

5567-01-20 110-120 24

5567-01-25 15-125 24

5567-01-35 125-135 24

5567-01-40 130-140 24

5567-01-45 135-145 24

5567-01-50 140-150 24

5567-01-60 150-160 24

5567-01-65 155-165 24

5567-01-70 160-170 24

5567-01-75 165-175 24

5567-01-80 170-180 24

TARVIKKEET

5110-11
BAUER -LOKALIITIN
Uros

Tuoteryhmä: 501

Tuotenro. Selite Liittimen koko Letkun koko

5110-11-32 Bauer urosliitin 50x50 mm 2 "

5110-11-48 Bauer urosliitin 76x76 mm 3 "

5110-11-55 Bauer urosliitin 89x89 mm 3 1/2 "

5110-11-64 Bauer urosliitin 108x100 mm 4 "

5110-11-80 Bauer urosliitin 133x125 mm 5 "

5110-11-96 Bauer urosliitin 159x150 mm 6 "

5110-12
LUKITUSRENGAS
Lukitusrengas Bauer -lokaliittimelle

Tuoteryhmä: 500

Tuotenro. Selite Liittimen 
koko Paino

5110-12-48 Bauer -lokaliitin lukitusrengas 76mm 1.09

5110-12-55 Bauer -lokaliitin lukitusrengas 89mm 1.4

5110-12-64 Bauer -lokaliitin lukitusrengas 108mm 2.04

5110-12-80 Bauer -lokaliitin lukitusrengas 133mm 2.47

5110-12-96 Bauer -lokaliitin lukitusrengas 159mm 3.51

5110-13
BAUER -LOKALIITIN
Naaras

Tuoteryhmä: 501

Tuotenro. Selite Liittimen koko Letkun koko

5110-13-32 Bauer naarasliitin 50x50 mm 2 "

5110-13-48 Bauer naarasliitin 76x76 mm 3 "

5110-13-55 Bauer naarasliitin 89x89 mm 3 1/2 "

5110-13-64 Bauer naarasliitin 108x100 mm 4 "

5110-13-80 Bauer naarasliitin 133x125 mm 5 "

5110-13-96 Bauer naarasliitin 159x150 mm 6 "

5110-14
TIIVISTE NBR
Tiiviste Bauer -lokaliittimelle
-30 °C ... +120 °C

Tuoteryhmä: 501

Tuotenro. Selite Liittimen koko

5110-14-32 Tiiviste NBR 50x50 mm

5110-14-48 Tiiviste NBR 76x76 mm

5110-14-55 Tiiviste NBR 89x89 mm

5110-14-64 Tiiviste NBR 108x100 mm

5110-14-80 Tiiviste NBR 133x125 mm

5110-14-96 Tiiviste NBR 159x150 mm

8130-24
 SAKKELI
Kuumasinkitty sakkeli. Materiaalina teräs. 
Merkintä standardin mukaan, CE-merkintä.
Standardi US. FED: SPEC. RR-C-271F
-20 °C ... +200°C
Varmuuskerroin 6:1

Tuoteryhmä: 501

Tuotenro. Selite  Nimelliskoko Paino (kg)

8130-24-16 Sakkeli 1/2 ” 0,36

TARVIKKEET
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