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HYDROSCAND
Me täällä Hydroscandilla tarjoamme sinulle hyvää palvelua ti-
lauksesta toimitukseen. Tuotevalikoimamme on laaja ja laadul-
taan korkea. Monet meidän tuotteet ovat sertifioitu markinoiden 
standardien mukaisesti.

Henkilökunnaltamme saat parasta palvelua ja jaamme mielel-
lämme omaa osaamistamme kanssasi. Meillä on kaikki mahdol-
lisuudet, nopeilla toimituksilla, räätälöidä letkuja ja liittimiä juuri 
teidän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

On teidän edun mukaista että olemme siellä missä tekin olette – 
löydä lähin toimipistemme osoitteesta hydroscand.fi

Tervetuloa!  



3

Imuletkumme ovat suunniteltu vastaamaan teidän 
korkeita vaatimuksia ja tarpeita kuten hankauksen-, 
kulutuksen- ja kylmänkestävyyttä, keveyttä sekä an-
tistaattisia ominaisuuksia. Kuten korkeapainepuolella, 
laadukkaiden tuotteiden ansiosta ja osaavan henkilö-
kuntamme avustuksella käyttökeskeytyksenne lyhene-
vät ja laitteistonne käyttöikä pitenee.

Meillä täällä Hydroscandilla on laaja valikoima korkea-
paineletkuja ja niihin kuuluvia johdinkomponentteja 
joiden ominaisuudet vastaavat ja jopa ylittävät mark-
kinavaatimukset. Kokenut henkilökuntamme liittää 
laadukkaita huuhteluletkuasennelmia tarpeisiinne.  
Suoritamme letkukorjauksia odottaessa, käyttökeskey-
tyksen aika lyhenee ja työtehonne kasvaa. 

LOANIMULAITTEISTOT

HUUHTELULAITTEISTOT

Materiaalisymbolit

Vesi Materiaali Öljy

Hydroscandin koko tuotevalikoima löytyy hakutoimin-
nollisesta tuoteluettelosta internetistä.

Tuoteluettelossa voit hakea tuotekoodilla ja tuoteni-
mellä. Lisäksi tuoteluettelosta löytyy suodatustoiminto, 
jonka avulla voit suodattaa esille tuotteen halumillasi 
kriteereillä. Tämän toiminnon avulla löydät nopeasti ja 
helposti oikean tuotteen. 

TUOTELUETTELO WEB



Käyttö ja ominaisuudet
Letku kanaalien ja viemäreiden korkeapainehuuhteluun. Kulutuksenkes-
tävä ja sileä ulkokumi ja tekstiilikudos tekee letkusta helposti käsiteltävän 
ja joustavan. Letku toimitetaan BSP-sisä-/ulkokierreliittimillä sekä koe-
ponnistustodistuksella. Kysy muita vaihtoehtoja.

Hydroscand korjaa kanaalihuuhteluletkuja katkaisemalla letkun ja liittä-
mällä uuden liittimen letkuun.

Tuoteryhmä: 140

Rakenne
Sisäpinta: 
Ulkopinta: 
 
Vahvike: 
Varmuuskerroin: 
Lämpötila: 
Ulkonäkö: 

Synteettistä kumia (SBR) 
Kulutuksen- ja säänkestävää 
kumia (NR/NBR) 
2-tekstiilikudosvahvisteinen 
1:2,5 
-35°C – +80°C 
Sileä, musta

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työ-
paine 
MPa

Paino 
kg/m

Taiv.-
säde 
mm

Pituus 
m/

kieppi Kierteet

1415-08-08 13 25 25 0,46 70 80 sk-uk

1415-12-08 13 25 25 0,46 70 120 sk-uk

1415-12-12 19 31 25 0,63 95 120 sk-uk

1415-12-16 25 39 25 0,86 110 120 sk-uk

1415-15-16 25 39 25 0,86 110 150 sk-uk

1415-12-20 32 48 25 1,27 150 120 sk-uk

1415-15-20 32 48 25 1,27 150 150 sk-uk

AQUASEWER  
KANAALINHUUHTELULETKU 
KUMI 250 bar

1415
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Käyttö ja ominaisuudet
Kanaalijärjestelmien korkeapainehuuhteluun. Matala paino verrattuna 
kumiletkuihin, tämän johdosta letku kuluu vähemmän ja huuhtelunopeus 
kasvaa. Letku kestää 3-4 kertaa enemmän kulutusta kuin perinteinen ku-
miletku. Toimitetaan liittimet asennettuina ja koeponnistustodistuksella.

Hydroscand korjaa kanaalihuuhteluletkuja katkaisemalla letkun ja liittämäl-
lä uuden liittimen letkuun.

Tuoteryhmä: 140

Sisäpinta: 
Ulkopinta: 
Vahvike: 
Varmuuskerroin: 
Lämpötila: 
Ulkonäkö: 

Rakenne
 
Termoplastinen polymeeri 
Polyuretaani (PU) 
2- tai 3-tekstiilikudosvahvisteinen 
1:2,5 
-40°C – +60°C 
Sileä, sininen

Tuote-
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työ-
paine 
MPa

Paino 
kg/m

Taiv.-
säde 
mm

Pituus 
m/kieppi

1418-00-08 13 21,4 20,0 0,24 75 -

1418-08-08 13 21,4 20,0 0,24 75 80

1418-12-08 13 21,4 20,0 0,24 75 120

1418-00-12 19,6 29,7 20,0 0,42 120 -

1418-08-12 19,6 29,7 20,0 0,42 120 80

1418-12-12 19,6 29,7 20,0 0,42 120 120

1418-00-16 25,6 37,5 20,0 0,57 155 -

1418-12-16 25,6 37,5 20,0 0,57 155 120

1418-15-20 32,4 47,2 20,0 0,95 240 150

1418
AQUASEWER  
KANAALINHUUHTELULETKU 
TERMOPLASTINEN 200 bar

5430 
Pyörivä viemärinavaussuutin 

Työpaine 25 MPa
Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Tyyppi Reikiä kpl Kierre

5430-12-02X1 Suutin 045 3 G 1/8” sk

5430-12-07X1 Suutin 050 3 G 1/4” sk

5430-12-10X1 Suutin 050 3 G 3/8” sk

MEILTÄ MYÖS  
HYDRAULIIKKALETKUT 
TERÄSKUDOKSELLA!



Sisäpinta: 
Ulkopinta: 
Vahvike: 
Varmuuskerroin: 
Lämpötila: 
Ulkonäkö:

Käyttö ja ominaisuudet
Kanaalijärjestelmien korkeapainehuuhteluun. Matala paino verrattuna 
kumiletkuihin, tämän johdosta letku kuluu vähemmän ja huuhtelunope-
us kasvaa. Letku kestää 3-4 kertaa enemmän kulutusta kuin perinteinen 
kumiletku. Toimitetaan liittimet asennettuna ja koeponnistustodistuksella.
Hydroscand korjaa kanaalihuuhteluletkuja katkaisemalla letkun ja liittä-
mällä uuden liittimen letkuun.

Tuoteryhmä: 140

Sisäpinta: 
Ulkopinta: 
Vahvike: 
Varmuuskerroin: 
Lämpötila: 
Ulkonäkö: 

Rakenne
Termoplastinen polymeeri 
Polyuretaani (PU) 
2- tai 3-tekstiilikudosvahvisteinen 
1:2,5 
-40°C – +60°C 
Sileä, punainen

Tuote-
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työ-
paine 
MPa

Paino 
kg/m

Taiv.-
säde 
mm

Pituus 
m/kieppi

1419-08-08 13,0 22,2 25,0 0,26 75 80

1419-10-08 13,0 22,2 25,0 0,26 75 100

1419-08-12 19,6 30,4 25,0 0,44 120 80

1419-12-12 19,6 30,4 25,0 0,44 120 120

1419-12-16 25,6 36,8 25,0 0,58 155 120

1419-15-16 25,6 36,8 25,0 0,58 155 150

1419
AQUASEWER 
KANAALINHUUHTELULETKU 
TERMOPLASTINEN 250 bar

Käyttö ja ominaisuudet
Soveltuu hyvin kanaalien ja putkien korkeapainehuuhteluun. Liukkaan ul-
kopinnan ansiosta letku liukuu vaivatta putkissa ja putkikulmissa. Polyes-
teri sisätuubin ansiosta letku säilyttää notkeutensa myös matalissa lämpö-
tiloissa.  

Letku toimitetaan toivotuissa pituuksissa ja liitetään alla olevalla liittimellä 
ja holkilla.

Tuoteryhmä: 140

Rakenne
Saumatonta polyesteri elastomeeria 
Öljyn-, sään- ja kulutuksenkestävää polyuretaania 
1-teräskudosvahvisteinen 
1:4 
-40°C – +100°C, huom. ilma ja vesi max +70°C 
Musta pinta

Tuote-
numero

Sisä-Ø 
mm

Sisä-Ø 
tuumaa

Ulko-Ø 
mm

Työ-
paine 
MPa

Paino 
kg/m

Taiv.
säde 
mm

1031-01-03 5,0 3/16” 9,7 36,0 0,12 30

1031-01-04 6,5 1/4” 11,7 31,0 0,15 40

1031-01
MATOLETKU
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AQUASEWER  
KANAALINHUUHTELULETKU 
TERMOPLASTINEN 200 bar

3002-SP 
G-kierre suora ulko

Tuotenumero Kierre Tyyppi Letkun koko

3002-02-03SP G 1/8” G Uk 3/16”

 3002-04-04SP G 1/4” G Uk 1/4”

3000-SP 
Holkki

Lyhyt

Tuotenumero Tyyppi Letkun koko

3000-15-03SP 1 W Termoplast 3/16”

 3000-15-04SP 1 W Termoplast 1/4”

5430 
Viemärinavaussuutin 

Työpaine 35 MPa
Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Tyyppi Reikiä kpl Kierre

5430-11-14X1 Suutin 045 3 +1 G 1/8” sk

5430-11-18X1 Suutin 045 3 + 1 G 1/4” sk

5430-11-19X1 Suutin 055 3 + 1 G 1/4” sk

5430-11-22X1 Suutin 045 3 + 1 G 3/8” sk
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Käyttö ja ominaisuudet
Imuletku, joka soveltuu loka-autoihin, viljansiirtoon ja lannoitteille. Notkea ja 
joustava letku myös hyvin matalissa lämpötiloissa. Letkun erikoiskova PVC-
spiraali antaa hyvän suojan ulkopuoliselle kulutukselle / kitkalle.

Letku kestää öljyä.
 
Tuoteryhmä: 140

Sisäpinta: 
Ulkopinta: 
Vahvike: 
Varmuuskerroin: 
Lämpötila: 
Ulkonäkö: 

Rakenne

PVC 
PVC 
PVC-spiraali 
1:3 
-40°C - +45°C 
Poimuinen, oranssi-musta, sisältä sileä 

Tuote-
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-
Ø 

mm

Työ-
paine 
MPa

Paino 
kg/m

Taiv.-
säde 
mm

Alipaine 
Max %

Pituus 
m/

kieppi

1508-10-32 51 62 0,3 1,1 175 90 30

1508-10-3290 51 62 0,3 1,1 175 90 50

1508-10-48 76 89 0,3 1,8 270 90 30

1508-10-4890 76 89 0,3 1,8 270 90 50

1508-10-56 90 104 0,25 2,35 310 90 30

1508-10-64 102 117 0,2 2,8 350 90 30

1508-10-80 127 144 0,1 4 450 90 20

1508-10-96 152 170 0,1 5,1 600 90 20

1508-10
HYDROSCAND ARCTIC  
KYLMÄN-, ÖLJYN- & KITKANKESTÄVÄ

Käyttö ja ominaisuudet
Notkea letku veden ja lietteen pumppaamiseen sekä kaivojen ja viemä-
reiden tyhjennykseen. Voidaan käyttää sekä painepuolella että pumpun 
imupuolella. Säänkestävä ulkopinta.
 
Tuoteryhmä: 140

Sisäpinta: 
Ulkopinta: 
Vahvike: 
Varmuuskerroin: 
Lämpötila: 
Ulkonäkö:

Rakenne

Synteettinen kumi 
Synteettinen kumi 
Synteettinen tekstiilikudos ja terässpiraali 
1:3 
-40°C - +70°C 
Poimuinen, musta vihreällä raidalla, sisältä sileä 

Tuote-
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työ-
paine 
MPa

Paino 
kg/m

Taiv.-
säde 
mm

Alipaine 
Max %

1404-60-48 76,2 89 0,5 2,7 280 90

1404-60-64 101,6 115 0,5 3,8 410 90

1404-60-80 127 140 0,5 4,8 540 90

1404-60-96 152 165 0,5 6,9 700 90

HYDROSCAND PUMPFLUSH HW WP 5 Bar

HYDROSCAND PUMPFLUSH HW WP 5 Bar

1404-60
PUMPFLUSH HW 
IMU- JA PAINELETKU
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Tuote-
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työ-
paine 
MPa

Paino 
kg/m

Taiv.-
säde 
mm

Alipaine 
Max %

Pituus 
m/

kieppi

1508-30-32 51 61 0,4 0,98 180 90 50

1508-30-40 63 74 0,35 1,35 220 90 50

1508-30-48 76 89 0,35 1,70 250 90 50

1508-30-64 102 116 0,3 2,60 335 80 30

1508-30-8090 127 142 0,25 3,65 252 70 20

1508-30-9690 152 169 0,25 5,10 630 70 20

Käyttö ja ominaisuudet 
Erittäin notkea imu- ja paineletku matalille lämpötiloille. Keveytensä 
ansiosta letku soveltuu hyvin lietteen imuun, pilssipumppuihin sekä viljan 
että lannoitteiden siirtoon. 
 
Tuoteryhmä: 140

Rakenne
Sisäpinta: 
Ulkopinta: 
Vahvike: 
Varmuuskerroin: 
Lämpötila: 
Ulkonäkö: 

PVC 
PVC 
PVC-spiraali 
1:3 
-40°C - +50°C 
Poimuinen, musta harmaalla spiraalilla, sisältä sileä

SUPER-X POLAR BLACK 
JOUSTAVA, KYLMÄN- JA KITKANKESTÄVÄ

1508-30

Käyttö ja ominaisuudet 
Erittäin notkea imu- ja paineletku matalissa lämpötiloissa. Keveytensä 
ansiosta letku soveltuu hyvin lietteen imuun ja pilssipumppuihin. Letku 
soveltuu kuivaimuauton työletkuksi, kiviaineksen imuun.

Tuoteryhmä: 140

Sisäpinta: 
Ulkopinta: 
Vahvike: 
Varmuuskerroin: 
Lämpötila: 
Ulkonäkö: 

Rakenne
PVC 
PVC 
PVC-spiraali 
1:3 
-40°C - +50°C 
Poimuinen, musta, sisältä sileä 

Tuote-
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työ-
paine 
MPa

Paino 
kg/m

Taiv.-
säde 
mm

Alipaine 
Max %

Pituus 
m/

kieppi

1508-40-48 76,2 87,2 0,3 1,50 250 70 30

1508-40-4890 76,2 87,2 0,3 1,50 250 70 50

1508-40-64 101,6 115 0,2 2,30 330 70 30

1508-40-6490 101,6 115 0,2 2,30 330 70 40

1508-40-80 127 141 0,2 3,30 410 70 20

1508-40-96 152,4 167,4 0,2 4,30 500 70 20

1508-40
AMERICA FLEX
JOUSTAVA, KULUTUKSENKESTÄVÄ

Käyttö ja ominaisuudet 
Hydroscand Cassette-letku on viemärinhuoltoautojen kasettikäyttöön nimen-
omaisesti kehitetty imuletku. 

Täyden alipaineen kestävän Cassette-letkun ulko- ja sisäkumi ovat erittäin 
kulutuksenkestävää materiaalia. Rakenteellisesti vakaa letku taipuu ja kulkee 
kasetin rullissa vaivattomasti. 

Käytössä pitkäikäisellä letkulla on erinomainen hinta-laatusuhde. Letku on 
käytössä ensiasennusletkuna useissa imuautoissa. 

Tuoteryhmä: 140

Sisäpinta:	 NR/BR/SBR-kumi; kulutuksenkestävä, rajoitettu öljyn- 
	 kestävyys, sileä, antistaattinen 
Ulkopinta:	 SBR-kumi; otsonin-, sään- ja kulutuksenkestävä 
Vahvikekerros:	 Tekstiilikudos ja terässpiraali 
Varmuuskerroin:	 1:3.15 
Käyttölämpötila:	 -35°C - +80°C 

Rakenne

Tuotenumero
Sisä-Ø 

mm
Ulko-Ø 

mm
Työpaine 

MPa
Taiv.säde 

mm
Paino 
kg/m

Pituus m/
kieppi

1417-15-64 101,6 117,6 0,6 400 4,5 15

1417-20-64 101,6 117,6 0,6 400 4,5 20

1417-15-80 127,0 146,0 0,6 600 6,3 15

1417-20-80 127,0 146,0 0,6 600 6,3 20

1417-xx
KASETTILETKU
KULUTUKSENKESTÄVÄ IMU- JA PAINELETKU
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Tuote-
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työ-
paine 
MPa

Paino 
kg/m

Taiv.
säde

Ali-
paine 
Max %

Pituus 
m/

kieppi

1533-00-12 19 26 0,80 0,50 100 90 50

1533-00-16 25 34 0,80 0,60 100 90 50

1533-00-20 32 41 0,70 0,70 150 90 50

1533-00-24 38 48 0,70 0,80 180 90 50

1533-00-32 51 61 0,70 1,20 200 90 50

1533-00-48 76 88 0,60 2,00 250 90 50

Käyttö ja ominaisuudet 
Erittäin elastinen öljynkestävä imu- ja paineletku lietteelle, vedelle, parafiineille, 
mineraalipohjaisille hydrauliikkaöljyille, dieselille ym. 

Saatavana myös antistaattisena versiona 1533-10. 

Tuoteryhmä: 140

Sisäpinta: 
Ulkopinta: 
Vahvike: 
Varmuuskerroin: 
Lämpötila: 
Ulkonäkö: 

Rakenne
PVC/NBR 
PVC/NBR 
PVC-spiraali 
1:3 
-25°C - +60°C 
Lievästi poimuinen, sininen, sisältä sileä

ÖLJYIMU- JA PAINELETKU  
ÖLJYNKESTÄVÄ

Venttiilit loka-autoon

1533 JOUKA
8800 

Palloventtiilin runko-osa

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Selite	 Koko

8800-21-48	 Kovakromattu putkitettu pallo AISI 316L	 3”
8800-31-64	 Kovakromattu putkitettu teräspallo	 4”

8801 
Palloventtiili sk/sk

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Selite	 Koko

8801-21-48	 Kovakromattu putkitettu pallo AISI 316L	 3”
8801-31-64	 Kovakromattu putkitettu teräspallo	 4”

8803 
Pallo 

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Selite	 Koko

8803-21-48	 Kovakromattu putkitettu kuoripallo AISI 316L	 3”
8803-31-64	 Kovakromattu putkitettu teräspallo	 4”

8804 
Tiivistesarja 

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Selite	 Koko

8804-00-48	 Tiivistesarja	 3”
8804-00-64	 Tiivistesarja, alumiininen tiivistetuki	 4”

KYSY MYÖS  
KEMIKAALILETKUJA!
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Tuote-
numero Tyyppi

Sisä-Ø 
mm

Työ-
paine 
MPa

Räjähdys-
paine 
MPa

Paino 
kg/m

1425202432 3F 38 0,16 0,60 0,24

1425203232 2F 52 0,16 0,50 0,26

1425204848 3F 75 0,16 0,60 0,45

Käyttö ja ominaisuudet 
Kevyt ja taipuisa paloletku. Toimitetaan suomalaisin paloliittimin. 
Notkea matalassa lämpötilassa, sopii myös kuumalle vedelle. 
Sietää hyvin merivettä, monia kemikaaleja, UV-säteilyä sekä 
otsonia. 
 

Tuoteryhmä: 140

Sisäpinta: 
Ulkopinta: 
Vahvike: 
Varmuuskerroin: 
Lämpötila: 
Ulkonäkö: 
Pituus:

Rakenne
EPDM 
Polyesterikudos 
Polyesterikudos 
1:3 (2F), 1:3,7 (3F) 
-30°C - +100°C 
Valkoinen, kudottu tekstiilipinta
20 m

PALOLETKU  
5172 

Vesipostiliitin
 Letkukaralla

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Letkun sisä-ø

5172-32-16	 2”	 25 mm
5172-32-20	 2”	 32 mm
5172-32-24	 2”	 38 mm
5172-32-32	 2”	 52 mm
5172-48-48	 3”	 75 mm
5172-64-64	 4”	 102 mm

5176 
Vesipostisupistusliitin

TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko		

5176-32-48	 2” / 3”
5176-48-64	 3” / 4”

5173 
Vesipostiliitin

Sisäkierre

TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Kierre

5173-32-16	 2”	 sk 1”
5173-32-24	 2”	 sk 1 1/2”
5173-32-32	 2”	 sk 2”
5173-48-48	 3”	 sk 3”

5175 
Kynsiliittimen kansi

TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko		

5175-00-32	 2”
5175-00-48	 3”
5175-00-64	 4”

5174 
Vesipostiliitin

Ulkokierre

TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Kierre

5174-32-16	 2”	 uk 1”
5174-32-24	 2”	 uk 1 1/2”
5174-32-32	 2”	 uk 2”
5174-48-48	 3”	 uk 3”

VESIPOSTILIITTIMET,  
TIIVISTEET JA TARVIKKEET
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5010 
Tykoflex M42 KMS

Naarasliitin letkulle
Galvanoitu teräs

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Letkun sisä-ø

5010-32-32	 48	 2"	 48 mm
5010-48-32	 76	 2"	 48 mm
5010-48-48	 76	 3”	 74 mm
5010-64-64	  102	 4"	 100 mm
5010-80-80	 133	 5”	 125 mm
5010-96-96	 152	 6”	 148 mm

5011 
Tykoflex M42 KVS

Urosliitin letkulle
Galvanoitu teräs 

TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Letkun sisä-ø

5011-32-32	 48	 2”	 48 mm
5011-48-32	 76	 2”	 48 mm
5011-48-48	 76	 3”	 74 mm
5011-64-64	  102	 4”	 100 mm
5011-80-80	 133	 5”	 125 mm
5011-96-96	 152	 6”	 148 mm

5012 
Tykoflex M42 KMG

Naarasliitin G-ulkokierteellä
Galvanoitu teräs

TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Kierre

5012-32-32	 48		  G 2" Uk
5012-48-32	 76		  G 2" Uk
5012-48-48	 76		  G 3" Uk
5012-64-64	 102		  G 4" Uk
5012-80-80	 133		  G 5” Uk
5012-96-96	 152		  G 6” Uk

5013 
Tykoflex M42 KVG
Urosliitin G-ulkokierteellä

Galvanoitu teräs 

TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko		  Kierre

5013-32-32	 48	 G 2" Uk
5013-48-32	 76	 G 2" Uk
5013-48-48	 76	 G 3" Uk
5013-64-64	 102	 G 4" Uk
5013-80-80	 133	 G 5” Uk
5013-96-96	 152	 G 6” Uk

5014 
Tykoflex M42 KXM

Kansi urosliittimelle
Galvanoitu teräs

TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	

5014-00-32	 48	
5014-00-48	 76	
5014-00-64	  102	
5014-00-80	 133
5014-00-96	 152

5015 
Tykoflex M42 KXV

Tulppa naarasliittimelle
Galvanoitu teräs 

TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	

5015-00-32	 48	
5015-00-48	 76	
5015-00-64	  102
5015-00-80	 133
5015-00-96	 152	

TYKOFLEX LIITTIMET,    TIIVISTEET JA TARVIKKEET

KYSY MYÖS HAPONKESTÄVIÄ!
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Tuotenro.	 Kiristysalue	 Pantaleveys
5565-00-35	 30-36 mm	 20 mm
5565-00-40	 35-41 mm	 20 mm
5565-00-45	 40-46 mm	 20 mm
5565-00-50	 45-50 mm	 20 mm
5565-00-55	 50-56 mm	 20 mm
5565-00-60	 55-61 mm	 20 mm
5565-00-65	 60-66 mm	 20 mm
5565-00-70	 65-71 mm	 20 mm
5565-00-75	 70-76 mm	 20 mm
5565-00-80	 75-81 mm	 20 mm
5565-00-85	 80-85 mm	 20 mm
5565-00-90	 85-91 mm	 20 mm
5565-00-95	 90-96 mm	 20 mm
5565-01-00	 95-101 mm	 20 mm
5565-01-05	 100-106 mm	 20 mm
5565-01-10	 105-111 mm	 20 mm
5565-01-15	 110-116 mm	 20 mm
5565-01-20	 115-121 mm	 20 mm
5565-01-25	 120-126 mm	 20 mm
5565-01-30	 125-131 mm	 20 mm	
5565-01-35	 130-136 mm	 20 mm

5565 
Letkunkiristin

PC 20-1, yhdellä ruuvilla 

TUOTERYHMÄ 510 

5018-00 
Tiiviste EPDM

Vakio 
Vesi, ilma

-50° C - +120°C 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko

5018-00-32		  48
5018-00-48		  76
5018-00-64		  102
5018-00-80		  133
5018-00-96		  152

5018-10 
Tiiviste Nitriili

Öljy, bensiini 
-40° C - +100°C

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko

5018-10-32	 48
5018-10-48	 76
5018-10-64	 102
5018-10-80	 133
5018-10-96	 152

5016 
Tykoflex M42 KKM

Naarasliitin, hitsattava
Galvanoitu teräs

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Putken koko

5016-00-32	 48		  51,0
5016-00-48	 76		  76,0
5016-00-64	  102		  102,0
5016-00-80	 133		  133,0
5016-00-96	 152		  152,0

5017 
Tykoflex M42 KKV

Urosliitin, hitsattava
Galvanoitu teräs 

TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Putken koko

5017-00-32	 48		  51,0
5017-00-48	 76		  76,0
5017-00-64	  102		  102,0
5017-00-80	 133		  133,0
5017-00-96	 152		  152,0

TYKOFLEX LIITTIMET,    TIIVISTEET JA TARVIKKEET

Tuotenro.	 Kiristysalue	 Pantaleveys
5567-00-70	 60-70 mm	 24 mm
5567-00-75	 65-75 mm	 24 mm
5567-00-80	 70-80 mm	 24 mm
5567-00-85	 75-85 mm	 24 mm
5567-00-90	 80-90 mm	 24 mm
5567-00-95	 85-95 mm	 24 mm
5567-01-00	 90-100 mm	 24 mm
5567-01-05	 95-105 mm	 24 mm
5567-01-10	 100-110 mm	 24 mm
5567-01-15	 105-115 mm	 24 mm
5567-01-20	 110-120 mm	 24 mm
5567-01-25	 115-125 mm	 24 mm
5567-01-35	 125-135 mm	 24 mm
5567-01-40	 130-140 mm	 24 mm
5567-01-45	 135-145 mm	 24 mm
5567-01-50	 140-150 mm	 24 mm
5567-01-60	 150-160 mm	 24 mm
5567-01-65	 155-165 mm	 24 mm
5567-01-70	 160-170 mm	 24 mm
5567-01-75	 165-175 mm	 24 mm
5567-01-80	 170-180 mm	 24 mm

5567 
Letkunkiristin

PC 24-2 kaksoiskiristin

TUOTERYHMÄ 510
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5020 
Cam-Lock Liitin A

Urosliitin sisäkierteellä

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Nimike	 Materiaali	 Kierre

5020-00-32	 2”	 CAM-AL-A	 Alumiini	 G 2” Sk
5020-00-48	 3”	 CAM-AL-A	 Alumiini	 G 3” Sk
5020-00-64	 4”	 CAM-AL-A	 Alumiini	 G 4” Sk

5023 
Cam-Lock Liitin D
Naarasliitin sisäkierteellä

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Nimike	 Materiaali	 Kierre

5023-00-32	 2”	 CAM-AL-D	 Alumiini	 G 2” Sk
5023-00-48	 3”	 CAM-AL-D	 Alumiini	 G 3” Sk
5023-00-64	 4”	 CAM-AL-D	 Alumiini	 G 4” Sk

5021 
Cam-Lock Liitin B
Naarasliitin ulkokierteellä

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Nimike	 Materiaali	 Kierre

5021-00-32	 2”	 CAM-AL-B	 Alumiini	 G 2” Uk
5021-00-48	 3”	 CAM-AL-B	 Alumiini	 G 3” Uk
5021-00-64	 4”	 CAM-AL-B	 Alumiini	 G 4” Uk

5022 
Cam-Lock Liitin C
Naarasliitin letkukaralla

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Nimike	 Materiaali	 Letkun sisä-ø

5022-00-32	 2”	 CAM-AL-C	 Alumiini	 2”
5022-00-48	 3”	 CAM-AL-C	 Alumiini	 3”
5022-00-64	 4”	 CAM-AL-C	 Alumiini	 4”

5024 
Cam-Lock Liitin E

Urosliitin letkukaralla

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Nimike	 Materiaali	

5024-00-32	 2”	 CAM-AL-E	 Alumiini	 2”
5024-00-48	 3”	 CAM-AL-E	 Alumiini	 3”
5024-00-64	 4”	 CAM-AL-E	 Alumiini	 4”

5025 
Cam-Lock Liitin F

Urosliitin ulkokierteellä

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Nimike	 Materiaali	

5025-00-32	 2”	 CAM-AL-F	 Alumiini	 G 2” Uk
5025-00-48	 3”	 CAM-AL-F	 Alumiini	 G 3” Uk
5025-00-64	 4”	 CAM-AL-F	 Alumiini	 G 4” Uk

CAM-LOCK LIITTIMET,    TIIVISTEET JA TARVIKKEET

Materiaalit
Tuotenumero Materiaali
xxxx-00-xx Alumiini

xxxx-10-xx Messinki
xxxx-20-xx Haponkestävä

xxxx-30-xx Polypropeeni
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5026 
Cam-Lock Liitin DC

Hattu urosliittimelle

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Nimike	 Materiaali	

5026-00-32	 2”	 CAM-AL-DC	 Alumiini
5026-00-48	 3”	 CAM-AL-DC	 Alumiini
5026-00-64	 4”	 CAM-AL-DC	 Alumiini

5027 
Cam-Lock Liitin DP

Tulppa naarasliittimelle

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Koko	 Nimike	 Materiaali	

5027-00-32	 2”	 CAM-AL-DP	 Alumiini
5027-00-48	 3”	 CAM-AL-DP	 Alumiini
5027-00-64	 4”	 CAM-AL-DP	 Alumiini

5028-00
Tiiviste Cam-Lock

Nitriili (standardi) 

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Nimike/materiaali	 Lämpötila	 Koko

5028-00-08	 Tiiviste Nitriili	 -40°C - 90°C	 1/2”
5028-00-12	 Tiiviste Nitriili	 -40°C - 90°C	 3/4”
5028-00-16	 Tiiviste Nitriili	 -40°C - 90°C	 1”
5028-00-20	 Tiiviste Nitriili	 -40°C - 90°C	 1 1/4”
5028-00-24	 Tiiviste Nitriili	 -40°C - 90°C	 1 1/2”
5028-00-32	 Tiiviste Nitriili	 -40°C - 90°C	 2”
5028-00-40	 Tiiviste Nitriili	 -40°C - 90°C	 2 1/2”
5028-00-48	 Tiiviste Nitriili	 -40°C - 90°C	 3”
5028-00-64	 Tiiviste Nitriili	 -40°C - 90°C	 4”
5028-00-96	 Tiiviste Nitriili	 -40°C - 90°C	 6”

5028-20
Tiiviste Cam-Lock

Viton 

 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Nimike/materiaali	 Lämpötila	 Koko

5028-20-12	 Tiiviste Viton	 -40°C - 200°C	 3/4”
5028-20-16	 Tiiviste Viton	 -40°C - 200°C	 1”
5028-20-20	 Tiiviste Viton	 -40°C - 200°C	 1 1/4”
5028-20-24	 Tiiviste Viton	 -40°C - 200°C	 1 1/2”
5028-20-32	 Tiiviste Viton	 -40°C - 200°C	 2”
5028-20-40	 Tiiviste Viton	 -40°C - 200°C	 2 1/2”
5028-20-48	 Tiiviste Viton	 -40°C - 200°C	 3”
5028-20-64	 Tiiviste Viton	 -40°C - 200°C	 4”
5028-20-96	 Tiiviste Viton	 -40°C - 200°C	 6”

5028-10 EPDM, 
5028-11 EPDM harmaa

Tiiviste Cam-Lock
  

TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Nimike/materiaali	 Lämpötila	 Koko

5028-10-16	 Tiiviste EPDM	 -30°C - 149°C	 1”
5028-10-20	 Tiiviste EPDM	 -30°C - 149°C	 1 1/4”
5028-10-24	 Tiiviste EPDM	 -30°C - 149°C	 1 1/2”
5028-10-32	 Tiiviste EPDM	 -30°C - 149°C	 2”
5028-10-40	 Tiiviste EPDM	 -30°C - 149°C	 2 1/2”
5028-10-48	 Tiiviste EPDM	 -30°C - 149°C	 3”
5028-10-64	 Tiiviste EPDM	 -30°C - 149°C	 4”

CAM-LOCK LIITTIMET,    TIIVISTEET JA TARVIKKEET
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5055-20 
TW Tankkiautoliitin

DIN 28450, Uros, 
Haponkestävä 
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Nimike	 Tyyppi	 Kierre	 Koko

5055-20-32	 Tankkiautoliitin	 VK 50/SF	 G 2” Sk	 2”	
5055-20-48	 Tankkiautoliitin	 VK 80/SF	 G 3” Sk	 3”
5055-20-64	 Tankkiautoliitin	 VK 100/SF	 G 4” Sk	 4”

5056-26 
TW Kruunuosa
DIN 28450, Naaras, 

Haponkestävä
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Nimike	 Tyyppi	 Kierre	 Koko

5056-26-32	 Kruunuosa	 MKSR 50/SF	 G 2” Sk	 2”	
5056-26-48	 Kruunuosa	 MKSR 80/SF	 G 3” Sk	 3”
5056-26-64	 Kruunuosa	 MKSR 100/SF	 G 4” Sk	 4”

5056-20 
TW Tankkiautoliitin

DIN 28450, Naaras, 
Haponkestävä
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Nimike	 Tyyppi	 Kierre	 Koko

5056-20-32	 Tankkiautoliitin	 MK 50/SF	 G 2” Sk	 2”	
5056-20-48	 Tankkiautoliitin	 MK 80/SF	 G 3” Sk	 3”
5056-20-64	 Tankkiautoliitin	 MK 100/SF	 G 4” Sk	 4”

5057 
TW Tankkiautoliitin Kansi

DIN 28450, Uros, 
Haponkestävä
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Nimike	 Tyyppi	 Koko

5057-20-32	 Kansi urosliittimelle	 MB 50/SF	 2”	
5057-20-48	 Kansi urosliittimelle	 MB 80/SF	 3”
5057-20-64	 Kansi urosliittimelle	 MB 100/SF	 4”

5056-25 
TW Lukitusrengas

DIN 28450, Naaras, 
Haponkestävä
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Nimike	 Tyyppi		  Koko

5056-25-32	 Lukitusrengas	 MKLR 50/SF		 2”	
5056-25-48	 Lukitusrengas	 MKLR 80/SF		 3”
5056-25-64	 Lukitusrengas	 MKLR 100/SF	 4”

5058 
TW Tankkiautoliitin Kansi

DIN 28450, Naaras, 
Haponkestävä
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Nimike	 Tyyppi	 Koko

5058-20-32	 Kansi naarasliittimelle	 VB 50/SF	 2”	
5058-20-48	 Kansi naarasliittimelle	 VB 80/SF	 3”

TW-LIITTIMET, TIIVISTEET   JA TARVIKKEET
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5056-27 
TW Tiiviste CSM (Hypalon)

Tankkiautoliittimen  
kruunutiiviste

DIN 28450
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Nimike	 Tyyppi	 Koko

5056-27-32	 Tiiviste CSM (Hypalon)	 TWHS 50	 2”	
5056-27-48	 Tiiviste CSM (Hypalon)	 TWHS 80	 3”
5056-27-64	 Tiiviste CSM (Hypalon)	 TWHS 100	 4”

5056-28 
TW Tiiviste PTFE

Tankkiautoliittimen 
sisäkierretiiviste

DIN 28450
TUOTERYHMÄ 500

Tuotenro.	 Nimike	 Tyyppi	 Koko

5056-28-32	 Tiiviste PTFE	 TS 50 T	 2”	
5056-28-48	 Tiiviste PTFE	 TS 80 T	 3”
5056-28-64	 Tiiviste PTFE	 TS 100 T	 4”

TW-LIITTIMET, TIIVISTEET   JA TARVIKKEET
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