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HYDROSCAND
HYDROSCAND
Me täällä Hydroscandilla tarjoamme sinulle hyvää palvelua tilauksesta 
toimitukseen. Tuotevalikoimamme on laaja ja laadultaan korkea. Monet 
tuotteemme on sertifioitu markkinoiden standardien mukaisesti.

Henkilökunnaltamme saat parasta palvelua ja jaamme mielellämme 
omaa osaamistamme kanssasi. Meillä on kaikki mahdollisuudet, no-
peilla toimituksilla, räätälöidä letkuja ja liittimiä juuri teidän tarpeiden ja 
toiveiden mukaisesti.

On etunne mukaista, että olemme siellä missä tekin olette –  
löydä lähin toimipisteemme osoitteesta hydroscand.fi

Tervetuloa!  



HYDROSCAND LETKUEXPRESS - LETKUT PAIKAN PÄÄLLÄ!	 LUE LISÄÄ WWW.LETKUEXPRESS.FI

Hydroscandin koko tuotevalikoima löytyy hakutoiminnollisesta tuoteluette-
losta internetistä.

Tuoteluettelossa voit hakea tuotekoodilla ja tuotenimellä. Lisäksi 
tuoteluettelosta löytyy suodatustoiminto, jonka avulla voit suodattaa esille 
tuotteen haluamillasi kriteereillä. Tämän toiminnon avulla löydät nopeasti 
ja helposti oikean tuotteen. 

Hydroscand tarjoaa hydrauliikan suunnittelijoille ja käyttäjille laajan tieto-
pankin, josta voi ladata tuotteiden 3D- ja CAD-piirustukset mitoitustiedoilla. 
Tuotteita on tuhansia ja määrä kasvaa jatkuvasti mm. hydrauliikkaliittimet, 
nipat, laipat, pikaliittimet jne. 

Tietopankista on apua myös käyttäjille, protorakennukseen ja dokumentoi-
jille. CAD-arkistosta saa ladattua kuvat haluamassaan tiedostomuodossa 
ja liitettyä halutessaan ne suoraan omaan kokoonpanopiirustukseen, 
juuri oikeilla mitoilla. Tiedostomuotoja ovat mm. pdf, step, dwg, iges, sat, 
solidworks jne.

TUOTELUETTELO WEB

3D CAD -ARKISTO
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HYDROSCANDIN KORJAAMOTARVIKKEET

•	 Hydroscand on paras ja monipuolisin korjaamotarvikkeiden toimittaja
•	 Valikoima on laaja ja nykyaikainen
•	 Tekninen tuki on lähellä ja helposti saatavilla
•	 Valikoimaa kehitetään ja laajennetaan koko ajan, niin että se vastaa asiakkaidemme vaatimuksia
•	 Tuotteiden hinta-laatusuhde on erinomainen
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Kumiteräsprikka - lajitelma 

O-rengas - lajitelma 

Kupariprikka - lajitelma 

HYDROSCAND  
LAJITELMALAATIKOT

5601-00-02
1/8”     20 kpl
1/4”     20 kpl
3/8”     20 kpl
1/2”     20 kpl
5/8”     10 kpl
3/4”     10 kpl
1”        10 kpl
1 1/4”    5 kpl
1 1/2”    3 kpl

5611-00-01
328 kpl / 30 kokoa

5620-00-01
Koot: 10 - 26 mm	 
Tuotenro:	 Koko:
5620-06-10	 6 x 10 x 1	 25 kpl
5620-08-12	 8 x 12 x 1	 25 kpl
5620-10-14 	 10 x 14 x 1	 25 kpl
5620-12-18	 12 x 18 x 1,5	 25 kpl
5620-13-18 	 13 x 18 x 1,5	 25 kpl
5620-14-18	 14 x 18 x 1,5	 25 kpl
5620-16-22	 16 x 22 x 1,5	 25 kpl
5620-18-22	 18 x 22 x 1,5	 25 kpl
5620-21-26 	 21 x 26 x 1,5	 25 kpl

Rasvanippa - lajitelma 
5902-90-01
5902-00-04	 Rasvasuutin 1/8”	 4 kpl
5902-01-06	 Suora rasvanippa M6x1	 15 kpl 
5902-00-15	 Suora rasvanippa M8x1	 15 kpl
5902-01-10	 Suora rasvanippa M10x1	 20 kpl
5902-00-07	 Suora rasvanippa 1/8”	 20 kpl
5902-01-08	 45° rasvanippa M6x1	 15 kpl
5902-00-16	 45° rasvanippa M8x1	 15 kpl
5902-00-09	 45° rasvanippa 1/8”	 20 kpl	
5902-01-07	 90° rasvanippa M6x1	 15 kpl
5902-00-08	 90° rasvanippa 1/8”	 20 kpl	

Korjaussarja keskusvoitelu
2490-00-0101
81 osaa
2420-20-0630	 Suora putkinatsa 6 mm	 10 kpl
2420-00-2203	 Kierrettävä holkki	 10 kpl
6172-06-06	 Suora perusliitin 6 mm M6x1	 3 kpl 
6172-06-08	 Suora perusliitin 6 mm M8x1	 3 kpl
6174-06-06	 90° kulmaliitin 6 mm M6x1	 3 kpl
6174-06-08	 90° kulmaliitin 6 mm M8x1	 3 kpl
6171-06-02	 Suora perusliitin 6 mm R 1/8”	 3 kpl
6173-06-02	 90° kulmaliitin 6 mm G 1/8”	 3 kpl 
6176-06-06	 Suora jatkoliitin 6 mm	 8 kpl
6179-00-06	 Leikkuurengas D 6 LL	 20 kpl
2470-04-0202	 90° kulmanippa R 1/8” 	 2 kpl
2470-04-0220	 Korotusnippa 20 mm R 1/8”	 8 kpl
2470-04-0230	 Korotusnippa 30 mm R 1/8”	 5 kpl

Huoltosarja keskusvoitelu
2490-00-0110
199 osaa
2420-20-0630	 Suora putkinatsa 6 mm	 15 kpl
2420-00-2203	 Kierrettävä holkki	 15 kpl
6171-06-02	 Suora perusliitin 6 mm R 1/8”	 15 kpl
6172-06-06	 Suora perusliitin 6 mm M6x1	 5 kpl 
6172-06-08	 Suora perusliitin 6 mm M8x1	 5 kpl
6173-06-02	 90° kulmaliitin 6 mm G 1/8”	 15 kpl
6174-06-06	 90° kulmaliitin 6 mm M6x1	 5 kpl
6174-06-08	 90° kulmaliitin 6 mm M8x1	 5 kpl 
6176-06-06	 Suora jatkoliitin 6 mm	 15 kpl
6179-00-06	 Leikkuurengas D 6 LL	 20 kpl
2436-04-0006	 Tynnyrihelmi 6 mm	 20 kpl
2470-04-0202	 90° kulmanippa R 1/8” 	 5 kpl
2470-04-0220	 Korotusnippa 20 mm R 1/8”	 10 kpl
2470-04-0225	 Korotusnippa 25 mm R 1/8”	 10 kpl
2470-04-0230	 Korotusnippa 30 mm R 1/8”	 10 kpl
2470-04-0240	 Korotusnippa 40 mm R 1/8”	 8 kpl
2435-06-0602	 Pyörivä banjoliitin 1/8” - 6 mm	2 kpl
2435-25-0202	 Pyörivä 90° kulmaliitin 1/8”	 2 kpl
5562-00-04	 Asennusside 6 mm	 5 kpl
5562-00-06	 Asennusside 10 mm	 5 kpl
5562-00-08	 Asennusside 13 mm	 5 kpl

5611-00-02
460 kpl / 30 kokoa

5611-00-03
O-renkaan irroitustyökalu 1 kpl

Koot ORFS 04 - 24, yht. 145 kpl

5601-00-03 
M6     20 kpl
M8     20 kpl
M10   20 kpl
M12   20 kpl
M14   10 kpl
M16   10 kpl
M18   10 kpl
M20   10 kpl
M22   10 kpl

5601-00-04 
1/8”     20 kpl
1/4”     20 kpl
3/8”     20 kpl
1/2”     20 kpl
5/8”     10 kpl
3/4”     10 kpl
1”        10 kpl
1 1/4”    5 kpl

M6      20 kpl
M8      20 kpl
M10    20 kpl
M12    20 kpl
M14    10 kpl
M16    10 kpl
M18    10 kpl



77

C000-00-004

UUTUUS!

T-Jatkoliitin 10/8mm Jarru 1 kpl
T-Jatkoliitin 10/7mm Jarru 1 kpl
T-Jatkoliitin 12/9mm Jarru 2 kpl
T-Jatkoliitin 15/11mm Jarru 1 kpl
T-Jatkoliitin 6/4mm Jarru 2 kpl
T-Jatkoliitin 8/6mm Jarru 2 kpl
Suora Jatkoliitin 10/8mm Jarru 2 kpl
Suora Jatkoliitin 10/7mm Jarru 2 kpl
Suora Jatkoliitin 12/9mm Jarru 2 kpl
Suora Jatkoliitin 15/11mm Jarru 2 kpl
Suora Jatkoliitin 16/12mm Jarru 2 kpl
Suora Jatkoliitin 18/14mm Jarru 2 kpl
Suora Jatkoliitin 6/4mm Jarru 2 kpl
Suora Jatkoliitin 8/6mm Jarru 2 kpl
Mittausliitäntä M16x1,5 Sk taso 8mm sl. 1 kpl
Irroitustyökalu DRK-KIT-SE01 Täydellinen sarja 6-18mm 1 kpl
PNZP-12  Putkileikkuri 1 kpl
Mittanippa Uk M16x1,5-Uk M16X1,5 Jarru 1 kpl

Suora Jatkoliitin 10/7mm Jarru 2 kpl
Suora Jatkoliitin 12/9mm Jarru 4 kpl
Suora Jatkoliitin 6/4mm Jarru 2 kpl
Suora Jatkoliitin 8/6mm Jarru 4 kpl
T-Jatkoliitin 12/9mm Jarru 1 kpl
T-Jatkoliitin 8/6mm Jarru 1 kpl
Mittanippa Uk M16x1,5-Uk M16X1,5 Jarru 1 kpl
Mittausliitäntä M16x1,5 Sk taso 8mm sl. 1 kpl
Kulmaliitin Sk M16X1,5 Uk STB M16X1,5 Jarru 2 kpl
Kulmaliitin Sk M22X1,5 Uk STB M22X1,5 Jarru 2 kpl
90° Kulmaliitin 8/6mm Uros Sääd. M12X1,5 Jarru 2 kpl
90° Kulmaliitin 8/6mm Uros Sääd. M16X1,5 Jarru 2 kpl
90° Kulmaliitin 8/6mm Uros Sääd. M22X1,5 Jarru 2 kpl
90° Kulmaliitin 12/9mm Uros Sääd. M16X1,5 Jarru 1 kpl
90° Kulmaliitin 12/9mm Uros Sääd. M22X1,5 Jarru 1 kpl
Suora liitin 8/6mm Uk M12x1,5 Jarru 2 kpl
Suora liitin 8/6mm Uk M16x1,5 Jarru 4 kpl
Suora liitin 8/6mm Uk M22x1,5 Jarru 2 kpl
Suora liitin 12/9mm Uk M16x1,5 Jarru 4 kpl
Suora liitin 12/9mm Uk M22x1,5 Jarru 2 kpl
Suora liitin 10/7mm Uk M16x1,5 Jarru 2 kpl
PNZP-12 Putkileikkuri 1 kpl
Irroitustyökalu DRK-KIT-SE01 Täydellinen sarja 6-18mm 1 kpl

C000-00-005 

UUTUUS!

HUOLTOSARJA
JARRULIITTIMIÄ

KORJAUSSARJA
JARRULIITTIMIÄ

KORJAUSSARJA
JARRULIITTIMIÄ

www.hydroscand.fi

Selite Tuotenro Määrä
Suora Jatkoliitin 10/7mm Jarru C9580107 2

Suora Jatkoliitin 12/9mm Jarru C958012 4

Suora Jatkoliitin 6/4mm Jarru C95806 2

Suora Jatkoliitin 8/6mm Jarru C95808 4

T-Jatkoliitin 12/9mm Jarru C954012 1

T-Jatkoliitin 8/6mm Jarru C95408 1

Mittanippa Uk M16x1,5-Uk M16X1,5 Jarru CVPCM16X15M16X15 1

Mittausliitäntä M16x1,5 Sk taso 8mm sl. CD26038M16X15 1

Kulmaliitin Sk M16X1,5 Uk STB M16X1,5 Jarru CD2022M16X15M16X15 2

Kulmaliitin Sk M22X1,5 Uk STB M22X1,5 Jarru CD2022M22X15M22X15 2

90° Kulmaliitin 8/6mm Uros Sääd. M12X1,5 Jarru C95028M12X15 2

90° Kulmaliitin 8/6mm Uros Sääd. M16X1,5 Jarru C95028M16X15 2

90° Kulmaliitin 8/6mm Uros Sääd. M22X1,5 Jarru C95028M22X15 2

90° Kulmaliitin 12/9mm Uros Sääd. M16X1,5 Jarru C950212M16X15 1

90° Kulmaliitin 12/9mm Uros Sääd. M22X1,5 Jarru C950212M22X15 1

Suora liitin 8/6mm Uk M12x1,5 Jarru C95128M12X15 2

Suora liitin 8/6mm Uk M16x1,5 Jarru C95128M16X15 4

Suora liitin 8/6mm Uk M22x1,5 Jarru C95128M22X15 2

Suora liitin 12/9mm Uk M16x1,5 Jarru C951212M16X15 4

Suora liitin 12/9mm Uk M22x1,5 Jarru C951212M22X15 2

Suora liitin 10/7mm Uk M16x1,5 Jarru C9512107M16X15 2

PNZP-12  Putkileikkuri CPNZP12 1

Irroitustyökalu DRK-KIT-SE01 Täydellinen sarja 6-18mm CDRKKITSE01618 1

C00000005

Hydroscand lajitelmalaatikko sisältää 
ajoneuvoliittimiä, jotka ovat TÜV-hyväksyttyjä 
pneumaattisille jarrujärjestelmille keskittyen 
parhaaseen turvallisuuteen ja joustavuuteen. 
Lajitelmassa ovat liittimet ja tarvikkeet, joita 
tarvitset korjataksesi kuorma-auton tai perävaunun 
jarrujärjestelmän.

KORJAUSSARJA
JARRULIITTIMIÄ

www.hydroscand.fi

Selite Tuotenro Määrä
Suora Jatkoliitin 10/7mm Jarru C9580107 2

Suora Jatkoliitin 12/9mm Jarru C958012 4

Suora Jatkoliitin 6/4mm Jarru C95806 2

Suora Jatkoliitin 8/6mm Jarru C95808 4

T-Jatkoliitin 12/9mm Jarru C954012 1

T-Jatkoliitin 8/6mm Jarru C95408 1

Mittanippa Uk M16x1,5-Uk M16X1,5 Jarru CVPCM16X15M16X15 1

Mittausliitäntä M16x1,5 Sk taso 8mm sl. CD26038M16X15 1

Kulmaliitin Sk M16X1,5 Uk STB M16X1,5 Jarru CD2022M16X15M16X15 2

Kulmaliitin Sk M22X1,5 Uk STB M22X1,5 Jarru CD2022M22X15M22X15 2

90° Kulmaliitin 8/6mm Uros Sääd. M12X1,5 Jarru C95028M12X15 2

90° Kulmaliitin 8/6mm Uros Sääd. M16X1,5 Jarru C95028M16X15 2

90° Kulmaliitin 8/6mm Uros Sääd. M22X1,5 Jarru C95028M22X15 2

90° Kulmaliitin 12/9mm Uros Sääd. M16X1,5 Jarru C950212M16X15 1

90° Kulmaliitin 12/9mm Uros Sääd. M22X1,5 Jarru C950212M22X15 1

Suora liitin 8/6mm Uk M12x1,5 Jarru C95128M12X15 2

Suora liitin 8/6mm Uk M16x1,5 Jarru C95128M16X15 4

Suora liitin 8/6mm Uk M22x1,5 Jarru C95128M22X15 2

Suora liitin 12/9mm Uk M16x1,5 Jarru C951212M16X15 4

Suora liitin 12/9mm Uk M22x1,5 Jarru C951212M22X15 2

Suora liitin 10/7mm Uk M16x1,5 Jarru C9512107M16X15 2

PNZP-12  Putkileikkuri CPNZP12 1

Irroitustyökalu DRK-KIT-SE01 Täydellinen sarja 6-18mm CDRKKITSE01618 1

C00000005

Hydroscand lajitelmalaatikko sisältää 
ajoneuvoliittimiä, jotka ovat TÜV-hyväksyttyjä 
pneumaattisille jarrujärjestelmille keskittyen 
parhaaseen turvallisuuteen ja joustavuuteen. 
Lajitelmassa ovat liittimet ja tarvikkeet, joita 
tarvitset korjataksesi kuorma-auton tai perävaunun 
jarrujärjestelmän.

Hydroscand lajitelmalaatikko sisältää ajoneuvoliittimiä, 
jotka ovat TÜV-hyväksyttyjä pneumaattisille jarrujär-
jestelmille keskittyen parhaaseen turvallisuuteen ja 
joustavuuteen. Lajitelmassa ovat liittimet ja tarvikkeet, 
joita tarvitset korjataksesi kuorma-auton tai perävaunun 
jarrujärjestelmän.

Hydroscand lajitelmalaatikko sisältää ajoneuvoliittimiä, 
jotka ovat TÜV-hyväksyttyjä pneumaattisille jarrujär-
jestelmille keskittyen parhaaseen turvallisuuteen ja 
joustavuuteen. Lajitelmassa ovat liittimet ja tarvikkeet, 
joita tarvitset huoltaaksesi kuorma-auton tai perävaunun 
jarrujärjestelmän.



88

TEOLLISUUSLETKUT

ÖLJYNPAINELETKU, 10 BAR

1430-00
Rakenne
Sisäpinta:	 NBR
Ulkopinta:	 NBR
Vahvistus:	 Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila:	 -20°C - +80°C
Ulkonäkö:	 Sileä, musta

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Paluuletkuna hydrauliikkajärjestelmissä, farmaritank-
kiletkuna, diesel- ja mineraaliöljyille. Soveltuu myös 
vedelle, rasvalle jne.

Sisä-ø koot: 5 mm - 25 mm

Suuremmat koot: 1435-00

HYDROIL

POLTTOAINELETKU

1432-10
Rakenne
Sisäpinta:	 NBR
Ulkopinta:	 Öljyn- ja bensiininkestävää kumia
Vahvistus:	 Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila:	 -30°C - +100°C
Ulkonäkö:	 Sileä, musta

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Letku kestää lyijyllistä ja lyijytöntä bensiiniä, E85 
sekä dieseliä. Voidaan käyttää mm. kilpa-autoissa, 
pienlentokoneissa tai aggregaateissa. 

Toimitetaan 15 m rullissa.

Sisä-ø koot: 3 mm - 10 mm

AUTO-OIL
BIOPOLTTOAINELETKU

1432-80
Rakenne
Sisäpinta:	 FPM
Välikerros:	 ECO
Ulkopinta:	 CSM
Vahvistus:	 Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila:	 -40°C - +120°C
Ulkonäkö:	 Sileä, musta

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Letku polttoainejärjestelmille, joissa tarvitaan korkeaa 
lämmönkestävyyttä tai käytetään biopolttoaineita. 
Tulenkestävä ISO 7840 ja ISO 15540/15541 standardien 
mukaisesti. Tyyppihyväksytty ja M.E.D.-sertifioitu.

Sisä-ø koot: 5,1 mm, 7,9 mm 9,5 mm

ISO 7840

ÖLJYNPAINELETKU, 20 BAR 

1432-50
Rakenne
Sisäpinta:	 Nitriili (NBR)
Ulkopinta:	 NBR/EPDM
Vahvistus:	 Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila:	 -40°C - +80°C
Ulkonäkö:	 Sileä, musta

Käyttö ja ominaisuudet
Erittäin hyvä yleisletku moneen käyttökohteeseen. Esim. 
hydrauliikkajärjestelmiin paluuletkuksi, dieselille, bensiinille 
ja lyijyttömälle bensiinille sekä E85 polttoainetta max 30% 
aromaattisuudella. Letkulla on laaja lämpötila-alue ja kestää 
tilapäisesti lämpötiloja 120ºC asti. Pintakumi kestää öljyjä, 
säätä, kulutusta ja kuumuutta.

Sisä-ø koot: 6 mm - 25 mm

Tuoteryhmä: 140

MULTIOIL
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TEOLLISUUSLETKUT
JARRULETKU SAE J1402-A

1426-00
Rakenne
Sisäpinta:	 NBR/SBR
Ulkopinta:	 CR-kumia
Vahvistus:	 Tekstiilikudos
Lämpötila:	 -40°C - +93°C
Ulkonäkö:	 Sileä, musta

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Jarruletku ajoneuvoihin ja pneumatiikkajärjestelmiin. Täyttää 
SAE J1402-A vaatimukset.

Sisä-ø koot: 9,5 mm - 14,5 mm

AIRBRAKE
JARRUPUTKI PA12

1951
Rakenne
Sisäpinta:	 Polyamidi PA12
Ulkopinta:	 Polyamidi PA12
Lämpötila:	 -40°C - +80°C
Ulkonäkö:	 Sileä, musta, valkoinen merkintä

Käyttö ja ominaisuudet
Hieman joustava jarruputki ajoneuvojen pneumaattisiin 
jarrujärjestelmiin. 
DIN 73378
DIN 74324

Sisä-ø koot: 4 mm - 14 mm

Tuoteryhmä: 140

PAINEILMALETKU 15 BAR

1420-00
Rakenne
Sisäpinta:	 Synteettistä kumia (SBR)
Ulkopinta:	 Kulutuksenkestävää synteettistä kumia (SBR)
Vahvistus:	 Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila:	 -25°C - +70°C
Ulkonäkö:	 Sileä, musta. Kudoskuvio 32 mm:stä alkaen.

Käyttö ja ominaisuudet
Paineilmaletku useimpiin sovelluksiin, työkaluihin, paineil-
ma-aggregaatteihin, kiviporiin ym.. Käytetään konepajateol-
lisuudessa, kaivoksissa ja rakennusteollisuudessa. Kestää 
öljysumua. 

Sisä-ø koot: 6 mm - 102 mm

Tuoteryhmä: 140

HYDROAIR
PAINEILMALETKU, 20 BAR

1421-00
Rakenne
Sisäpinta:	 Synteettinen kumi (SBR)
Ulkopinta:	 Synt. kulutuksenkest. kumia (SBR/EPDM)
Vahvistus:	 Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila:	 -25°C - +70°C
Ulkonäkö:	 Sileä, musta

Käyttö ja ominaisuudet
Paineilmaletku useimpiin sovelluksiin, työkaluihin, paineil-
ma-aggregaatteihin, kiviporiin ym. Käytetään konepajateol-
lisuudessa, kaivoksissa ja rakennusteollisuudessa. Kestää 
öljysumua.

Sisä-ø koot: 6 mm - 25 mm

Tuoteryhmä: 140
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ÖLJYNLAUHDUTINLETKU

1436-00
Rakenne
Sisäpinta:	 Nitriili (NBR)
Ulkopinta:	 Kloropreeniä (CR)
Vahvistus:	 Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila:	 -40°C - +140°C
Ulkonäkö:	 Sileä, musta

Käyttö ja ominaisuudet
Öljynlauhdutinletku moottoreihin ja asennelmiin. Öljylle ja 
glykolille.

Sisä-ø koot: 4 mm - 25 mm

Tuoteryhmä: 140

COOLOIL
SILIKONILETKU

1509-10
Rakenne
Sisäpinta:	 Silikoni
Ulkopinta:	 Sininen silikoni, paksuus 1,3 mm
Vahvistus:	 Kolme polyesterikudosta
Lämpötila:	 -40°C - +100°C
Ulkonäkö:	 Sileä, sininen

Käyttö ja ominaisuudet
Soveltuu erittäin hyvin linja- ja kuorma-autojen jäähdytys ja 
lämminvesijärjestelmiin. Silikoni kestää kosketuksen öljyn 
kanssa, mutta ei sovellu öljyn siirtoon.

Sisä-ø koot: 6 mm - 152 mm

Tuoteryhmä: 140

SININEN

POIMUTETTU JÄÄHDYTINLETKU

1409-50
Rakenne
Sisäpinta:	 Lämmönkestävää EPDM-kumia
Ulkopinta:	 CR-kumia
Vahvistus:	 Synteettinen tekstiilikudos terässpiraalilla
Lämpötila:	 -40°C - +120°C
Ulkonäkö:	 Poimutettu, musta

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Käytetään jäähdytinletkuna ajoneuvoissa, joissa tarvitaan 
hyvää joustavuutta. Erikoispoimutuksen ansiosta letkua 
voidaan taivuttaa voimakkaasti ilman, että letku litistyy. 
Käytetään myös kuumavesiletkuna teollisuudessa.

Sisä-ø koot: 16 mm - 102 mm

RADIATOR FLEX
AUTON LÄMMITINLETKU

1410-00
Rakenne
Sisäpinta:	 Lämmönkestävää EPDM-kumia
Ulkopinta:	 Kulutuksen- ja säänkestävää EPDM-kumia
Vahvistus:	 Synteettinen tekstiilikudos
Lämpötila:	 -40°C - +100°C
Ulkonäkö:	 Sileä, musta

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Käytetään ajoneuvojen jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä, 
kun tarvitaan paineen- ja kuumuudenkestävyyttä. Kestää 
glykolia ja vastaavia kemikaaleja. Kestää tilapäisesti +120ºC.

Sisä-ø koot: 10 mm - 25 mm

CARHEATER, 10 BAR

MYÖS 45° JA 90° KULMAT!
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MULTIPURPOSE

1456-60
Rakenne
Sisäpinta:	 EPDM, musta, sileä, sähköä johtava
Ulkopinta:	 EPDM, musta, sileä, sähköä johtava, otsonin 	
	 ja säänkestävä
Vahvistus:	 Tekstiilispiraali
Lämpötila:	 -40°C - +95°C hetkellisesti +110°C
Ulkonäkö:	 Siniset raidat pituussuunnassa, valkoinen merkintä

Käyttö ja ominaisuudet
Hyvin joustava, pitkäikäinen, sään- ja hankauksenkestävä 
monitoimiletku ilmalle, vedelle, kemianteollisuuteen sekä 
maatalouteen. Sähköäjohtava rakenne estää staattisen säh-
kön kerääntymisen. R < 106 Ω (EN ISO 8031:1997)

Sisä-ø koot: 6 mm - 32 mm

Tuoteryhmä: 140

EPDM 20 BAR
PAKOKAASULETKU

1434-10
Rakenne
Sisäpinta:	 Lämmönkestävää kumia
Vahvistus:	 Sulautettu kulutuksenkestävä polyamidi
Lämpötila:	 -40°C - +170°C
Ulkonäkö:	 Pinta poimuinen, musta

Käyttö ja ominaisuudet
Kevyt ja erittäin joustava pakokaasuletku ajoneuvoihin. 
Sopii käytettäväksi letkukeloissa. Ei menetä muotoaan 
helposti, kestää esimerkiksi yliajamisen. Letku sopii myös 
poistoletkuksi hitsauskaasuille. Kevyt ja erittäin joustava.

Sisä-ø koot: 4 mm - 25 mm

Tuoteryhmä: 140

KEVYT

MULTIFLEX HW, 5 BAR

1438-60
Rakenne
Sisäpinta:	 NBR
Ulkopinta:	 CR-kumia
Vahvistus:	 Tekstiilikudos sekä terässpiraali
Lämpötila:	 -30°C - +120°C
Ulkonäkö:	 Poimutettu, musta oranssilla raidalla

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Erittäin taipuisa imu- ja siirtoletku öljyille ja polttoaineille, 
joiden aromaattisuus on enintään 50%. Veneisiin myös 
luokittelemattomaksi pakokaasuletkuksi.

Sisä-ø koot: 13 mm - 127 mm

IMU- JA SIIRTOLETKU
PAKOKAASULETKU

1480-0X
Rakenne
Sisäpinta:	 Ruostumaton (EN 1.4016 AISI 321)
Lämpötila:	 +700°C
Käyttötarkoitus:	 Ventilaatio, materiaalit, special

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Letku ruostumattomasta teräksestä, joka soveltuu 
pakokaasuletkuksi/-putkeksi tai siirtoletkuksi esim. viljalle, 
sahanpurulle, pelletille tai granulaatille.

Sisä-ø koot: 20 mm - 300 mm

RUOSTUMATON



1212

ISO-A PIKALIITIN
5550-02 / 5550-03

TUOTERYHMÄ: 560

FASTER CFPV
mm. Valmet-liitin

5558-CFPV
TUOTERYHMÄ: 560

FASTER VF
Jarruventtiili

5558-68 / 5558-69
TUOTERYHMÄ: 560

Hansen HKP ISO B
5553-02 / 5553-03

TUOTERYHMÄ: 560

FASTER CVV
Vaihtokelpoinen ARGUS HDK

5558-80 / 5558-81
TUOTERYHMÄ: 560

HYDROSCAND PIKALIITIN 
Flat Face

5552-42 / 5552-43
TUOTERYHMÄ: 560

PIKALIITTIMET

Tekniset tiedot
Nimelliskoot DN 6,3 - DN 25 Materiaali runko Teräs, Cr3

Virtaus 280 l/min asti Materiaali nippa Karkaistu teräs, Cr3 
Max työpaine 35 MPa asti Materiaali tiiviste NBR
Lämpötila -20°C – +110°C

Tekniset tiedot
Nimelliskoot 3/8 ” Materiaali runko Teräs, Cr3

Virtaus 40 l/min asti Materiaali nippa Teräs, Cr3

Max työpaine 22 MPa asti Materiaali tiiviste NBR
Lämpötila -25°C – +125°C

Tekniset tiedot
Nimelliskoot 1/8”..1 1/4” Materiaali runko Teräs, Cr3

Virtaus 288 l/min asti Materiaali nippa Karkaistu teräs, Cr3
Max työpaine 34,5 MPa asti Materiaali tiiviste Buna-N
Lämpötila -40°C – +121°C

Tekniset tiedot
Nimelliskoot 1/4 ” .. 1 1/2 “ Materiaali runko Teräs, Cr3

Virtaus 450 l/min asti Materiaali nippa Teräs, Cr3

Max työpaine 37 MPa asti Materiaali tiiviste FKM & NBR
Lämpötila -25°C – +125°C

Tekniset tiedot
Nimelliskoot DN 5 – DN 25 Materiaali runko Teräs, ZnNi
Virtaus 330 l/min asti Materiaali nippa Karkaistu teräs, ZnNi
Max työpaine 72 Mpa asti Materiaali tiiviste NBR std tai FPM
Lämpötila -30°C – +100°C (NBR) 

-20°C – +205°C (FPM)

Tekniset tiedot
Materiaali runko Teräs Kytkentä runko 

paineellisena
Ei

Pintakäsittely MATE 500 Cr3 Kytkentä nippa 
paineellisena

Kyllä, jäännöspaine 
(max 125 bar)

Tiivistemateriaali NBR Irroitus paineenal-
aisena

Hätäirroitus*

Käyttölämpötila -25C..125C Kiinnitystapa Suora / paneeli

HYDROSCAND PIKALIITIN
5552-02 / 5552-03

TUOTERYHMÄ: 560

PAINEENPOISTO VENTTIILILLÄ
5552-22 / 5552-23

TUOTERYHMÄ: 560

Tekniset tiedot
Nimelliskoot DN 6,3 – DN 25 Max työpaine 45 Mpa asti Materiaali runko Teräs, ZnNi

Virtaus 308 l/min asti Lämpötila -30°C – +100°C (NBR) Materiaali nippa Karkaistu teräs, ZnNi

-20°C – +205°C (FBM) Materiaali tiiviste NBR std tai FPM

ILMAN VENTTIILIÄ
5552-09 / 5552-10

 
TUOTERYHMÄ: 560

LUE LISÄÄ  LUE LISÄÄ  
PIKALIITIN- PIKALIITIN- 

LUETTELOSTAMME!LUETTELOSTAMME!
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SUOJASPIRAALI

ISO-A PÖLYSUOJA MUSTA
5550-04 / 5550-05

FASTER CVV PÖLYSUOJA
5558-86 / 5558-87

ISO-B PÖLYSUOJA
5553-04 / 5553-05

ISO-A SUOJAKANSI
5550-00

ISO-A SUOJAKANSI 
VUOTOPUTKELLA
5FTNNTA45N

HYDROSCAND FLAT-FACE  
PÖLYSUOJA
5552-44 / 5552-45

HYDROSCAND PIKALIITTIMEN  
PÖLYSUOJA
5552-04 / 5552-05

PÖLYSUOJAT JA LETKUSUOJAUS

5529-01
Värit: musta, harmaa, keltainen, 

punainen, sininen, vihreä

5529-00
Koot: 17 - 93 mm

5525-00
Koot: 10 - 102 mm
Lasikuitu
Lasikuitu/silikoni.  
Lämpötila-alue: -65 °C – +260 °C
Hetkellisesti: (15 min.) +1050 °C

PALOSUOJALETKU
5526-7X
Avattava letkunsuoja tarrakiinnityksellä, 
tehty lasikuitupäällystetystä silikonista. 
Kestää jopa +200 °C lämpötiloja.
Halkaisijan koot: 50-200 mm

TEXWRAP SUOJASUKKA

RÄJÄHDYSVAIMENNIN MSHA

PÖLYSUOJAT

LETKUNSUOJAUS

1313
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KESKUSVOITELU

KORKEAPAINELETKU

KORKEAPAINELETKU

KORKEAPAINELETKU

24-1001-0001 ilman rasvaa
24-1001-0101 rasvalla
840 bar, Keskusvoiteluletku
Sisä-ø koot: 4 mm, 6,3 mm

24-1001-0003 ilman rasvaa
24-1001-0103 rasvalla
840 bar, Keskusvoiteluletku
Sisä-ø koot: 4 mm, 6,3 mm

24-1002-0002
89 bar, Keskusvoiteluletku
Sisä-ø koot: 3 mm 
Seinämäpaksuus: 1,5 mm

PUTKINATSA

PUTKINATSA KIERRETTÄVÄ

2420-40 suora
2420-60 suora
2420-62 90°

2420-50-0621SW suora
2420-51-0625SW 45°
2420-52-0637SW 90°

HOLKKI
5800-00-02 peltiä

KARA TAIVUTETTAVA
24S11650 kara 
24S-1165-1070 holkki

HOLKKI, KIERRETTÄVÄ

PUSH-IN OSAT 60 BAR

2420-0022-03SW

24-6471(72) 	 Push-In suora
24-6473(74) 	 Push-In 90°
24-6477(78) 	 Push-In Säädettävä
24-6476	 Push-In Jatko

KIERRETTÄVÄT

PURISTETTAVAT

PUSH-IN
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24S11650 kara 
24S-1165-1070 holkki

KULMANIPPA 90°
2470-04-0202

PYÖRIVÄ BANJO
2435-26

TAKAISKUVENTTIILI
2436-00

PUSLA TYNNYRIHELMELLE
24-3603 Pusla
24-3604 Tynnyrihelmi

KOROTUSNIPPA
2470-05

ANNOSTELIJA
24S11391

PAINEKYTKIN
24S1160

LINCOLN JAKAJA
24L

KIINNITYSRAUTA NIPPAPLOKILLE
2435

ASENNUSKISKO
24S11392

NIPPAPLOKI TERÄS
2435-20

KOROTUSNIPPA
2470-04

TARVIKKEET
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ÖLJYTULPAT JA TARVIKKEET

POISTOLETKU 250mm, 500 tai 1000 mm
5996-XX
Suora, 45° ja 90° - M22 tai M26

TULPPA ULKOKIERRE BSP
7501
Koot: 1/8” - 3”
Terästä, saatavilla myös 
ruostumaton teräs AISI 316.

EKOTULPPA
5530-08 
5530-08-00	 5-22 mm
5530-08-01	 13-42 mm
5530-08-02	 1-10 mm
5530-08-03	 35-80 mm
5530-08-04	 60-130 mm

HUOHOTINTULPPA
N31A
Paineenvaihteluiden 
tasaamiseen öljytilassa

MAGNEETTITULPPA
N36A
Magneetti kerää metalli-
hiukkaset öljyn seasta

ÖLJYSILMÄ MESSINKI/LASI
N38B
Ulkokierre 
Korkeampi paineenkesto

ÖLJYSILMÄ
N38A
Ulkokierre

TIIVISTE KLINGER
N40K
Useita eri kokoja

KUUSIOKOLOTULPPA ULKOKIERRE BSP tai M
7503 BSP, 7504 M
Koot: 1/8” - 2”
ED-tiiviste
Terästä, saatavilla myös ruostumaton teräs AISI 316.

HATTU SISÄKIERRE BSP
7502
Koot: 1/8” - 2”
Terästä, saatavilla myös 
ruostumaton teräs AISI 316.

EKO ÖLJYTULPPA JA POISTOLETKU
Tekee öljyn valuttamisesta siistimpää, eikä öljyä pääse leviämään keräysastian ulkopuolelle. 
Tulppa avautuu, kun poistoletku kierretään tulppaan kiinni.

EKO ÖLJYTULPPA

Koot:
5995-01-12
M26 x 3/4”-16 UNF M

5995-16-15
M16x1,5-M22 teräs

5995-18-15
M18x1,5-M22 teräs

5995-18-16
M 26 x M18x1,5M

5995-20-16
M 26 x M20x1,5M

5995-22-15
M 26 x M22x1,5M

5995-26-15M
M26 x 1,5 - M26  
Messinki

5995-XX

EKO ÖLJYTULPPA JA POISTOLETKU

MUUT TULPAT



1717

HYDROSCAND ÖLJYT JA RASVAT

SAATAVILLA MYÖS  
HYDROSCAND MOOTTORIÖLJY 15W40
8262-01-20

KYSY LISÄÄ!

ARCTOS RAMMERIRASVA 400g
5660-40-40
Hyvä veden, höyryn, suolan ja  
epäpuhtauksien kesto. 
Viskositeetti 155 cSt 
Käyttölämpötila -30°C – +130°C

HYDROSCAND HYDRAULIIKKAÖLJY 
ISO VG 32
8262-32-20	 20 litraa, kannu
8262-32-205	 205 litraa, tynnyri
8262-32-1000	 1000 litraa, IBC

ISO VG 46
8262-46-20	 20 litraa, kannu
8262-46-205	 205 litraa, tynnyri
8262-46-1000	 1000 litraa, IBC 

RASVA HI-TEMP
8258-00-04
Käyttölämpötila -30°C – +170°C
Sopii myös keskusvoitelujärjestelmiin
420 ml

UUTUUS!

8258-60-18  18 kg

8258-60-04  400 g

YKSI RASVA  
VUODEN YMPÄRI

YKSI RASVA  
VUODEN YMPÄRI

PUMPATTAVISSA 
-30°C LÄMPÖTILASSA

PUMPATTAVISSA 
-30°C LÄMPÖTILASSA

SOVELTUU ARKTISIIN 
OLOSUHTEISIIN

SOVELTUU ARKTISIIN 
OLOSUHTEISIIN

VEDENKESTÄVÄ

VEDENKESTÄVÄ

KÄYTTÖLÄMPÖTILA 
-58°C – +142°C

KÄYTTÖLÄMPÖTILA 
-58°C – +142°C

VISKOSITEETTI 180

VISKOSITEETTI 180 cSt

EP 2

LUE LISÄÄ  
WWW.HYDROSCAND.FI

Arctic 
Orange

Keskusvoitelurasva

MUUT ÖLJYT JA RASVAT

Kinemaattinen  
viskositeetti mm2/s 8262-32-20 8262-46-20

+40°C 32 46

-10°C 531 777

-20°C 1331 2156

Viskositeetti-indeksi 160 160

Leimahduspiste COC °C, min 200°C 205°C

Jähmepiste °C, min -48°C -42°C

1717
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NESTE ÖLJYT JA RASVAT
NESTE HYDRAULI SUPER

Hydrauli 32 Super
8N262711	 170 kg, tynnyri

8N262720	 17 kg, kannu

Hydrauli 46 Super
8N262811	 170 kg, tynnyri

8N262820	 17 kg, kannu

Hydrauli 68 Super
8N262911	 170 kg, tynnyri

8N262920	 17 kg, kannu

NESTE OH GREASE
OH Grease
8N702611	 200 l, astia

8N702614	 50 kg, astia

OH Grease 2
8N703211	 200 l, astia

8N703214	 50 kg, astia

8N703220	 20 l, astia

8N703263	 420 ml, patruuna

NESTE SUPERLIX EP 2

8N725311	 200 l, astia

8N725314	 50 kg, astia

8N725320	 20 l, astia

8N725363	 420 ml, patruuna

NESTE CENTER GREASE 00 EP

8N741011	 200 l, astia

8N741020	 20 l, astia

Erikoisrasva työkoneiden ja ajoneuvojen niveltappeihin

Tuote

Tiheys
kg/m3 

+20°C
N.L.G.I.-
kovuus

Saennin-
tyyppi

Tippumis-
piste  
°C

Käyttö- 
lämpötila-alue  
°C

Perusöljyn 
viskositeetti 
cSt

OH 
Grease 890 0 Vedetön 

kalsium >120 -40 ... +120 1350

OH 
Grease 2 900 2 Vedetön 

kalsium >140 -30 ... +120 1350

Super-luokan hydrauliöljy

Tuote
ISO 
VG

Tiheys
kg/m3 

+20°C

Viskositeetti 
mm2/s (cSt)

40°C        100°C
Viskositeetti-
indeksi

Jähme-
piste °C

Kylmä-
viskositeetti 
cSt -20°C

Hydraulic 
32 Super 32 859 32 7,2 200 204 1100

Hydraulic 
46 Super 46 865 46 9,3 190 212 2150

Hydraulic 
68 Super 68 874 68 11,4 163 227 4930

Keskusvoitelurasva

Tuote

Tiheys
kg/m3 

+20°C
N.L.G.I.-
kovuus

Saennin-
tyyppi

Tippumis-
piste  
°C

Käyttö- 
lämpötila-alue  
°C

Perusöljyn 
viskositeetti 
cSt

Center 
Grease 
00 EP

900 00 Litium-
kompleksi >170 -40 ... +100 120

Korkealuokkainen ajoneuvojen voitelurasva

Tuote

Tiheys
kg/m3 

+20°C
N.L.G.I.-
kovuus

Saennin-
tyyppi

Tippumis-
piste  
°C

Käyttö- 
lämpötila-alue  
°C

Perusöljyn 
viskositeetti 
cSt

Superlix 
EP 2 900 2 Litium-

kompleksi >260 -30 ... +140 210
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ÖLJYNTORJUNTA

8260-00-02 40 l, 
8260-00-03 16 l
Litra imeytysainetta imee  
0,85 l öljyä tai 2,0 l vettä
Saatavilla 40 litran säkkeinä, 
	 16 litran ämpäreinä

8260-07-01
Ikatex kirjava trikoo

TIP120, TIP320
Tiprella liina 120kpl tai 320kpl

8260-03
Sisältää:
10 imeytysliinaa - vain öljylle  
2 imeytyskäärmettä - vain öljylle  
1 pari nitriilityökäsineet,  
1 öljynkestävä muovipussi

8260-07-05
Leveys 147 cm

ABSOL
Imeytysaine universal

RÄTTIPAALI 10 kg TIPRELLA LIINA

CLEAN UP
Ensitorjuntapakkaus

RAIDEMATTO
Öljynimeytysmatto

1919
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Keskiluja, hyvä kemikaalinkestävyys, toimii pinnoilla joilla on pieniä määriä öljyä. 2S43 Kierrelukite1

Kierretiiviste - Keskiluja tiivistysaine pneumatiikalle ja hydrauliikalle (DVGW-hyväksytty).5S42 Hydrauliikkatiiviste2

Tasotiiviste - Keskiluja tiivistysaine soveltuu laippa- ja tasopinnoille.5S74 Tasotiiviste3

Kierretiiviste - Keskiluja tiivistysaine putkikierteille. Soveltuu hyvin kromatuille osille (DVGW-hyväksytty).5S77 Kierretiiviste4

Suuri lujuus - Laakereiden, holkkien, hammaspyörien ja hihnapyörien kiinnitykseen.6S38 Laakerilukite5

Staloc aktivaattori nopeuttaa anaerobisten liimojen kovettumista erityisesti matalissa lämpötiloissa.Aktivaattori6

Jarrulevyjen ja –palojen nopeaan puhdistukseen, poistaa rasvan ja kulumajäämät.Brake Cleaner7

Syväpuhdistaa ja poistaa rasvan. Poistaa öljyn, rasvan, tervan jne. Haihtuu nopeasti.Montage Cleaner8

Suojaa, puhdistaa ja voitelee. Poistaa kosteuden, hyvät kapillaariset ominaisuudet.Monitoimivoitelu10

Väritön voiteluaine erinomaisella tarttuvuudella. Kestää suuria puristusvoimia. Tarttuva voiteluspray9

Väritön voiteluaine erinomaisella tarttuvuudella. Kestää suuria puristusvoimia. Leikkuuöljy11

Vähentää kitkaa, hylkii likaa ja kosteutta. Ylläpitää kumien ja muovien ominaisuuksia. Silikonispray12

Irrottaa kiinnileikkaantuneet ruostuneet pultit ja mutterit. Erinomainen tunkeutumiskyky ja kapillaarisuus. 
Läpäisee kosteuden ja suojaa korroosiolta. 

Ruosteenirrottaja13

Puhdistaa lasia, metallia, muovia, nahkaa jne. Ei vaikuta materiaaleihin.Lasinpesuvaahto14

Erittäin kestävä, erikoistunut voiteluaine, jolla erinomainen tarttumiskyky. Pitkäkestoinen voitelu.Ketjuspray +MoS215

Kestävä käsienpesupyyhe, joka poistaa tehokkaasti likaa ja tahroja kuten rasvaa, öljyä, tervaa, maalia 
ym.

Käsienpesupyyhkeitä16

KEMIKAALIT JA TEIPIT
5660-70-02

5660-70-05

5660-70-07

5660-70-08

5660-70-58

5660-70-11

5660-70-28

5660-70-14

5660-70-15

5660-70-16

5660-70-22

5660-70-27

5660-70-25

5660-70-59

5660-70-33

5660-70-62
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Kierretiiviste - Keskiluja tiivistysaine putkikierteille. Soveltuu hyvin kromatuille osille (DVGW-hyväksytty).

Staloc aktivaattori nopeuttaa anaerobisten liimojen kovettumista erityisesti matalissa lämpötiloissa.

1

7 8
9 10 11 12 13 15 16

14

2 3 4 5
6

KIERRETEIPPI
1/2 ” x 12 m

VULKANOINTITEIPPI
19 mm x 10 m

SÄHKÖTEIPPI
19 mm x 20 m

PYROSIL TEIPPI
38 mm x 11 m

5650-00-01
Paksuus 0,076 mm.  
Lämmönkesto -60°C - +260°C.

5650-00-31
Eristävä ja tiivistävä teippi. Kestää erittäin 
hyvin vettä ja on ideaalinen väliaikaiseen 
putkien ja letkujen paikkaamiseen. Hyvän 
sähköneristävyyden vuoksi teippi soveltuu 
hyvin kaapeleiden ja johtojen eristämiseen. 
Helppo käyttää, eikä jätä jäämiä irroitetta-
essa.  
Lämmönkesto - 40°C - + 90°C

5650-00-32
Hydroscandin S-merkitty sähköteippi kiin-
nittyy hyvin myös alhaisen pintaenergian 
materiaaleille. Liima ei korrosoi metalleja 
ja kestää hyvin vettä, laimeita happoja 
ja alkaleja, öljyjä, useimpia liuottimia ja 
UV-valoa. Teippi on itsestään sammuva. 
Voidaan käyttää sähköasennuksissa 
eristykseen, johtojen käärimiseen ja 
niputtamiseen. Soveltuu mainiosti auto-
sähköasennuksiin.  
Lämmönkesto - 10°C - + 80°C.

5525-10-02
Eristysteippi palosuojaletkulle. 
Kestää jatkuvaa lämpöä jopa 
246°C asti.  
Toimitetaan 11 metrin rullassa.

LUKITTEET JA TIIVISTYSAINEET

PUHDISTUS- JA VOITELUAINEET

TEIPIT
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PIUSI P3.5
Paineilmapumppu öljylle

PIUSI EASYOIL
Öljypistooli

PIUSI K40
Öljypistooli mittarilla 

PIUSI K400
Öljypistooli mittarilla 

PIUSI DEPUROIL
Öljynpuhdistusyksikkö

PIUSI DUMBOX
Kaatoastia & Suppilo

PIUSI HQC
Letkupikaliitin 1”

PIUSI P60 Booster
Paineilmapumppu rasvalle

FH0021402A
Virtaus jopa 21,5 l/min
Suhde 3,5:1
Melutaso 77 dB

FH966140
Virtaus jopa 30 l/min

Työpaine 70 bar
Vuotamaton venttiili  

ja taipuva varsi

FH973020
Virtaus jopa 30 l/min

Työpaine 70 bar
Mekaaninen mittari

FH984010
Virtaus jopa 30 l/min

Työpaine 70 bar
Digitaalinen mittari

FH50300A
Virtaus jopa 25 l/min
Melutaso <70 dB

FH91600A
Astia 1l
FH917000
Astia 2l
FH920000
Astia 5l
FH93000A
Suppilo Ø 180 mm
FH93100A
Suppilo Ø 220 mm

FH506010
Virtaus 56 l/min

Puhdistusyksikkö, joka on 
varustettu tuplasuodattimilla öljylle 
ja dieselille. Imee itseensä kaiken 

veden ja epäpuhtaudet.

PIUSI FILTROLL
Puhdistusyksikkö öljy/diesel

FH636000
Virtaus 56 l/min 
Soveltuu erityisesti dieselille

FH0021605A, 
FH0021606A
Suhde 60:1
Max. työpaine 460 bar
Melutaso 77 dB

PIUSI BATTERY KIT
Polttoainepumppu DC 12/24V
FH225000 & FH226000
Virtaus 50 l/min
12 V tai 24 V DC
Toiminta-aika 30 min

PIUSI VOITELULAITTEET

KORJAAMO- JA VOITELULAITTEET
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KORJAAMO- JA VOITELULAITTEET

PUHALLUSPISTOOLI

Kierreletku paineilma

MATO  
Yhden käden rasvapyssy ASENTAJAN MATTO

ILMANPAINEMITTARI
5552-00-20
G 1/4 Sk

5552-00-0x
Koot 1/4” ja 3/8”

MA3210229 8260-05
Koot:
55x125x5 cm 
31x60x5 cm

XAA600B
Mittausalue 0-12 bar

LETKUKELA 3/8“
5400-00-00
3/8” 15 m, 1/2” 10 m
Syvyys: 460 mm, leveys: 180 mm, 
korkeus: 447 mm, paino: 15 kg

LETKUKELA 3/8“ RST
5401-00-00
3/8” 15 m, 1/2” 10 m
Syvyys: 460 mm, leveys: 180 mm,  
korkeus: 447 mm, paino: 15 kg

LETKUKELA 3/8“, LEVEÄ
5402-00-00
3/8” 20 m, 1/2” 15 m
Syvyys: 460 mm, leveys: 230 mm, 
korkeus: 447 mm, paino: 20 kg

LETKUKELA 3/8“, LEVEÄ RST
5403-00-00
3/8” 20 m, 1/2” 15 m
Syvyys: 460 mm, leveys: 230 mm,  
korkeus: 447 mm, paino: 20 kg

PAINEILMALETKUKELA, 20 bar
5404-00-01
5/16” 10 m (myös 3/8”)
Syvyys: 360 mm, leveys: 110 mm, 
korkeus: 207 mm, paino: 8 kg

LETKUKELA 1”
5405-00-00
3/8” 30 m, 1” 15 m
Syvyys: 615 mm, leveys: 360 mm, 
korkeus: 610 mm, paino: 34 kg

LETKUKELA 1” RST
5406-00-00
3/8” 30 m, 1” 15 m
Syvyys: 615 mm, leveys: 360 mm, 
korkeus: 610 mm, paino: 34 kg

LETKUKELA 3/8”  
kaksoishitsausletkulle
5407-00-005407-00-00
3/8” 15 m3/8” 15 m
Syvyys: 460 mm, leveys: 280 mm, Syvyys: 460 mm, leveys: 280 mm, 
korkeus: 447 mm, paino: 25 kgkorkeus: 447 mm, paino: 25 kg

LETKUKELA VESILETKULLE
5408-00-005408-00-00
KäsikäyttöinenKäsikäyttöinen
1/2” 50 m1/2” 50 m
3/4” 25 m3/4” 25 m
Syvyys: 460 mm, leveys: 210 mm, Syvyys: 460 mm, leveys: 210 mm, 
korkeus: 450 mm, paino: 5,5 kgkorkeus: 450 mm, paino: 5,5 kg

LETKUKELAT

PAINEILMA
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PAINEPESURILETKUT JA -TARVIKKEET

KORKEAPAINEPESULETKU

1054-02
Rakenne
Sisäpinta:	 Lämmönkestävää synteettistä kumia
Ulkopinta:	 Kulutuksenkestävää kumia
Vahvistus:	 1-teräskudos, kompakti
Varmuuskerroin:	 1:2,5
Lämpötila:	 -40°C - +155°C
Ulkonäkö:	 Sininen
Työpaine:	 40 MPa

Käyttö ja ominaisuudet
Letku on tarkoitettu painepesureihin, joissa tarvitaan 
keveyttä ja notkeutta. Letkua on saatavana mustana, 
öljynkestävänä, verstaisiin ja pesuhalleihin tai sinisenä 
sensitiivisempiin olosuhteisiin.

Sisä-ø koot: 6,5 mm - 13,0 mm

Tuoteryhmä: 110

HTP-1C
KORKEAPAINEPESULETKU

1055-02
Rakenne
Sisäpinta:	 Lämmönkestävää synteettistä kumia
Ulkopinta:	 Kulutuksenkestävää kumia
Vahvistus:	 2-teräskudos, kompakti
Varmuuskerroin:	 1:2,5
Lämpötila:	 -40°C - +155°C
Ulkonäkö:	 Sininen
Työpaine:	 64 MPa

Käyttö ja ominaisuudet
Letku on tarkoitettu painepesureihin, joissa tarvitaan 
korkeaa paineen- ja lämmönkestoa sekä notkeutta. 
Letkua on saatavana mustana, öljynkestävänä, verstaisiin 
ja pesuhalleihin tai sinisenä sensitiivisempiin olosuhteisiin.

Sisä-ø koot: 6,5 mm - 13,0 mm

Tuoteryhmä: 110

HTP-2C

KORKEAPAINEPESULETKUT
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PAINEPESURILETKUT JA -TARVIKKEET

KUMISUOJUS
5770-01
Koot: 15 mm - 22 mm

ERIKOISADAPTERI 
KORKEAPAINEVEDELLE
7071-22
Max. työpaine 250 bar 
Max. lämpötila +150°C 
Max. virtaus 40 l/min 
Kierre BSP - M

ERIKOISADAPTERI 
KORKEAPAINEVEDELLE
7074-22
Max. työpaine 250 bar 
Max. lämpötila +150°C 
Max. virtaus 40 l/min 
Kierre M - M

KORKEAPAINESUUTIN
5430-10-XX
Max. lämpötila +150°C 
Kierre NPT 1/4” uk 
Suutinkoko 030 - 065 
Levityskulma 15° tai 25°

SUUTIN, SÄÄDETTÄVÄ
5430-04-42
Max. työpaine 210 bar 
Max. lämpötila +150°C 
Kierre NPT 1/4” sk - G 1/4” sk

TUPLAPUTKI RST
5430-02-69
Max. työpaine 250 bar 
Max. lämpötila +150°C 
Max. virtaus 40 l/min 
1100 mm 
G 1/4” uk - NPT 1/4” sk

ALUSTANPESUPUTKI
5430-02-91
Max. työpaine 250 bar 
Max. lämpötila +150°C 
Max. virtaus 40 l/min 
750 mm 
M 22 x 1,5 - NPT 1/4” sk

PAINEPESURIKAHVA
5430-01-46
280 bar 
G 3/8” sk pyöriväliitin - G 1/4” sk

KAHVAT JA PUTKET

SUUTTIMET JA ADAPTERIT

TARVIKKEET

KATSO ENEMMÄN KORKEAPAINEPESUTUOTTEITA 
PAINEPESU-LUETTELOSTA, KYSY LISÄÄ!
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TYÖKÄSINEET

8400-03
Työkäsineet, vuohen pintanahkaa ja 
puuvillaa, puoliksi vuorattu muka-
vuuden parantamiseksi. Monipuoli-
nen ja laadukas työkäsine.

8400-08
PU-pinnoitettu työkäsine. Kromi- 
ja silikonivapaa. Asennus ja 
kokoonpanotöihin.

8400-01
Työkäsineet vuohen pintanahkaa ja 
ohutta nylonia, sisäpuoli pehmeä. 

8400-05
Premium työkäsine vahvistettu syn-
teettisellä nahalla ja Spandex-ma-
teriaalilla. Säädettävä rannetuki ja 
kevyt värinän vaimennus kämme-
nessä. Ammattilaisille, jotka vaativat 
parasta laatua.

8400-07
Pehmeä ja joustava talvikäsine, soft-
shell-kangasta ja vuohen pintanah-
kaa. Käsine on vuorattu ja on tuulen 
ja vedenkestävä. Kuminauhakiristys.

8400-04
Työkäsineet talvelle, vuohen 
pintanahkaa ja puuvillaa. Pehmeä 
ja mukava kädessä. Laadukkaat 
käsineet kylmälle vuodenajalle. 
Monipuolinen ja laadukas työkäsine 
kaikkiin ulkotöihin.

8400-09
Puuvillakäsineet nitriilipinnoitteella. 
Suojaa öljyltä ja vedeltä. Kestävä 
allround-käsine hyvällä pidolla. 
Vaativiin töihin likaisiin ympäristöihin.

TYÖKÄSINE 
PERINTEINEN

ASENNUSKÄSINE PU

ASENNUSKÄSINE  
PUKINNAHKAA

TYÖKÄSINE 
PREMIUM

ASENNUSKÄSINE 
TALVI

TYÖKÄSINE 
PERINTEINEN, VUORATTU

TYÖKÄSINE NBR 
ÖLJYNKESTÄVÄ
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NIPPUSIDEKIRISTYSHIHNA
5906-00
Koot: 100 x 2,5 mm - 755 x 7,6 mm

5905-04
Koot: 0,5 m, 0,75 m, 1 m, 2 m

LETKUNKIRISTIMET

5560-20, 5560-40
5560-20 ruostumaton teräs
Koot: 9 - 11 mm - 20 - 23 mm

5560-40 teräs
Koot: 5 - 7 mm - 31 - 34 mm

5563-XX
Koot: 8 - 14 mm - 277 - 307 mm

EXHC8M-XX
Koot: M8 x 26 mm - M8 x 95 mm

5567-50
Koot: 17 - 19 mm - 240 - 252 mm

2000-387

5563-10
ABA-hylsyavain 25 cm tai
ABA-hylsyavain 60 cm

5563-10-06
Lajitelma sisältää suosituimpia ABA kiristimiä.
Koot: Ø 8 - 14 mm - Ø 44 - 56 mm

5563-10-07
Lajitelma sisältää ABA korvakiristimiä.
Koot:	Ø 5 - 7 mm - Ø 23 - 25 mm

5561-00
Koot: 12,3 - 36,1 mm

5561-XX
Koot: 8 - 14 mm - 277 - 307 mm

LETKUNKIRISTIN OETIKER

RUOSTUMATON ABA
MPC UMOUNT
PakoputkiklemmariSUPERKLEMMARI

OETIKER HIP -PIHDIT

ABA HYLSYAVAIN

ABA-LAJITELMA 270 ORIGINAL ABA-LAJITELMA 600 KORVAKKEET

MINIKIRISTIN ABA LETKUNKIRISTIN ABA
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