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HYDROSCAND
Me täällä Hydroscandilla tarjoamme sinulle hyvää palvelua 
tilauksesta toimitukseen. Tuotevalikoimamme on laaja ja 
laadultaan korkea. Monet tuotteemme on sertifioitu markkinoiden 
standardien mukaisesti.

Henkilökunnaltamme saat parasta palvelua ja jaamme mielelläm-
me omaa osaamistamme kanssasi. Meillä on kaikki mahdollisuu-
det, nopeilla toimituksilla, räätälöidä letkuja ja liittimiä juuri teidän 
tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

On etunne mukaista, että olemme siellä missä tekin olette – löydä 
lähin toimipisteemme osoitteesta hydroscand.fi

Tervetuloa!  

Hydroscandin koko tuotevalikoima löytyy hakutoiminnollisesta 
tuoteluettelosta internetistä.

Tuoteluettelossa voit hakea tuotekoodilla ja tuotenimellä. Lisäksi 
tuoteluettelosta löytyy suodatustoiminto, jonka avulla voit suodat-
taa esille tuotteen haluamillasi kriteereillä. Tämän toiminnon avulla 
löydät nopeasti ja helposti oikean tuotteen. 

TUOTELUETTELO WEB
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KUIVAIMU
Hydroscand kuivaimuletkut ovat erityisesti räätälöity vastaamaan 
juuri Sinun korkeita vaatimuksia ja tarpeita, kuten hankauksen-, 
kulutuksen- ja kylmänkestävyyttä, keveyttä sekä antistaattisia omi-
naisuuksia. 

VESIPIIKKAUS JA KORKEAPAINEHUUHTELU

Liittimien ja komponenttien liittäminen erikoisletkuihin, kuten esi-
merkiksi erityisen korkeisiin paineisiin tarkoitettuihin termoplastisiin 
letkuihin (Spir Star), vaatii erikoista osaamista, jota olemme keskit-
täneet toimipisteeseemme Hydroscand Special Hoses Motalaan, 
Ruotsissa. Jakeluverkostomme kanssa Special Hoses tarjoaa no-
peaa ja asiakasläheistä palvelua.

Materiaalisymbolit

Materiaali Elintarvikkeet
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1466-0X
Rakenne
Sisäpinta:	 Kulutuksenkestävää kumia
Ulkopinta:	 Hankauksen- ja säänkestävää kumia
Vahvike:	 Polyesterikudos sekä terässpiraali
Lämpötila:	 -40°C - +90°C
Ulkonäkö:	 Poimutettu, musta

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Soveltuu kevyemmän materiaalin ja pienten partikkeleiden 
kuivaimuun, kuten esim. puru, hiekka, pöly ja pulveri. 

Toimituspituus: 20 metriä (38-63 mm), 10  metriä (76-220mm).

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Ulko-Ø 

mm 
Taiv.säde 

mm  
Alipaine 
Max%

Paino 
kg/m

1466-00-24 38,0 44,0 70 80 0,55

1466-00-32 50,0 56,0 75 80 0,71

1466-00-40 60,0 66,0 100 80 0,85

1466-00-42 63,0 70,0 105 80 0,97

1466-00-48 76,0 83,0 120 80 1,25

1466-00-64 102,0 110,0 150 80 1,90

1466-00-70 110,0 118,0 160 80 2,05

1466-00-80 127,0 135,0 175 80 2,35

1466-00-96 152,0 162,0 200 80 2,52

1466-02-02 202,0 211,0 203 80 3,04

1466-02-20 220,0 230,0 220 80 3,39

DOLOMITE 
TEOLLISUUSPÖLYNIMURILETKU

KUIVAIMU
TEOLLISUUSPÖLYNIMURILETKU 

1461-20
Rakenne
Sisäpinta:	 PVC
Ulkopinta:	 PVC
Vahvike:	 PVC-spiraali
Lämpötila:	 -15°C - +65°C
Ulkonäkö:	 Poimutettu, musta, antistaattisella langalla

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Kevyt, joustava ja kulutuksenkestävä teollisuuspölynimuri-
letku antistaattisella langalla pölyn kuivaimuun. Saatavana 
myös muita kokoja. 

Toimituspituus: 50 metriä

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Taiv.säde 

mm
Alipaine 
Max%

Paino 
kg/m

1461-20-32 50,0 50 40 0,50

1461-20-64 102,0 100 40 1,03

ANTISTAATTINEN

UUTUUS!
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1467-45
Rakenne
Sisäpinta:	 Kulutuksenkestävää kumia (NR)
Ulkopinta:	 Hankauksen- ja säänkestävää kumia (SBR)
Vahvike:	 Synteettinen tekstiilikudos sekä terässpiraali
Lämpötila:	 -30°C - +90°C
Ulkonäkö:	 Poimutettu, musta
Sähköiset 	 Letku on sähköä johtamaton
ominaisuudet:

SLATE SANEERAUSIMULETKU M45

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Notkea, joustava ja normaalin kulutuksen kestävä työletku 
saneerausimuautoihin. 

Toimituspituus: 12 metriä.

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Ulko-Ø 

mm
Taiv.säde 

mm
Alipaine 
Max%

Paino 
kg/m

1467-45-48 76,0 91,0 350 90 1,81

1467-45-64 102,0 118,0 400 90 2,63

1467-45-80 127,0 144,0 500 90 3,46

1467-45-96 152,0 167,0 600 90 4,23

1467-45-03 204,0 219,0 800 90 6,45

DOLOMITE 
TEOLLISUUSPÖLYNIMURILETKU

KUIVAIMU

Rakenne
Sisäpinta:	 Kulutuksenkestävää kumia (NR)
Ulkopinta:	 Hankauksen- ja säänkestävää kumia (NR/SBR)
Vahvike:	 Synteettinen tekstiilikudos sekä terässpiraali
Varmuuskerroin:	 1:3
Lämpötila:	 -30°C - +90°C
Ulkonäkö:	 Poimutettu, musta
Sähköiset 	 Letku on sähköä johtamaton. Letkussa on 
ominaisuudet:	 sähköä johtava lanka, jonka voi liittää 
	 molemmista päistä liittimiin.

COAL SANEERAUSIMULETKU M51

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Kevyt, notkea ja kovaa kulutusta kestävä ”Heavy Duty”  
työletku saneerausimuautoon. Käytetään myös siirtoletkuna.  

Toimituspituus: 
20 metriä (102-152 mm) tai 12 metriä (204 mm).

1467-51
ANTISTAATTINEN LANKA

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Ulko-Ø 

mm
Taiv.säde 

mm
Alipaine 
Max%

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1467-51-64 102,0 118,0 400 90 3,1 0,5

1467-51-80 127,0 143,0 500 90 3,8 0,5

1467-51-96 152,0 168,0 600 90 4,6 0,5

1467-51-03 204,0 225,0 800 90 8,2 0,15



6

GRANULITE SIIRTOLETKU M52
ANTISTAATTINEN LANKA

Rakenne
Sisäpinta:	 Kulutuksenkestävää kumia (NR/BR)
Ulkopinta:	 Hankauksen-, otsonin- ja säänkestävää kumia (SBR)
Vahvike:	 Synteettinen tekstiilikudos sekä terässpiraali
Varmuuskerroin:	 1:3
Lämpötila:	 -40°C - +90°C
Ulkonäkö:	 Kierretty, musta
Sähköiset	 Sähköä johtava sisä- ja ulkopuolinen kumi, jonka
ominaisuudet:	 sähkövastus <106 Ω ja sähköä johtava lanka

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Imu- ja paineletku M52 saneerausimuautoihin sekä kiinteisiin 
asennuksiin. Soveltuu moneen eri teollisuuteen. Siirtoletku kulut-
taville aineille, kuten hiekka, sepeli, kivi, pulveri ja liete. 

Toimituspituus: 40 metriä (51-115 mm), 20 metriä (127-152 mm), 
10 metriä (204 mm).

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Ulko-Ø 

mm
Taiv.säde 

mm
Alipaine 
Max%

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1467-52-32 51,0 64,0 210 90 1,7 0,5

1467-52-40 63,0 75,5 250 90 2,0 0,5

1467-52-48 76,0 90,0 300 90 2,7 0,5

1467-52-56 89,0 104,0 350 90 3,2 0,5

1467-52-64 102,0 117,0 400 90 3,6 0,5

1467-52-69 110,0 124,0 430 90 3,9 0,5

1467-52-74 115,0 131,0 450 90 4,3 0,5

1467-52-80 127,0 143,0 510 90 5,0 0,3

1467-52-85 140,0 156,0 580 90 6,2 0,3

1467-52-96 152,0 168,0 640 90 5,7 0,3

1467-52-03 204,0 222,0 820 90 10,0 0,3

1467-52

SUPER ARIZONA PU

Rakenne
Sisäpinta:	 Polyuretaani (PU)
Ulkopinta:	 PVC 
Vahvike:	 PVC-spiraali
Varmuuskerroin:	 1:3
Lämpötila:	 -25°C - +55°C
Ulkonäkö:	 Poimutettu, harmaa/keltainen

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Imu- ja paineletku. Kulutuksenkestävä. Polyuretaanisisäpinnan 
ansiosta letkua voi käyttää viljalle, granulaateille ja muille paljon 
kuluttaville aineille. Suunniteltu kuivaimuletkuksi.

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Ulko-Ø 

mm
Taiv.säde 

mm
Alipaine 
Max%

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1468-00-64 102,0 118,6 400 70 3,1 3

1468-00-80 127 ,0 146 ,0 510 70 4,45 2,5

1468-00-96 152 ,0 174,4 610 70 6 2

1468-00
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1463-70
Rakenne
Sisäpinta:	 Polyuretaani (PU)
Ulkopinta:	 Polyuretaani (PU)
Vahvike:	 Kuparinvärinen terässpiraali
Lämpötila:	 -40°C - +90°C
Ulkonäkö:	 Poimutettu, sileä sisäpuoli, läpikuultava

POLYURETAANILETKU HD 1,5

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Hyvin vahva imuletku kuluttavien partikkeleiden siirtoon. Käyte-
tään teollisuuspölynimuun, granuulaatteihin sekä purunpoistoon. 
Letku sietää öljysumua. Letku kestää mikrobeja ja sitä voidaan 
käyttää kosteassa ympäristössä. Letku on halogeenivapaa.

Toimituspituus: 
1463-70-64 15 metriä, 
1463-70-80 15 metriä,
1463-70-96 10 metriä.

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Paksuus 

mm
Taiv.säde 

mm
Alipaine 
Max% 

Paino 
kg/m

1463-70-64 100,5 1,5 200,0 40 1,35

1463-70-80 127,5 1,5 260,0 30 1,80

1463-70-96 150,5 1,5 300,0 30 2,05

1563-10
Rakenne
Sisäpinta:	 Polyesteriuretaani (PUR)
Ulkopinta:	 Polyesteriuretaani (PUR)
Vahvike:	 Kuparinvärinen terässpiraali
Lämpötila:	 -40°C - +90°C
Ulkonäkö:	 Poimutettu, sileä sisäpuoli, läpikuultava

ALIPAINELETKU 2,1 MM PUR HX

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Erityisen vahva imu- ja paineletku kuluttavien aineiden kuten hiekan, 
kivien ja granulaatin siirtoon. Letkulla on myös hyvä kemikaalin- ja 
öljynkestävyys. Hetkellisesti letku kestää 125°C lämpötilan.

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Paksuus 

mm

Taiv.
säde 
mm 

Ali-
paine 
Max% 

Paino 
kg/m

Työ-
paine 
MPa

Pituus 
m

1563-10-96 150,0 2,1 434 83 4,08 0,15 5

Myös muita kokoja ja pituuksia saatavilla!
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Disaflow imukahva, SHT
5130-00-0x 

TUOTERYHMÄ: 500

Tuotenro. Halkaisija mm Halkaisija tuumaa

5130-00-01 76 mm 3”

5130-00-02 100 mm 4”

5130-00-03 150 mm 6”

5130-00-04 200 mm 8”

Tuotenro. Koko

5130-00-09 100 mm - 76 mm

5130-00-10 125 mm - 100 mm

5130-00-11 150 mm - 100 mm

5130-00-12 150 mm - 125 mm

5130-00-13 200 mm - 150 mm

Disaflow supistin, DFU
5130-00-1x 

TUOTERYHMÄ: 500

Tuotenro. Koko

5130-00-34 100 mm

5130-00-35 150 mm

5130-00-36 200 mm

Disaflow tulppa, DFB
5130-00-3x~2 

TUOTERYHMÄ: 500

Tuotenro. Koko Pituus

5130-00-05 3” 1,0 m

5130-00-06 4” 0,8 m

5130-00-07 6” 0,8 m

5130-00-08 8” 1,0 m

Disaflow imuputki imukahvaan, SAR
5130-00-0X~1 

Disaflow alumiini-imuputki imukahvaan.

TUOTERYHMÄ: 500

Tuotenro. Koko tuumaa Koko mm Tyyppi

5130-00-20 6” 150 mm DSB 90

5130-00-19 8” 200 mm DSB 90

5130-00-22 6” 150 mm DSB 45

5130-00-21 8” 200 mm DSB 45

Disaflow putkikulma 90°, DSB 90
5130-00-1X~1

Disaflow putkikulma 45°, DSB 45
5130-00-2X~1 

TUOTERYHMÄ: 500

Tuotenro. Koko mm Koko tuumaa Tyyppi

5130-00-29 100 mm 4” DFK

5130-00-30 150 mm 6” DFK

5130-00-31 200 mm 8” DFK

5130-00-32 150 mm 6” DFKF

5130-00-33 200 mm 8” DFKF

Disaflow lukitusrengas, DFK
5130-00-3x~1

Disaflow vahvistettu lukitusrengas, DFKF
5130-00-3X~4  

TUOTERYHMÄ: 500

LIITTIMET JA TARVIKKEET

Disaflow supistava Y-haara, DFY
5130-00-1x ~1 

TUOTERYHMÄ: 500

Tuotenro. Koko mm Halkaisija tuumaa

5130-00-14 150 mm - 2x100 mm 6” - 2x4”

5130-00-15 150 mm - 2x150 mm 6” - 2x6”

5130-00-16 200 mm - 3x100 mm 8” - 3x4”

5130-00-17 200 mm - 2x150 mm 8” - 2x6”

5130-00-18 200x1x150 mm - 2x100 mm 8”x1x6” - 2x4”

Tuotenro. Letkun sisä-Ø Koko mm

5130-00-23 3” 76 mm

5130-00-24 3” 80 mm

5130-00-25 4” 100 mm

5130-00-26 5” 125 mm

5130-00-27 6” 150 mm

5130-00-28 8” 200 mm

Disaflow letkukara laipalla, DFS
5130-00-2x 

TUOTERYHMÄ: 500



Disaflow putkeen hitsattava liitin, DFV
5130-00-4X 

Disaflow liitin alumiiniputkeen, DFM
5130-00-3x~3 

TUOTERYHMÄ: 500

Tuotenro. Koko Pituus Tyyppi

5130-00-44 100 mm 30 mm DFV

5130-00-45 150 mm 30 mm DFV

5130-00-46 200 mm 30 mm DFV

5130-00-47 150 mm 50 mm DFV

5130-00-48 200 mm 50 mm DGV

5130-00-37 ID 100 mm - DFM

5130-00-38 ID 150 mm - DFM

5130-00-39 ID 200 mm - DFM

Tuotenro. Paksuus Sopii liittimelle

5130-00-52 6 mm 100 mm

5130-00-53 6 mm 150 mm

5130-00-54 6 mm 200 mm

Disaflow O-rengas
5130-00-5X  

TUOTERYHMÄ: 500

LIITTIMET JA TARVIKKEET
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Tuotenro. Koko tuumaa Koko mm Tyyppi

5130-00-49 4” 100 mm DVR 100

5130-00-50 6” 150 mm DVR 150

5130-00-51 8” 200 mm DVR 150

Disaflow pölynsidontarengas, DVR
5130-00-xx
TUOTERYHMÄ: 500

Tuotenro. Koko mm Koko tuumaa Pituus

5130-00-41 100 mm 4” 6 m

5130-00-42 150 mm 6” 6 / 4 m

Disaflow alumiiniputki
5130-00-4x

TUOTERYHMÄ: 500

Tuotenro. Koko mm Koko tuumaa

5130-00-55 100 mm - 76 mm 6”

5130-00-56 125 mm - 100 mm 8”

Disaflow vahvistettu liitin 
alumiiniputkeen, DFM

5130-00-5x
TUOTERYHMÄ: 500

Tuotenro. Kiristysalue Pantaleveys

5567-00-70 60-70 mm 24 mm

5567-00-75 65-75 mm 24 mm

5567-00-80 70-80 mm 24 mm

5567-00-85 75-85 mm 24 mm

5567-00-90 80-90 mm 24 mm

5567-00-95 85-95 mm 24 mm

5567-01-00 90-100 mm 24 mm

5567-01-05 95-105 mm 24 mm

5567-01-10 100-110 mm 24 mm

5567-01-15 105-115 mm 24 mm

5567-01-20 110-120 mm 24 mm

5567-01-25 115-125 mm 24 mm

5567-01-35 125-135 mm 24 mm

5567-01-40 130-140 mm 24 mm

5567-01-45 135-145 mm 24 mm

5567-01-50 140-150 mm 24 mm

5567-01-60 150-160 mm 24 mm

5567-01-65 155-165 mm 24 mm

5567-01-70 160-170 mm 24 mm

5567-01-75 165-175 mm 24 mm

5567-01-80 170-180 mm 24 mm

5567-02-00 190-200 mm 24 mm

5567-02-10 200-210 mm 24 mm

5567-02-20 210-220 mm 24 mm

5567-02-30 220-230 mm 24 mm

5567-02-50 240-250 mm 24 mm

5567-03-00 290-300 mm 24 mm

5567 
Letkunkiristin

PC 24-2 kaksoiskiristin

TUOTERYHMÄ 510



* 5 = korkea kulutuksenkestävyys, hyvä joustavuus, suuri paino Lisää tietoja letkuista sivuilla 5-6.
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Kulutuksenkestävyys

Joustavuus

Paino

0	 1	 2	 3	 4	 5

Työlämpötila -30° C - + 90° C

Notkea, joustava ja normaalin kulutuksen kestävä 
työletku saneerausimuautoihin. 

SLATE SANEERAUSIMULETKU M45

DFK Lukitusrengas

DFY Supistava Y-haara

DFU Supistin

DFY Supistava Y-haara

DFK Lukitusrengas

DVR Pölynsidontarengas DFS Letkukara laipalla

Siirtoletku

Alumiiniputki 4m

Työletku

DFY Supistava  
Y-haara

DFY Supistava  
Y-haara

DFU Supistin

DTL ERGO-venttiili 

Kulutuksenkestävyys

Joustavuus

Paino

0	 1	 2	 3	 4	 5

Työlämpötila -30° C - + 90° C

Kevyt, notkea ja kovaa kulutusta kestävä ”Heavy 
Duty” työletku saneerausimuautoon. Käytetään 
myös siirtoletkuna.

COAL SANEERAUSIMULETKU M51

Kulutuksenkestävyys

Joustavuus

Paino

0	 1	 2	 3	 4	 5

Työlämpötila -40° C - + 90° C

Imu- ja paineletku M52 saneerausimuautoihin sekä 
kiinteisiin asennuksiin. Soveltuu moneen eri teolli-
suuteen. Siirtoletku kuluttaville aineille, kuten hiek-
ka, sepeli, kivi, pulveri ja liete. 

GRANULITE SIIRTOLETKU M52
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SPIR STAR TYYPPI 2

Rakenne

Sisäpinta:	 Polyoksimeteeni, POM, (ID 4-8 mm) 
	 Polyamidi, PA, (ID 10-25 mm)
Ulkopinta:	 Polyamidi (PA)
Vahvike:	 2 kerrosta suurlujuusteräslankaa
Lämpötila:	 -30°C - +60°C
Varmuuskerroin:	 1:2,5
Työpaine:	 52,0-120,0 MPa
Ulkonäkö:	 Vihreä

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Termoplastinen letku, joka soveltuu esimerkiksi lämmön-
vaihtimen puhdistukseen. Työpaine 1200 baariin asti.

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1201-10-02 4 5/32” 75 0,11 120

1201-10-03 5 3/16” 95 0,125 104

1201-10-04 6,3 1/4” 110 0,175 100

1201-10-05 8,1 5/16” 130 0,2 90

1201-10-06 10,1 3/8” 160 0,28 69

1201-10-08 12,9 1/2” 200 0,435 69

1201-10-12 19 3/4” 240 0,75 52

1201-10-16 24,8 1” 300 0,95 44

1201-10

VESIPIIKKAUS JA  
KORKEAPAINEHUUHTELU
WATERBLAST

Hydroscand Waterblast on luotu erittäin korkeille ja staattisil-
le vesipaineille. Letkua käytetään vesipiikkauksessa ja teolli-
suussaneerauksessa. Letku toimitetaan valmiina letkuasen-
nelmana toivotussa pituudessa ja koeponnistustodistuksella.

Letkuasennelma voidaan myös toimittaa muissa pituuksissa, 
muilla liittimillä sekä letkusuojalla. Lisää tietoa saat ottamalla 
yhteyttä Hydroscandiin.  

Rakenne
Sisäpinta:	 Vedenkestävää synteettistä kumia
Ulkopinta:	 Erityisen kulutuksenkestävää synteettistä kumia
Vahvike:	 4-terässpiraalia
Lämpötila:	 -40°C - +80°C
Varmuuskerroin:	 1:2,5
Tuotenumero: 	 1114-45

HYDROSCAND WATERBLAST

Tuotenumero
Sisä-Ø  

mm / tuumaa Liitin A & B Pituus
Työpaine 

MPa

WB08163000 13 mm / 1/2” Sisäkierre 
M24x1,5 DKSO 30 m 110,0

WB08162000 13 mm / 1/2” Sisäkierre 
M24x1,5 DKSO 20 m 110,0

WB08161500 13 mm / 1/2” Sisäkierre 
M24x1,5 DKSO 15 m 110,0

WB08161000 13 mm / 1/2” Sisäkierre 
M24x1,5 DKSO 10 m 110,0

WB12253000 19 mm / 3/4” Sisäkierre 
M36x2 DKSO 30 m 100,0

WB12252000 19 mm / 3/4” Sisäkierre 
M36x2 DKSO 20 m 100,0

WB12251500 19 mm / 3/4” Sisäkierre 
M36x2 DKSO 15 m 100,0

WB12251000 19 mm / 3/4” Sisäkierre 
M36x2 DKSO 10 m 100,0

1114-45 UUTUUS!
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SPIR STAR TYYPPI 2WR

Rakenne

Sisäpinta:	 Polyamidi (PA)
Ulkopinta:	 Polyuretaani (PUR)
Vahvike:	 2+2 Terässpiraalia
Lämpötila:	 -30°C - +60°C
Varmuuskerroin:	 1:2,5
Työpaine:	 104,0 MPa
Ulkonäkö:	 Hopeinen

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Termoplastinen letku vesipiikkaukseen ja vesipuhallukseen. 
Letku toimitetaan valmiina asennelmana asiakkaan tarpei-
den mukaisesti. Työpaine 1040 baariin asti.

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1201-16-05 8 5/16” 110 0,364 104

1201-16-08 12,8 1/2” 150 0,59 104

1201-16
SPIR STAR TYYPPI 2W

Rakenne

Sisäpinta:	 Polyamidi/Nylon 11/12
Ulkopinta:	 Polyuretaani (PUR)
Vahvike:	 4-terässpiraalia
Lämpötila:	 -30°C - +80°C
Varmuuskerroin:	 1:2,5
Työpaine:	 100,0-140,0 MPa
Ulkonäkö:	 Musta

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Termoplastinen letku vesipiikkaukseen sekä vesipuhalluk-
seen. Letku toimitetaan valmiina asennelmana asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti. Työpaine 1400 baariin asti.

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1201-11-02 4 1/8” 65 0,16 140

1201-11-04 6 1/4” 95 0,23 128

1201-11-05 8 5/16” 110 0,29 100

1201-11-06 10 3/8” 125 0,43 100

1201-11-08 12,8 1/2” 150 0,59 100

1201-11

VESIPIIKKAUS JA  KORKEAPAINEHUUHTELU
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Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1201-16-05 8 5/16” 110 0,364 104

1201-16-08 12,8 1/2” 150 0,59 104

SPIR STAR TYYPPI 4

Rakenne

Sisäpinta:	 Polyamidi / Nylon 11/12 tai POM
Ulkopinta:	 Polyamidi / Nylon 11/12
Vahvike:	 4-Terässpiraalia
Lämpötila:	 -30°C - +80°C
Varmuuskerroin:	 1:2,5
Työpaine:	 100,0-216,0 MPa
Ulkonäkö:	 Harmaa

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Letku korkeapainehydrauliikkaan ja vesipiikkaukseen. Let-
ku toimitetaan valmiina asennelmana asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti. Työpaine 2160 baariin asti.

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Ulko-Ø 
mm

Taiv.
säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpai-
ne MPa

1201-30-02 4 1/8” 10,3 130 0,23 216

1201-30-03 5 3/16” 11,2 150 0,26 180

1201-30-04 6,3 1/4” 12,6 180 0,3 150

1201-30-05 8 5/16” 14,6 200 0,39 150

1201-30-06 9,9 3/8” 18,4 200 0,69 150

1201-30-08 12,8 1/2” 21,4 200 0,8 128

1201-30-10 16 5/8” 25 250 0,94 100

1201-30-12 19,8 3/4” 29,6 250 1,35 100

1201-30
SPIR STAR TYYPPI 6

Rakenne

Sisäpinta:	 Polyamidi / Nylon 11/12 
Ulkopinta:	 Polyuretaani (PUR)
Vahvike:	 6-Terässpiraalia
Lämpötila:	 -30°C - +80°C
Varmuuskerroin:	 1:2,5
Työpaine:	 140,0-280,0 MPa
Ulkonäkö:	 Sininen

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Termoplastinen letku vesipiikkaukseen ja vesipuhalluk-
seen. Letku toimitetaan valmiina asennelmana asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti. Työpaine 2800 baariin asti.

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1201-40-02 4 1/8” 175 0,36 280

1201-40-03 5 3/16” 200 0,45 262

1201-40-05 8 5/16” 250 0,64 200

1201-40-06 9,8 3/8” 250 1 192

1201-40-08 12,8 1/2” 300 1,16 168

1201-40-12 18,8 3/4” 350 1,92 140

1201-40

VESIPIIKKAUS JA  KORKEAPAINEHUUHTELU
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SPIR STAR TYYPPI 6H

SPIR STAR TYYPPI 6UHP-X

Rakenne
Sisäpinta:	 Polyamidi / Nylon 11/12 tai POM
Ulkopinta:	 Polyamidi / Nylon 11/12
Vahvike:	 6-Terässpiraalia
Lämpötila:	 -30°C - +80°C
Varmuuskerroin:	 1:2,5
Työpaine:	 250,0-280,0 MPa
Ulkonäkö:	 Punainen

Rakenne
Sisäpinta:	 Polyoksimeteeni (POM)
Ulkopinta:	 Polyamidi (PA)
Vahvike:	 6-Terässpiraalia
Lämpötila:	 -30°C - +60°C
Varmuuskerroin:	 1:2,5
Työpaine:	 303,5 MPa
Ulkonäkö:	 Krominkeltainen

Tuoteryhmä: 140

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Termoplastinen letku vesipiikkaukseen ja vesipuhallukseen.  
Letku toimitetaan valmiina asennelmana asiakkaan tarpei-
den mukaisesti. Työpaine 2800 baariin asti.

Käyttö ja ominaisuudet
Termoplastinen letku vesipiikkaukseen ja vesipuhallukseen. 
Letku toimitetaan valmiina asennelmana asiakkaan tarpei-
den mukaisesti. Työpaine 3035 baariin asti.

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1201-46-05 5 3/16” 220 0,52 280

1201-46-05 8 5/16” 260 0,83 250

1201-46

1201-47

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1201-47-05 7,6 5/16” 300 1,055 303,5

Liittimien ja osien liittäminen erikoisletkuihin, kuten esimerkiksi eri-
tyisen korkeisiin paineisiin tarkoitettuihin termoplastisiin letkuihin 
(Spir Star), vaatii erikoista osaamista, jonka olemme keskittäneet 
toimipisteeseemme Hydroscand Special Hoses Motalaan, Ruot-
sissa. 

NOPEAT TOIMITUKSET
Toimipisteverkostomme ja pikarahdit 
mahdollistavat nopeat toimitukset ja 
asiakasläheisen palvelun.

YKSILÖLLINEN MERKINTÄ
Hydroscand Special Hoses yksikössä 
valmistetuissa letkuissa on yksilölli-
nen merkintä, joka arkistoidaan. Sa-
manlaisen letkun jälkitilaus on hyvin 
helppoa.

Kaikki korkeapaineletkut koeponnis-
tetaan ja asiakkaan toiveesta letkut 
toimitetaan koeponnistustodistuk-
sen kera.
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Sisä-Ø  
mm Spir Star Letku

Pituus 
(m) Liitin 1 Liitin 2

Työpaine
bar

Asennelma-
koodi

3 3/2 12011001 10 M24x 1,5 mutteri M6 uk 1000

3 3/2 12011001 20 M24x 1,5 mutteri M6 uk 1000

4 4/2 12011002 15 M24x 1,5 mutteri M7 uk 1200

4 4/2 12011002 10 M24x 1,5 mutteri M7 uk 1200

4 4/2 12011002 20 M24x 1,5 mutteri M7 uk 1200

4 4/2 12011002 10 1/4" BSP mutteri G 1/8" uk 1200

4 4/2 12011002 20 1/4" BSP mutteri G 1/8" uk 1200

5 5/2 12011002 10 M24x1,5 mutteri G 1/8" uk 1040

5 5/2 12011003 20 M24x1,5 mutteri G 1/8" uk 1040

5 5/2 12011003 7,5 M24x1,5 mutteri G 1/8" uk 1040 HSP05002

5 5mmUHP 12016003 10 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 3200 HSP06691

5 5mmUHP 12016003 20 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 3200 HSP06690

5 5mmUHP-X 10 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 4000 HSP06697

5 5mmUHP-X 20 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 4000 HSP06701

6 6/2W 12011104 10 M24x1,5 mutteri G 1/4" uk 1280

6 6/2W 12011104 15 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1280

6 6/2W 12011104 20 M24x1,5 mutteri G 1/4" uk 1280

6 6/2 12011004 7,5 M24x1,5 mutteri G 1/8" uk 1000 HSP05001

8 8/2WR 12011605 10 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1040 HSP06692

8 8/2WR 12011605 15 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1040 HSP06693

8 8/2WR 12011605 10 M24x1,5 mutteri G 1/4" uk 1040

8 8/2WR 12011605 15 M24x1,5 mutteri G 1/4" uk 1040

8 8/2WR 12011605 15 M24x1,5 mutteri G 3/8" uk 1040

8 8/4 12013005 10 M24x1,5 mutteri UNF 9/16" vasen uk 1500

8 8/4 12013005 10 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1500

8 8/4 12013005 15 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1500

8 8/6UHP-X 12014705 20 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 3035 HSP05047

8 8/6UHP-X 12014705 10 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 3035 HSP06687

8 8/6UHP-X 12014705 15 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 3035 HSP06688

8 8mmUHP 12016005 20 M14x1,5 vasen M14x1,5 vasen 3200 HSP06568

10 10/2W 12011106 20 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1100 HSP05281

10 10/4 12013006 10 M24x1,5 mutteri NPTM 3/8" 1500

10 10/4 12013006 20 M24x1,5 mutteri NPTM 3/8" 1500

10 10/4 12013006 10 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1500 HSP06686

10 10/4 12013006 20 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1500 HSP02861

12 13/2WR 12011608 20 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1040 HSP05765

12 13/6 12014008 20 M24x1,5 mutteri M24x1,5 mutteri 1400

20 20/4 12013012 20 M36x2 mutteri M36x2 mutteri 1040 HSP01214

20 20/6 12014012 20 M36x2 mutteri M36x2 mutteri 1400 HSP05766

SPIR STAR ASENNELMAT
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Kuttanen

Sodankylä

Meltaus

Kemijärvi

Ristijärvi

Paltamo

Sotkamo
Kajaani

Pyhäntä

Pulkkila

Paavola
Rantsila

Vihanti

Sievi
Haapajärvi

Nurmes

Lieksa
NilsiäPielavesi

Kannus

Varkaus
Savonranta

Leppävirta

Lauteala

VesantoViitasaari

Härmä
Isokyrö

Vöyri

Pirttikylä Seinäjoki
Kurikka

Saarijärvi
Äänekoski
Jyväskylä

Kangasniemi
Jämsä

Kuortti

Suomenniemi
Ristiina

Mäntyharju
Lammi

Teuva
Isojoki

Vatajankoski
Kankaanpää

Honkakoski

Kokemäki
Huittinen

Punkalaidun

Uusikartano
Eura

Janakkala

Liljendal
KouvolaLoimaa

Ypäjä
Forssa

Somero
Koski Tl

Laitila

Vahto

Lohja
Tuusula

SauvoSalo

JYVÄSKYLÄJYVÄSKYLÄ

MIKKELIMIKKELI

OULUOULU

ROVANIEMI

HimankaHimanka

KopsaKopsa

SiikajokiSiikajoki

RAAHE

YLIVIESKA

KotkaKotkaLoviisaLoviisa
HelsinkiHelsinkiEspooEspoo

VAASA

PORI

TURKU

KokkolaKokkola

UusikaarlepyyUusikaarlepyy
PensalaPensala

NärpiöNärpiö

HonkajokiHonkajoki
SöörmarkkuSöörmarkku

UusikaupunkiUusikaupunki

RaumaRauma
EurajokiEurajoki

MaarianhaminaMaarianhamina

TammisaariTammisaari

KiteeKitee

PunkaharjuPunkaharju

ParikkalaParikkala

ParainenParainen

HarjavaltaHarjavalta
PeipohjaPeipohja

Kehitämme 
jakeluverkostoamme.
Kysy lisää!

Jyväskylä
Punasillantie 4
40950 Muurame
P. 0207 306 649

Oulu
Sammalpolku 2
90620 Oulu
P. 0207 306 650

Mikkeli
Yrittäjänkatu 7
50130 Mikkeli
P. 0207 306 656

Pori
Ojantie 31
28130 Pori
P. 0207 306 654

Raahe
Rakentajankatu 6 A
92100 Raahe
P. 0207 306 648

Rovaniemi
Marttiinintie 13
96300 Rovaniemi
P. 0207 306 651

Vaasa
Myllärinkatu 14
65100 Vaasa
P. 0207 306 652

Ylivieska
Viljavarastontie 2
84100 Ylivieska
P. 0207 862 562

Hydroscand Oy • Orikedonkatu 5 • 20380 Turku • Puh. 0207 306 630 • Fax. 0207 306 631 • www.hydroscand.fi
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