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KAPPAFLEX 2K CO ROCK
2-KUDOSLETKU

Kappaflex 2K CO ROCK notkea ja monikayttdinen 2-kudosletku, jolla on kentélta erittdin hyva palaute
mm. metsakoneista. Letkulla on laaja kayttolampdtila-alue: -50°C..+100°C. Kappaflex Rock on DNV-,
MED- ja MSHA-sertifioitu ja on suunniteltu aariolosuhteisiin. Letku soveltuu metsékoneiden lisaksi hyvin
my®s meri-, kaivos- ja maanrakennuskalustoon. Letkulla on kompaktit ulkomitat, kestaa erittin hyvin
otsonia, hankausta ja korkeita paineita. Kuorimaton holkki. Koot: %4” - 1 14”, 450 - 175 bar

ISOBAR 350 CO ROCK R13
SPIRAALILETKU

IsoBar 350 CO ROCK 350 bar, vuonna 2016 lanseerattu kestadva 4-spiraaliletku, on saavuttanut
paljon suosiota mm. metsdnkorjuu- sekd maanrakennussegmentissa. Joustava spiraaliletku vaativiin
olosuhteisiin mm. hakkuupaén paineletkuna tai vetomoottorin letkuissa. Monikayttdinen. Letkussa on
erinomaisesti kulutusta ja hankausta kestdva Rock-pintakumi. Kompaktit ulkomitat ja notkeus takaavat
hyvan asennettavuuden. Ylittdd SAE 100 R13 ja on MSHA-hyvéaksytty. Valmistettu Japanissa, OEM-laatu.
Seka kuorimaton ettd kuorittava holkkivaihtoehto saatavilla. Koot: ¥2” - 1 14”, kaikki koot 350 bar

R15 420 BAR ADVANSTAR+ DHD

SPIRAALILETKU

Advanstar+ R15 420 bar on kauden 2019-2020 uutusspiraaliletku. Uusi huippulaadukas Japanilainen
Sumitomo Rikon spiraaliletku on notkea ja kaytdssa erittdin kestava. Letku on saanut kenttatesteissa ja
kaytdssa eri konetyypeissa hyvaa palautetta. Kestavyytta ja enemman kayttétunteja Rock-pintakumin
ansiosta. Ulkomitoiltaan kompakti ja notkea letku on vaativaan kayttoon tehty 420 bar R15-luokan
spiraaliletku. Kayttbkohteet mm. metsakoneissa, maanrakennuskalustossa, raskaassa mobile-kaytdssa
seka teollisuudessa. Ylittdd SAE 100 R15 ja on MSHA-hyvaksytty. Sekd kuorimaton ettd kuorittava
holkkivaihtoehto saatavilla. Koot: 2” - 1 14, kaikki koot 420 bar

Enemman kestavyytta — enemman kayttotunteja
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ROCK-PINTAKUMI

Kaikissa Hydroscand metsakoneletkuvalikoiman tuotteissa on samantyyppinen erittain hyvin kulutusta kestava Rock-pintakumi.
Se kestaa hyvin hankausta ja ulkoista rasitusta. Tama on todettu kdytanndn kenttdolosuhteissa, mutta myos laboratoriotesteissa.

Kulutuskoe / Kappaflex 2K CO Rock-pintakumi
ISO 6945, 2000 syklia, 25 N
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Standard Kappaflex Rock
0,59 0,05¢

Kulutuskokeessa mitataan kuinka paljon ainesta
letkun pintakerroksesta irtoaa testijakson aikana, kun
Sitd rasitetaan suoraan mekaanisesti hankaamalla
25 N voimalla 2000 syklia.

Hydroscandin varastovalikoimassa erittdin laaja sortimentti
letkuliittimida, myos harvinaisemmat hyppykoot ja erikoiset
astekulmat tai pudotusmitat. Hyva valikoima lankalukitteisia
liittimia.

Hydroscand-standardin mukainen korroosionkestavyys
vaativiinkin olosuhteisiin. Laboratoriossa impulssitestatut liitokset
ja helppo asennettavuus. Letkut on nopeita tehda vaivatta ja
nopeasti.

Kaikille metsakonevalikoiman letkuille saatavissa varastosta myos
kuorimaton holkkivaihtoehto! (4200-11 / 4200-25 holkki)

LAIPPALIITTIMET -

KUORITTAVA KUORIMATON
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Hydroscand-spiraaliletkut ovat kestdva valinta mm. E‘
puomin ja hakkuupaan paine- ja paluuletkuihin.

ERIKOISET
ASTEKOOT JA
PUDOTUSMITAT

LANKALUKITTEISET

Enemman kestavyytta — enemman kayttotunteja



PYORIVAT LIITTIMET METSAKONEISIIN
K100 - INDEXATOR

5591 -XX-XX
K100 on Indexatorin uuden sukupolven pyoriva
litin. Uusi erittain kestava laakerointitapa, parempi
korroosionkestavyys, sivukuormien parempi kesto. Hyva
hinta-laatusuhde.

Laaja valikoima erilaisia litostapoja heti varastossa, mm.

aiempaa laajempi ORFS-valikoima!

R 5591-31-xx
JIC/UNF 5591-32/34-xx
ORFS 5591-33/35-xx

TAIMI Y
5576-XX-XX HYVA VARASTOVALI KOIMA!

L ! Taimin Kanadassa valmistamat huippulaadukkaat ja vankat
= - . ‘ e pyorivét liittimet, joissa hyva valikoima eri liitostapoja.
: i 1 = Kaytossa erittdin kestava ja kenttdolosuhteissa hyvaksi
- iy s i - r todettu rakenne.
= . =
,! J Iﬂ if | Monien ensiasennuskayttajien ykkodsvaihtoehto. -
- L — 5 -'-‘F’“ it =
_ . l R 5576-02-xx Patruunamallit
13 ""'! ﬁ, JIC/UNF 5576-03/06-xx R 5576-52-xx
—~— b ORFS  5576-04/05-xx ORFS  5576-54-xx

LAJITELMAT

PIKALIITTIMET
SUOJASPIRAALIT
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Kaikki metsakoneisiin ja metsankorjuukalustoon tarvittavat tuoteryhmat
varastosta asiantuntevalla palvelulla, hyvilla hinta-laatusuhteella!

Yhteystiedot:

Turku - Paakonttori Kuopio Pori Vaasa
Orikedonkatu 5, 20380 Turku Leppélammentie 1, 70420 Kuopio Ojantie 31, 28130 Pori Myllarinkatu 14, 65100 Vaasa

0207 306 630, myynti@hydroscand.fi 0207 862 561, kuopio@hydroscand.fi 0207 306 654, pori@hydroscand.fi 0207 306 652, vaasa@hydroscand.fi

Helsinki Mikkeli Raahe Ylivieska
Harkkoraudantie 10, 00700 Helsinki Yrittdjankatu 7, 50130 Mikkeli Rakentajankatu 6, 92130 Raahe Viljavarastontie 2, 84100 Ylivieska
0207 862 573, helsinki@hydroscand.fi 0207 306 656, mikkeli@hydroscand.fi 0207 306 648, raahe@hydroscand.fi 0207 862 562, ylivieska@hydroscand.fi

Jyvaskyla Oulu Rovaniemi
Punasillantie 5, 40950 Muurame Puolatie 8, 90620 Oulu Marttiinintie 13, 96300 Rovaniemi YDROSCAND
0207 306 649, jyvaskyla@hydroscand.fi 0207 306 650, oulu@hydroscand.fi 0207 306 651, rovaniemi@hydroscand.fi




