
PUR-letkut



SIDRUBRIK
ALIPAINELETKU 0,4 MM PUR L-F

Rakenne

Seinämäpaksuus spiraalin välissä noin 0,4-0,5 mm
Sisäpinta:	 Polyesteriuretaani (PUR), poimutettu
Ulkopinta:	 Polyesteriuretaani (PUR)
Vahvike:	 Kuparinvärinen terässpiraali
Lämpötila:	 -40°C - +90°C (Hetkellisesti +125°C)
Ulkonäkö:	 Poimutettu, läpikuultava

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Kulutuksen-, kemikaalin- ja öljynkestävä siirtoletku kiinteille 
kuluttaville aineille, kuten puru, pulveri, pöly, kuidut ja jauho. 
Soveltuu myös nesteiden ja kaasujen siirtoon. Käyttökohde 
esimerkiksi puu- ja tekstiiliteollisuus. Antistaattinen, ATEX 
2014/34/EU säädöksen mukainen, vaikeasti syttyvä DIN 
4102 B1, mikrobin kestävä, halogeeni- ja ftalaattivapaa. 
Hyvin taipuisa ja kevyt letku, jolla on korkea vetolujuus.

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Ulko-Ø 

mm

Taiv.- 
säde  
mm

Ali- 
paine
bar

Paino 
kg/m

Pituus
m

1563-20-32 51 56 26 0,16 0,18 6

1563-20-40 63 68 32 0,14 0,22 6

1563-20-48 76 81 38 0,1 0,3 6

1563-20-50 82 87 41 0,1 0,32 6

1563-20-55 90 95 45 0,07 0,35 6

1563-20-64 102 107 51 0,07 0,41 6

1563-20-70 110 115 55 0,07 0,44 6

1563-20-80 127 132 64 0,07 0,5 6

1563-21-30 130 135 65 0,07 0,52 6

1563-20-88 140 145 70 0,05 0,55 6

1563-20-96 152 157 76 0,05 0,6 6

1563-21-60 160 165 80 0,05 0,69 6

1563-21-80 180 185 90 0,05 0,77 6

1563-22-03 203 208 102 0,05 0,94 6

1563-22-28 228 233 115 0,05 1,05 6

1563-22-54 254 259 127 0,02 1,12 6

1563-23-05 305 310 153 0,02 1,34 6

1563-23-25 325 330 163 0,02 1,42 6

1563-23-50 350 355 175 0,02 1,53 6

1563-24-08 408 413 204 0,02 1,78 6

1563-25-00 500 510 260 0,005 2,78 5

1563-2
ALIPAINELETKU 0,7 MM PUR L

Rakenne

Seinämäpaksuus spiraalin välissä noin 0,7 mm
Sisäpinta:	 Polyesteriuretaani (PUR), sileä
Ulkopinta:	 Polyesteriuretaani (PUR)
Vahvike:	 Kuparinvärinen terässpiraali
Lämpötila:	 -40°C - +90°C (Hetkellisesti +125°C)
Ulkonäkö:	 Poimutettu, läpikuultava

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Kulutuksen-, kemikaalin- ja öljynkestävä siirtoletku kiinteille 
kuluttaville aineille, kuten granulaattirakeet, puru, pulveri, 
pöly, kuidut ja jauho. Soveltuu myös nesteiden ja kaasujen 
siirtoon. Käyttökohde esimerkiksi puu- ja tekstiiliteollisuus. 
Antistaattinen, ATEX 2014/34/EU säädöksen mukainen, 
vaikeasti syttyvä DIN 4102 B1, mikrobin kestävä, halogeeni- 
ja ftalaattivapaa. Hyvin taipuisa ja kevyt letku, jolla on 
korkea vetolujuus.

1563-3

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Ulko-Ø 

mm

Taiv.- 
säde  
mm

Työ-
paine
bar

Ali-
paine
bar

Paino 
kg/m

Pituus
m

1563-30-20 32 40 40 2,52 0,71 0,35 15

1563-30-24 38 46 46 2,1 0,66 0,39 15

1563-30-25 40 48 48 2,1 0,66 0,4 15

1563-30-32 51 58 58 1,68 0,52 0,48 15

1563-30-38 55 63 63 1,54 0,44 0,51 15

1563-30-40 63 73 73 1,26 0,37 0,64 15

1563-30-44 70 78 78 1,12 0,37 0,68 15

1563-30-48 76 84 84 1,12 0,29 0,72 15

1563-30-50 80 88 88 0,98 0,29 0,76 15

1563-30-55 90 99 99 0,84 0,22 0,88 15

1563-30-64 102 110 110 0,84 0,22 0,95 15

1563-30-70 110 119 119 0,7 0,22 1,03 15

1563-30-76 120 129 129 0,7 0,22 1,12 15

1563-30-80 127 135 135 0,7 0,22 1,18 15

1563-31-40 140 149 149 0,56 0,15 1,38 15

1563-30-96 152 161 161 0,56 0,15 1,48 15

1563-31-60 160 170 170 0,56 0,15 1,74 15

1563-31-75 175 185 185 0,42 0,15 1,85 15

1563-31-80 180 190 190 0,42 0,15 1,9 15

1563-32-03 203 214 214 0,42 0,15 2,3 15

1563-32-28 228 235 235 0,28 0,07 2,55 15

1563-32-54 254 264 264 0,28 0,07 3,02 15

1563-33-05 305 315 315 0,25 0,07 3,27 15



ALIPAINELETKU 1,4 MM PUR H

Rakenne

Seinämäpaksuus spiraalin välissä noin 1,4 mm
Sisäpinta:	 Polyesteriuretaani (PUR), sileä
Ulkopinta:	 Polyesteriuretaani (PUR)
Vahvike:	 Kuparinvärinen terässpiraali
Lämpötila:	 -40°C - +90°C (Hetkellisesti +125°C)
Ulkonäkö:	 Poimutettu, läpikuultava

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Korkeille virtausnopeuksille kulutuksen-, kemikaalin- ja 
öljynkestävä siirtoletku kiinteille kuluttaville aineille, kuten 
granulaattirakeet, lastut ja sirut, sekä hienojakoisille 
aineille kuten puru, pulveri, pöly, kuidut ja jauho. Soveltuu 
myös nesteiden ja kaasujen siirtoon. Käyttökohde 
esimerkiksi teollisuusimurit. Antistaattinen, ATEX 2014/34/
EU säädöksen mukainen, vaikeasti syttyvä DIN 4102 
B1, mikrobin kestävä, halogeeni- ja ftalaattivapaa. Hyvin 
taipuisa letku, jolla on korkea vetolujuus.

1563-5
ALIPAINELETKU 2,1 MM PUR HX

Rakenne

Seinämäpaksuus spiraalin välissä noin 1,7-2,1 mm  
riippuen halkaisijasta
Sisäpinta:	 Polyesteriuretaani (PUR), sileä
Ulkopinta:	 Polyesteriuretaani (PUR)
Vahvike:	 Kuparinvärinen terässpiraali
Lämpötila:	 -40°C - +90°C (Hetkellisesti +125°C)
Ulkonäkö:	 Poimutettu, läpikuultava

Tuoteryhmä: 140

Käyttö ja ominaisuudet
Kuluttavien aineiden imuun ja siirtoon, kun letkulta 
odotetaan kulutuksenkestävyyttä. Siirtoletku karkeille 
aineille, kuten hiekka, sepeli, granulaattirakeet, jyvät, 
pelletti. Käyttökohde esimerkiksi kuivaimuautot ja kuivien 
aineiden säiliökuljetukset (bulk-autot). Antistaattinen, ATEX 
2014/34/EU säädöksen mukainen, vaikeasti syttyvä DIN 
4102 B1, mikrobin kestävä, halogeeni- ja ftalaattivapaa. 
Taipuisa letku, jolla on korkea vetolujuus.

1563-7

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Ulko-Ø 

mm

Taiv.- 
säde  
mm

Työ- 
paine
bar

Ali-
paine
bar

Paino 
kg/m

Pituus
m

1563-50-24 38 47 69 3,12 0,82 0,46 10

1563-50-32 51 61 87 2,9 0,82 0,71 10

1563-50-39 60 70 102 2,55 0,74 0,84 10

1563-50-3990 60 70 102 2,55 0,74 0,84 15

1563-50-40 63 73 112 2,4 0,66 0,9 10

1563-50-48 76 87 126 2 0,59 1,06 10

1563-50-55 90 101 149 1,65 0,52 1,25 10

1563-50-64 102 112 165 1,5 0,44 1,48 10

1563-50-6491 102 112 165 1,5 0,44 1,48 20

1563-50-80 127 138 203 1,3 0,31 1,91 10

1563-50-8090 127 138 203 1,3 0,31 1,91 15

1563-50-96 152 163 242 1,05 0,26 2,29 10

1563-50-9690 152 163 242 1,05 0,26 2,29 15

1563-51-60 160 171 255 0,9 0,25 2,51 10

1563-51-80 180 191 285 0,75 0,18 2,82 10

1563-52-03 203 215 321 0,75 0,18 3,5 10

1563-52-50 250 267 396 0,58 0,12 3,91 10

1563-53-00 300 313 465 0,45 0,12 4,94 10

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Ulko-Ø 

mm

Taiv.- 
säde  
mm

Työ-
paine
bar

Ali-
paine
bar

Paino 
kg/m

Pituus
m

1563-70-25 40 50 100 4,27 0,94 0,83 10

1563-70-32 51 61 125 4 0,94 1,04 10

1563-70-3290 51 61 125 4 0,94 1,04 20

1563-70-48 76 87 190 2,92 0,89 1,5 10

1563-70-4890 76 87 190 2,92 0,89 1,5 20

1563-70-64 102 115 250 2,1 0,87 2,6 10

1563-70-6490 102 115 250 2,1 0,87 2,6 20

1563-70-70 110 124 275 1,95 0,87 2,82 10

1563-70-80 127 140 315 1,65 0,87 3,44 10

1563-70-8090 127 140 315 1,65 0,87 3,44 20

1563-70-96 152 167 450 1,5 0,82 4,13 10

1563-70-9690 152 167 450 1,5 0,82 4,13 20

1563-72-00 203 220 950 1,05 0,66 6,43 10



Jyväskylä
Punasillantie 4
40950 Muurame 
P. 0207 306 649

Oulu
Sammalpolku 2
90620 Oulu 
P. 0207 306 650

Mikkeli
Yrittäjänkatu 7 
50130 Mikkeli 
P. 0207 306 656

Pori
Ojantie 31
28130 Pori 
P. 0207 306 654

Raahe
Rakentajankatu 6
92130 Raahe 
P. 0207 306 648

Rovaniemi
Marttiinintie 13
96300 Rovaniemi 
P. 0207 306 651

Vaasa
Myllärinkatu 14
65100 Vaasa 
P. 0207 306 652

Seinäjoki
Teollisuustie 13
60100 Seinäjoki 
P. 0207 862 564

Ylivieska
Viljavarastontie 2
84100 Ylivieska 
P. 0207 862 562
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Tutustu myös muihin tuotteisiimme!Tutustu myös muihin tuotteisiimme!
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