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HYDroScAND
HYDroScAND
Me täällä Hydroscandilla tarjoamme sinulle hyvää palvelua 
tilauksesta toimitukseen. Tuotevalikoimamme on laaja 
ja	 laadultaan	 korkea.	 Monet	 tuotteemme	 on	 sertifi	oitu	
markkinoiden standardien mukaisesti.

Henkilökunnaltamme saat parasta palvelua ja jaamme mielel-
lämme omaa osaamistamme kanssasi. Meillä on täydet mah-
dollisuudet räätälöidä letkuja ja liittimiä juuri teidän tarpeiden ja 
toiveiden mukaisesti nopeita toimituksia unohtamatta.

On etunne mukaista, että olemme siellä missä tekin olette – 
löydä	lähin	toimipisteemme	osoitteesta	hydroscand.fi	

Tervetuloa!  

SE LÄHEMPI
LETKUPALVELU.

TUoTELUETTELo vErKoSSA
Hydroscandin koko tuotevalikoima löytyy hakutoiminnollisesta 
tuoteluettelosta internetistä.

Tuoteluettelossa voit hakea tuotekoodilla ja tuotenimellä. 
Lisäksi tuoteluettelosta löytyy suodatustoiminto, jonka avulla 
voit suodattaa esille tuotteen haluamillasi kriteereillä. Tämän 
toiminnon avulla löydät nopeasti ja helposti oikean tuotteen. 

www.hydroscand.fi	/hydropedia



KorKEAPAINEPESUA LAADULLA
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Hydroscand tarjoaa laajan valikoiman letku- ja johdinkomponentteja korkeapainepesuun. Olemme pitkään kehittäneet 
tuotteitamme perustuen asiakkaiden tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Meiltä löytyy letkut kaikista vaativimpiin töihin niin paineenkeston, joustavuuden ja kulutuksen osalta. Myös 
elintarvikehyväksytyt painepesuletkut ja -liittimet.

Valikoimaan kuuluu myös laaja valikoima suuttimia, kahvoja, nippoja, putkia, jne. 

PESULETKUT JA TUoTTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
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KorKEAPAINEPESULETKUT

Rakenne
Sisäpinta: Lämmönkestävää synteettistä kumia
Ulkopinta: Kulutuksenkestävää synteettistä kumia
Vahvistus: 1-teräskudos, kompakti
Varmuuskerroin: 1:2,5
Lämpötila: -40°C - +155°C
Ulkonäkö: Sininen

Käyttö ja ominaisuudet
Letku on tarkoitettu painepesureihin, joissa tarvitaan keveyttä ja 
notkeutta. 

Tuote-
numero

Sisä-Ø
mm

Sisä-Ø
tuumaa

Ulko-Ø
mm

Työ-
paine
MPa

Taiv- 
säde 
mm

Paino
kg/m

1054-02-04 6 1/4" 12,4 40 75 0,19

1054-02-05 8 5/16" 14 40 85 0,22

1054-02-06 9,5 3/8" 15,6 40 90 0,28

1054-02-08 12,7 1/2" 18,7 40 130 0,35

Rakenne
Sisäpinta: Lämmönkestävää synteettistä kumia
Ulkopinta: Kulutuksenkestävää kumia
Vahvistus: 2-teräskudos, kompakti
Varmuuskerroin: 1:2,5
Lämpötila: -40°C - +155°C
Ulkonäkö: Sininen

Käyttö ja ominaisuudet
Letku on tarkoitettu painepesureihin, joissa tarvitaan korkeaa 
paineen- ja lämmönkestoa sekä notkeutta. 

Tuote-
numero

Sisä-Ø
mm

Sisä-Ø
tuumaa

Ulko-Ø
mm

Työ-
paine
MPa

Taiv- 
säde 
mm

Paino
kg/m

1055-02-04 6,5 1/4" 13,4 64 75 0,29

1055-02-05 8 5/16" 15 64 85 0,34

1055-02-06 10 3/8" 17,4 64 90 0,42

1055-02-08 13 1/2" 20,7 64 130 0,58

KorKEAPAINEPESULETKU KorKEAPAINEPESULETKU

1054-02 1055-02
HTP-1c HTP-2c

HTP-1c KorKEAPAINEPESUrILETKU
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MATALAPAINEPESULETKUT

Rakenne
Sisäpinta: Synteettistä kumia (SBR)
Ulkopinta:	 Sään-	ja	kulutuksenkestävää	kumia	(SBR/EPDM)
Vahvistus: Synteettinen tekstiili
Varmuuskerroin: 1:3
Lämpötila: -30°C - +80°C
Ulkonäkö: Sileä, punainen, kudoskuvio 32 mm:stä alkaen

Käyttö ja ominaisuudet
Huuhteluletku teollisuuteen, rakennustyömaille, urheilukentille ja 
pesuhalleihin. Helppo käsitellä, kevyt, kestävä ja säänkestävä.

Tuote-
numero

Sisä-Ø
mm

Sisä-Ø
tuumaa

Ulko-Ø
mm

Työ-
paine
MPa

Taiv- 
säde 
mm

Paino
kg/m

1401-00-08 13 1/2" 19 1,2 80 0,24

1401-00-10 16 5/8" 23 1,2 100 0,34

1401-00-12 19 3/4" 26 1,2 110 0,4

1401-00-16 25 1" 33 1,2 150 0,58

1401-00-20 32 1	1/4" 42 1 192 0,89

1401-00-24 38 1	1/2" 48 1 228 1,02

1401-00-25 45 1	3/4" 55 1 271 1,2

1401-00-32 50 2" 60 1 300 1,31

1401-00-40 63 2	1/2" 73 1 381 1,63

1401-00-48 75 3" 86 1 450 2,2

1401-00-64 102 4" 114 1 800 3,69

1401-00-96 152 6" 162 1 1220 4,8

Rakenne
Sisäpinta:	 PVC
Ulkopinta:	 PVC
Vahvistus: Tekstiilikudos
Varmuuskerroin: 1:2,5
Lämpötila: -5°C - +60°C
Ulkonäkö: Sileä, keltainen

Käyttö ja ominaisuudet
Kulutuksenkestävä ja pehmeä kangasvahvikkeinen 
yleiskäyttöinen vesiletku. Sisäpinta sekä ulkopinta 
korkealaatuista	 PVC:tä.	 Hyvin	 kevyt	 letku,	 joka	 soveltuu	
erityisesti työmaakäyttöön, maatiloille ja puutarhoille. Toimitetaan 
25	tai	50	m	kiepeissä	(välinumero	25/50).

Tuote-
numero

Sisä-Ø
mm

Sisä-Ø
tuumaa

Ulko-Ø
mm

Työ-
paine
MPa

Taiv- 
säde 
mm

Paino
kg/m

1501-25-08 13 1/2" 18 1 127 0,14

1501-50-08 13 1/2" 18 1 127 0,14

1501-25-12 19 3/4" 25 1 190 0,25

1501-50-12 19 3/4" 25 1 190 0,25

1501-25-16 25 1" 32 0,80 250 0,36

1501-50-16 25 1" 32 0,80 250 0,36

TEoLLISUUSvESILETKU, 10/12 BAr vESILETKU Pvc

1401-00 1501-XX
HYDrowATEr
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MATALAPAINEPESULETKUT

Rakenne
Sisäpinta:	 Sileä musta EPDM
Ulkopinta:	 EPDM
Vahvistus:	 Synteettinen tekstiili
Varmuuskerroin:	 1:3
Lämpötila:	 -40°C - +95°C
Ulkonäkö:	 Sileä, musta punaisilla pitkittäisillä raidoilla

Käyttö ja ominaisuudet
Huuhtelu- ja puhdistusletku kylmälle tai lämpimälle vedelle 
teollisuuteen ja maatalouteen. Poikkeuksellisen joustava letku 
erinomaisilla lämpötilaominaisuuksilla. Kestää AdBlue:ta.

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Sisä-Ø 
tuumaa

Ulko-Ø 
mm

Työ-
paine 
MPa

Taiv- 
säde 
mm

Paino 
kg/m

1456-50-08 13 1/2" 19 2 75 0,21

1456-50-12 19 3/4" 27 2 110 0,4

1456-50-16 25 1" 34 2 150 0,57

Rakenne
Sisäpinta:	 Valkoista elintarvikehyväksyttyä kumia (NBR)
Ulkopinta:	 Sään- ja kulutuksenkestävää kumia (NBR)
Vahvistus:	 Synteettinen tekstiili
Varmuuskerroin:	 1:3
Lämpötila:	 -35°C - +100°C
Ulkonäkö:	 Sileä, Sininen

Käyttö ja ominaisuudet
Letku soveltuu kuumavesihuuhteluun elintarviketeollisuudessa. 
Ulkopinta on sileä eikä siitä lähde väriä. Letku kestää eläin- ja 
kasvisrasvoja. Letku kestää hetkellisesti max +120°C lämpötilaa.

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Sisä-Ø 
tuumaa

Ulko-Ø 
mm

Työ-
paine 
MPa

Taiv- 
säde 
mm

Paino 
kg/m

1452-00-08 13 1/2" 21 1 65 0,35

1452-00-12 19 3/4" 28 1 120 0,60

1452-00-16 25 1" 35 1 150 0,80

Huuhteluletku EPDM, 20 Bar Elintarvikehuuhteluletku

1456-50 1452-00
Multiwater Foodclean
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Rakenne
Sisäpinta:	 Valkoinen	elintarvikehyväksytty	PVC
Ulkopinta:	 Sininen	PVC
Vahvistus: Synteettinen tekstiili
Varmuuskerroin: 1:3
Lämpötila: -15°C - +100°C
Ulkonäkö: Sininen, valkoisella merkinnällä

Käyttö ja ominaisuudet
Teollisuuskäyttöön sopiva pesuletku. Soveltuu pesuletkuksi mm. 
elintarviketeollisuuden kohteisiin kuten meijereihin ja teurastamoihin. 
Joustava ja kestävä letku myös korkeilla lämpötiloilla. Kestää 
erityisen hyvin lämpöshokkeja, iskuja ja syklistä paineenmuutosta 
eikä menetä muotoaan edes 100°C jatkuvassa lämpötilassa. 
Kestää hetkellisesti jopa 120°C lämpötilaa.

Tuote-
numero

Sisä-Ø
mm

Sisä-Ø
tuumaa

Ulko-Ø
mm

Työpaine
MPa

Taiv- säde 
mm

Paino
kg/m

1452-70-08 13 1/2" 22 1 80 0,31

1452-70-10 16 5/8" 25 1 95 0,36

1452-70-12 19 3/4" 28 1 115 0,41

1452-70-16 25 1" 34 1 150 0,51

THErMocLEAN 100, 10 BAr

THErMocLEAN 100  –  PAINEENKESTo-LÄMPÖTILA

1452-70
 

(EU) N° 10/2011

THERMOCLEAN® 100
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APPLICATIONS
- Industrial cleaning
- Carrying foodstuffs 

SECTORS OF ACTIVITY
- Food Processing
- Dairy industry
- Shopkeepers, Craftsmen
- Slaughterhouses
- Industrial uses

FOOD CLEANING

Maximum working pressure 
15 bar at 100°C

Blue Soft temperature, non-staining, greaseproof, detergent
and disinfectant resistant PVC food-grade lining.

High adherence food-grade layer

High tenacity polyester textile reinforcement

White Soft temperature detergent and disinfectant resistant 
PVC food-grade inner tube

New generation tube for washing up to 100°C continuously. 
Five layer design based on high thermal resistance food-grade materials and high adherence system between the inner
tube and the outer layers. Resists grease and conventional detergent and disinfectant solutions. With an isolating
thermal lining the risk of being scolded is reduced.

ADVANTAGES
New Thermoclean 100 is more flexible and more resistant
at high temperature. It is a safety tube: it stands thermal
shocks, hammering, cyclic pressure and deformation
particularly well up to 100°C continuously and even up to
120°C intermittently as a recyclable and non-staining
material that is resistant to several agri-food industry
cleaning solutions, it is the new standard for professional
cleaning.

CONNECTORS
Thermoclean 100 can be equipped with all types of
connectors assembled with clamps. Caution: please
make sure that the following precautions are followed: 
- The connectors should be safe to handle; the tail
should have a length that is at least twice that of the
inside diameter.
- In the case of clamp fixation, it is recommended that
two clamps be used and that they be retightened after
first use.
- Crimping is the most adequate solution (please consult us).

ChEMICAL RESISTANCE 
See table pages 102 to 105 column B.

Blue

Use a few
minutes
only

Simulants A, B, C

Marking: ThERMOCLEAN 100 (EU) N° 10/2011  ALIMENTAIRE  Ø inn [WP] bar / 100°C  [batch number]

13 +/- 0,6 22 +/- 1,0 4,5 306 90 45 30 15 80
16 +/- 0,8 25 +/- 1,0 4,5 358 90 45 30 15 95
19 +/- 0,9 28 +/- 1,25 4,5 408 90 45 30 15 115
25 +/- 1,0 34 +/- 1,25 4,5 513 78 39 26 13 150

mmmm mm g/m 20°C 100°C 20°C 100°Cmm mmmm

THErMocLEAN 100, ELINTArvIKEHYvÄKSYTTY LETKU
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Rakenne
Sisäpinta:	 EPDM
Ulkopinta:	 Polyesterikudos
Vahvistus:	 Polyesterikudos
Lämpötila: -30°C - +100°C
Ulkonäkö: Valkoinen, kudottu tekstiilipinta

Käyttö ja ominaisuudet
Kevyt ja taipuisa paloletku. Toimitetaan suomalaisin paloliittimin. 
Notkea matalassa lämpötilassa, sopii myös kuumalle vedelle. 
Sietää hyvin merivettä, monia kemikaaleja, UV-säteilyä sekä 
otsonia.

Tuote-
numero Tyyppi

Sisä-Ø
mm

Työpaine
MPa

Räjähdys-
paine
MPa

Paino 
kg/m

Pituus 
m/kieppi

1425-20-2432 3F 38 0,16 0,60 0,24 20
1425-20-3232 2F 52 0,16 0,50 0,26 20
1425-20-4848 3F 75 0,16 0,60 0,45 20

PALoLETKU 2"

1425-20
LIITTIMILLÄ

MATALAPAINEPESULETKUT

Sietää hyvin merivettä, monia kemikaaleja, UV-säteilyä sekä 
otsonia.



020-78 62 570
www.letkuexpress.fi

LetkuExpress
Hydroscand LetkuExpress-auton avulla voit säästää aikaa ja rahaa. 

Asiantuntija tulee paikalle ja vaihtaa rikkoutuneen letkun. Kaikki työ tehdään työmaallasi.
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Adapterit & tarvikkeet
4373-14 

Letkuliitin sisäkierre  
Korkeapainepesu 

 
Tuoteryhmä 420

Tuotenumero Kierre Tyyppi Letku Sisä-ø
4373-14-04 M 22 x 1,5 Sk 1/4”

4373-14-05 M 22 x 1,5 Sk 5/16”

4373-14-06 M 22 x 1,5 Sk 3/8”

4374-00 
Kahvaliitin

Korkeapainepesu 

 
Tuoteryhmä 420

Tuotenumero Tyyppi Letku Sisä-ø
4374-00-04 Kahvaliitin 1/4”

4374-00-05 Kahvaliitin 5/16”

4374-11 
Laakeroitu kahvaliitin

Korkeapainepesu, 
haponkestävä

 
Tuoteryhmä 380

Tuotenumero Tyyppi Letku Sisä-ø
4374-11-04S Kahvaliitin, laakeroitu 1/4”

4374-11-05S Kahvaliitin, laakeroitu 5/16”

4374-11-06S Kahvaliitin, laakeroitu 3/8”

7071-22 
Adapteri M22 sk - BSP uk

Max työpaine 25,0 MPa, max lämpötila +150°C, 
max virtaus 40 l/min

 
Tuoteryhmä 700

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
7071-22-04 M 22 x 1,5 Sk G 1/4” Uk

7071-22-06 M 22 x 1,5 Sk G 3/8” Uk

7072-22 
Adapteri M22 sk - BSP sk

Max työpaine 25,0 MPa, max lämpötila +150°C,  
max virtaus 40 l/min.

 
Tuoteryhmä 700

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
7072-22-04 M 22 x 1,5 Sk G 1/4” Sk

7072-22-06 M 22 x 1,5 Sk G 3/8” Sk

5430-01-81X1
Nippa KEW

Max työpaine 31,0 MPa, max lämpötila +150°C,  
max virtaus 40 l/min.

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Kierre
5430-01-81X1 1/4” Sk

5430-01-83X1
Adapteri KEW

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Kierre
5430-01-83X1 G 1/4” Uk

7073-22 
Adapteri M22 uk - BSP sk

Max työpaine 25,0 MPa, max lämpötila 150°C, 
max virtaus 40 l/min.

 
Tuoteryhmä 700

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
7073-22-04 M 22 x 1,5 Uk G 1/4” Sk

7073-22-06 M 22 x 1,5 Uk G 3/8” Sk

7074-22 
Adapteri M22 Uk - Uk

Max työpaine 25,0 MPa, max lämpötila +150°C, 
max virtaus 40 l/min.

 
Tuoteryhmä 700

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
7074-22-22 M 22 x 1,5 Uk M 22 x 1,5 Uk

7075-22 
Adapteri M22 sk - BSP uk

Max työpaine 25,0 MPa, max lämpötila +150°C 
max virtaus 40 l/min.

 
Tuoteryhmä 700

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
7075-22-04 M 22 x 1,5 Uk G 1/4” Uk

7075-22-06 M 22 x 1,5 Uk G 3/8” Uk
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5770
Kumisuojus

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Väri Sisä-ø
5770-01-15 Musta 15 mm

5770-01-17 Musta 17 mm

5770-01-18 Musta 18 mm

5770-01-22 Musta 22 mm

5770-02-15 Sininen 15 mm

5770-02-18 Sininen 18 mm

5770-02-22 Sininen 22 mm

5430-01-84X1
Pyörivä liitin

Kärcher

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
5430-01-84X1 G	1/4”	Uk M 22 Sk

rM565681
Adapteri

Kärcher Easylock yhteensopiva - M22
Max	40,0	MPa	/	+150°C,	messinkiä

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
RM565681 M 22 Uk TR 22 Sk

5430
 Kaksoissuihkuputki rST 

 Max lämpötila +150°C,	työpaine	25,0	MPa
max	virtaus	40	l/min

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Tyyppi Sisääntulo Ulostulo
5430-02-69 1100mm G	1/4”	Uk NPT	1/4”	Sk

5430
Suihkuputki rST 

 Max lämpötila +150°C,	työpaine	25,0	MPa
max	virtaus	40	l/min

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Tyyppi Sisääntulo Ulostulo
5430-13-02 700mm G	1/4"	Uk G	1/4"	Uk

5430-13-03 900mm G	1/4"	Uk G	1/4"	Uk

5430-13-04 1200mm G	1/4"	Uk G	1/4"	Uk

5430-13-05 1500mm G	1/4"	Uk G	1/4"	Uk

5430-13-07 2000mm G	1/4"	Uk G	1/4"	Uk

5430
Alustanpesuputki

 Max lämpötila +150°C,	työpaine	28,0	MPa
	max	virtaus	40		l/min

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Tyyppi Liitäntä
5430-02-91 750 mm M 22 x 1,5 NPT	1/4”	Sk

7073-06
Pyörivä liitin

Max	työpaine	25,0	MPa,	max	lämpötila	150°C,	
max	virtaus	40	l/min.

Tuoteryhmä 700

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2
7073-06-06X1 G	3/8"	Uk G	3/8”	Sk

5430-01-49
Painepesurikahva

280 bar

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Sisääntulo Ulostulo
5430-01-49 M 22 Uk G	1/4"	Sk

5430-01-42
Painepesurikahva

Ruostumaton, elintarvikehyväksytty
350 bar

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Sisääntulo Ulostulo
5430-01-42 G	3/8"	Sk G	1/4"	Sk

5430-01-46
Painepesurikahva

280 bar

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Sisääntulo Ulostulo
5430-01-46 G	3/8"	Sk,	pyörivä	liitin G	1/4"	Sk
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5430 
Suutin, säädettävä

 Max lämpötila +150°C, työpaine 21,0 MPa 

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Liitäntä

5430-04-42 NPT 1/8” Sk

5430
Suutinsuoja 

250 bar

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Liitäntä

5430-04-43X1 G 1/4”

5430
Suutinsuoja

280 bar

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Liitäntä
5430-04-48X1 G 1/4”

5430
Suutinsuoja

280 bar, ruostumaton

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Liitäntä
5430-04-50X1 G 1/4”

5430 
Suutin Rotojet

 Max lämpötila +100°C, työpaine 50,0 MPa 

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Tyyppi Liitäntä
5430-04-62 RotoJet, koko 045* G 1/4” Sk

5430-04-64 RotoJet, koko 055* G 1/4” Sk

5430 
Suutin Rotojet

 Max lämpötila +100°C, työpaine 21,0 MPa 

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Tyyppi Liitäntä
5430-04-90X1 RotoJet, koko 045* G 1/4” Sk

5430-04-92X1 RotoJet, koko 055* G 1/4” Sk

5430 
Korkeapainesuutin

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Tyyppi Liitäntä
5430-10-52X1 Koko 030* kulma 15° NPT 1/4” Uk

5430-10-53X1 Koko 035* kulma 15° NPT 1/4” Uk

5430-10-54X1 Koko 040* kulma 15° NPT 1/4” Uk

5430-10-55X1 Koko 045* kulma 15° NPT 1/4” Uk

5430-10-56X1 Koko 050* kulma 15° NPT 1/4” Uk

5430-10-57X1 Koko 055* kulma 15° NPT 1/4” Uk

5430-10-58X1 Koko 060* kulma 15° NPT 1/4” Uk

5430-10-59X1 Koko 065* kulma 15° NPT 1/4” Uk

5430-10-60X1 Koko 030* kulma 25° NPT 1/4” Uk

5430-10-61X1 Koko 035* kulma 25° NPT 1/4” Uk

5430-10-62X1 Koko 040* kulma 25° NPT 1/4” Uk

5430-10-63X1 Koko 045* kulma 25° NPT 1/4” Uk

5430-10-64X1 Koko 050* kulma 25° NPT 1/4” Uk

5430-10-65X1 Koko 055* kulma 25° NPT 1/4” Uk

5430-10-66X1 Koko 060* kulma 25° NPT 1/4” Uk

5430-10-67X1 Koko 065* kulma 25° NPT 1/4” Uk

5430 
Viemärinavaussuutin

työpaine 35 MPa
 

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Tyyppi Reikien lkm Kierre
5430-11-14X1 Koko 045* 3+1 G 1/8” Sk

5430-11-18X1 Koko 045* 3+1 G 1/4” Sk

5430-11-19X1 Koko 055* 3+1 G 1/4” Sk

5430-11-22X1 Koko 045* 3+1 G 3/8” Sk

5430 
Pyörivä viemärinavaussuutin

työpaine 25 MPa
 

Tuoteryhmä 505

Tuotenumero Tyyppi Reikien lkm Kierre
5430-12-02X1 Koko 045* 3 G 1/8” Sk

5430-12-07X1 Koko 050* 3 G 1/4” Sk

5430-12-10X1 Koko 050* 3 G 3/8” Sk

 * Valitse oikea koko suutintaulukosta

Suuttimet



Suutintaulukko

Koko 030 035 040 045 050 055 060 065

Bar  -  MPa l/min l/min l/min l/min l/min l/min l/min l/min

20 - 2   3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,1 6,6

30 - 3 3,7 4,4 5,0 5,6 6,2 6,9 7,5 8,1

40 - 4 4,3 5,0 5,8 6,5 7,2 7,9 8,6 9,4

50 - 5 4,8 5,6 6,4 7,3 8,1 8,9 9,7 10,5

60 - 6 5,3 6,2 7,1 7,9 8,8 9,7 10,6 11,5

70 - 7 5,7 6,7 7,6 8,6 9,5 10,5 11,4 12,4

80 - 8 6,1 7,1 8,2 9,2 10,2 11,2 12,2 13,3

90 - 9 6,5 7,6 8,6 9,7 10,8 11,9 13,0 14,1

100 - 10 6,8 8,0 9,1 10,3 11,4 12,5 13,7 14,8

110 - 11 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,1 14,3 15,5

120 - 12 7,5 8,7 10,0 11,2 12,5 13,7 15,0 16,2

130 - 13 7,8 9,1 10,4 11,7 13,0 14,3 15,6 16,9

140 - 14 8,1 9,4 10,8 12,1 13,5 14,8 16,2 17,5

150 - 15 8,4 9,8 11,2 12,6 14,0 15,4 16,8 18,1

160 - 16 8,6 10,1 11,5 13,0 14,4 15,9 17,3 18,7

170 - 17 8,9 10,4 11,9 13,4 14,9 16,3 17,8 19,3

180 - 18 9,2 10,7 12,2 13,8 15,3 16,8 18,3 19,9

190 - 19 9,4 11,0 12,6 14,1 15,7 17,3 18,9 20,4

200 - 20 9,7 11,3 12,9 14,5 16,1 17,7 19,3 21,0

210 - 21 9,9 11,6 13,2 14,9 16,5 18,2 19,8 21,5

220 - 22 10,1 11,8 13,5 15,2 16,9 18,6 20,3 22,0

230 - 23 10,4 12,1 13,8 15,6 17,3 19,0 20,7 22,5

240 - 24 10,6 12,4 14,1 15,9 17,7 19,4 21,2 23,0

250 - 25 10,8 12,6 14,4 16,2 18,0 19,8 21,6 23,4

260 - 26 11,0 12,9 14,7 16,5 18,4 20,2 22,1 23,9

270 - 27 11,2 13,1 15,0 16,9 18,7 20,6 22,5 24,3

276 - 27,6 11,4 13,2 15,1 17,0 18,9 20,8 22,7 24,6

280 - 28 11,4 13,3 15,3 17,2 19,1 21,0 22,9 24,8

290 - 29 11,6 13,6 15,5 17,5 19,4 21,3 23,3 25,2

300 - 30 11,8 13,8 15,8 17,8 19,7 21,7 23,7 25,7

310 - 31 12,0 14,0 16,1 18,1 20,1 22,1 24,1 26,1

320 - 32 12,2 14,3 16,3 18,3 20,4 22,4 24,5 26,5

330 - 33 12,4 14,5 16,6 18,6 20,7 22,8 24,8 26,9

340 - 34 12,6 14,7 16,8 18,9 21,0 23,1 25,2 27,3

350 - 35 12,8 14,9 17,1 19,2 21,3 23,5 25,6 27,7

Suuttimen koon valintaan vaikuttaa työpaine (bar) sekä virtaus (l/min). 

Alla olevassa taulukossa paine on merkitty harmaalla, virtaus valkoisella ja suuttimen koko 
mustalla taustalla. 
Esimerkki: Laite tuottaa vettä 120 bar paineella ja virtaus on 12,5 l/min, näin ollen suuttimen 
koko taulukon mukaan pitäisi olla 050. 
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Letkukelat

Tuoteryhmä 507

5400 
Letkukela max 1/2” letkulle
Pulverimaalattu teräskela. Letku kelautuu automaattisesti 
siään ja sen voi pysäyttää haluttuun pituuteen. Letkuohjuri on 
säädettävissä. Voidaan asentaa seinälle, kattoon tai lattialle. 
Kääntyvä seinäteline saatavana lisävarusteena.

Pituus: 460 mm
Leveys: 180 mm
Korkeus: 447 mm
Paino: 15 kg

Tuotenumero Selite
5400-00-00 Letkukela 5400

5414-00-01 Kääntyvä seinäteline kelalle 5400/5401

5410-00-04 Letkustoppari 1/4”

5410-00-06 Letkustoppari 3/8”

5410-00-08 Letkustoppari 1/2”

5411-40-04 Kääntönivel 400 bar 1/4” Sk rasvalle

5411-40-06 Kääntönivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C

5411-40-06F Kääntönivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C RST

5411-60-06 Kääntönivel 60 bar Sk vesi, ilma, öljy +40°C

5411-60-08 Kääntönivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, öljy +40°C

5411-60-08F Kääntönivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, öljy +40°C RST

5413-00-01 Varajousi

Letkun pituus, max
1/4”, 3/8”	 15 metriä
1/2”	 10 metriä

Tuoteryhmä 507

5402
Letkukela max 1/2” letkulle, leveä
Pulverimaalattu teräskela. Soveltuu hyvin nesteiden siirtoon 
useille eri paineille ja lämpötiloille. Letku kelautuu  
automaattisesti sisään ja sen voi pysäyttää haluttuun 
pituuteen. Letkuohjuri on säädettävissä. Voidaan asentaa 
seinälle, kattoon tai lattialle. Kääntyvä seinäteline saatavana 
lisävarusteena.

Pituus: 460 mm
Leveys: 230 mm
Korkeus: 447 mm
Paino: 20 kg

Tuotenumero Selite
5402-00-00 Letkukela 5402

5414-00-02 Kääntyvä seinäteline kelalle 5402/5403/5407

5410-00-04 Letkustoppari 1/4”

5410-00-06 Letkustoppari 3/8”

5410-00-08 Letkustoppari 1/2”

5411-40-04 Kääntönivel 400 bar 1/4” Sk rasvalle

5411-40-06 Kääntönivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C

5411-40-06F Kääntönivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C RST

5411-60-06 Kääntönivel 60 bar 3/8” Sk vesi, ilma, öljy +40°C

5411-60-08 Kääntönivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, öljy +40°C

5411-60-08F Kääntönivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, öljy +40°C RST

5413-00-02 Varajousi

Letkun pituus, max
1/4”, 3/8”	 20 metriä
1/2”	 15 metriä

5401
Ruostumaton letkukela max 1/2” letkulle
Letkukelaa käytetään pääasiassa kuumalla vedellä pesuun 
korkeille ja matalille paineille. Soveltuu korroosio alttiille 
ympäristölle sekä ruokatehtaisiin, keittiöihin, teurastamoihin, 
kemikaali ja lääketeollisuuteen. Letku kelautuu automaattisesti 
sisään ja sen voi pysäyttää haluttuun pituuteen. Letkuohjuri on 
säädettävissä. Voidaan asentaa seinälle, kattoon tai lattialle. 
Ruostumaton kääntyvä seinäteline saatavana lisävarusteena.

Pituus: 460 mm
Leveys: 180 mm
Korkeus: 447 mm
Paino: 15 kg

Tuotenumero Selite
5401-00-00 Letkukela 5401 RST

5414-00-01 Kääntyvä seinäteline kelalle 5400/5401

5414-00-01F Kääntyvä seinäteline kelalle 5400/5401 RST

5410-00-04 Letkustoppari 1/4”

5410-00-06 Letkustoppari 3/8”

5410-00-08 Letkustoppari 1/2”

5411-40-04 Kääntönivel 400 bar 1/4” Sk rasvalle

5411-40-06 Kääntönivel 400 bar 3/8” Sk vesi +150°C

5411-40-06F Kääntönivel 400 bar 3/8” Sk vesi +150°C RST

5411-60-06 Kääntönivel 60 bar 3/8” Sk vesi, ilma, öljy +150°C

5411-60-08 Kääntönivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, öljy +40°C

5411-60-08F Kääntönivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, öljy +40°C RST

Letkun pituus, max
1/4”, 3/8”	 15 metriä
1/2”	 10 metriä

RUOSTUMATON

Tuoteryhmä 507
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Tuoteryhmä 507

5405
Vankka letkukela, max 1” letkulle
Pulverimaalattu teräskela. Letku kelautuu automaattisesti 
sisään ja sen voi pysäyttää haluttuun pituuteen. Kela on  
kuulalaakeroitu kitkan pienentämiseksi ja toimivuuden  
parantamiseksi. Voidaan asentaa seinälle, kattoon tai lattialle. 
Sisältää kiinteän telineen.

Pituus: 615 mm
Leveys: 360 mm
Korkeus: 610 mm
Paino: 34 kg

Letkun pituus, max
3/8”, 1/2”	 30 metriä
5/8”	 25 metriä
3/4”	 20 metriä  
1”	 15 metriä

Tuotenumero Selite
5405-00-00 Letkukela 5405, sisältää kiinteän telineen

5410-00-06 Letkustoppari 3/8”

5410-00-08 Letkustoppari 1/2”

5410-00-12 Letkustoppari 3/4”

5410-00-16 Letkustoppari 1”

5411-40-06 Kääntönivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C

5411-40-06F Kääntönivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C RST

5411-60-06 Kääntönivel 60 bar 3/8” Sk vesi, ilma, öljy +40°C

5411-60-08 Kääntönivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, öljy +40°C

5411-60-08F Kääntönivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, öljy +40°C RST

5411-61-16 Kääntönivel 60 bar 1” Uk vesi +150°C

5411-62-16 Kääntönivel 60 bar 1” Uk vesi, ilma, öljy 40°C

Tuoteryhmä 507

5406
Vankka ruostumaton letkukela, max 1” letkulle
Vankka ruostumaton letkukela. Letku kelautuu automaattisesti 
sisään ja sen voi pysäyttää haluttuun pituuteen. Kela on  
kuulalaakeroitu kitkan pienentämiseksi ja toimivuuden  
parantamiseksi. Voidaan asentaa seinälle, kattoon tai lattialle. 
Sisältää kiinteän telineen.

Pituus: 615 mm
Leveys: 360 mm
Korkeus: 610 mm
Paino: 34 kg

Letkun pituus, max
3/8”, 1/2”	 30 metriä
5/8”	 25 metriä
3/4”	 20 metriä
1”	 15 metriä

Tuotenumero Selite
5406-00-00 Letkukela 5406 RST, sisältää kiinteän telineen

5410-00-06 Letkustoppari 3/8”

5410-00-08 Letkustoppari 1/2”

5410-00-12 Letkustoppari 3/4”

5410-00-16 Letkustoppari 1”

5411-40-06 Kääntönivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C

5411-40-06F Kääntönivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C RST

5411-60-06 Kääntönivel 60 bar 3/8” Sk vesi, ilma, öljy +40°C

5411-60-08 Kääntönivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, öljy +40°C

5411-60-08F Kääntönivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, öljy +40°C RST

5411-61-16 Kääntönivel 60 bar 1” Uk vedelle +150°C

5411-62-16 Kääntönivel 60 bar 1” Uk vesi, ilma, öljy +40°C

Tuoteryhmä 507

5403
Ruostumaton letkukela, max 1/2” letkulle
Letkukelaa käytetään pääasiassa kuumalla vedellä pesuun 
korkeille ja matalille paineille. Soveltuu korroosio alttiille 
ympäristölle sekä ruokatehtaisiin, keittiöihin, teurastamoihin, 
kemikaali ja lääketeollisuuteen. Letku kelautuu automaattisesti 
sisään ja sen voi pysäyttää haluttuun pituuteen. Letkuohjuri on 
säädettävissä. Voidaan asentaa seinälle, kattoon tai lattialle. 
Ruostumaton kääntyvä seinäteline saatavina lisävarusteena.

Pituus: 460 mm
Leveys: 230 mm
Korkeus: 447 mm
Paino: 20 kg

Tuotenumero Selite
5403-00-00 Letkukela 5403 RST

5414-00-02 Kääntyvä seinäteline kelalle 5402/5403/5407

5414-00-02F Kääntyvä seinäteline kelalle 5402/5403/5407 RST

5410-00-04 Letkustoppari 1/4”

5410-00-06 Letkustoppari 3/8”

5410-00-08 Letkustoppari 1/2”

5411-40-04 Kääntönivel 400 bar 1/4” Sk rasvalle

5411-40-06 Kääntönivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C

5411-40-06F Kääntönivel 400 bar 3/8” Sk vedelle +150°C RST

5411-60-06 Kääntönivel 60 bar 3/8” Sk vesi, ilma, öljy +40°C

5411-60-08 Kääntönivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, öljy +40°C

5411-60-08F Kääntönivel 60 bar 1/2” Uk vesi, ilma, öljy +40°C RST

5413-00-03 Varajousi

Letkun pituus, max
1/4”, 3/8”	 20 metriä
1/2”	 15 metriä

RUOSTUMATON

RUOSTUMATON
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MATALAPAINESUUTTIMET JA -PISTooLIT

5001-56
Säädettävä suutin/

Kynsiliitin
 

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Liittimen koko Ø Suuttimen koko 

5001-56-08 1/2" 5 mm

5001-56-12 3/4" 6,5 mm

5001-56-16 1" 7 mm 5048-08-02
Suihkupistooli, 

Säädettävä 

Työpaine max 16 bar, 
työlämpötila max +65°C 

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Liitäntä  

5048-08-02 1/2"

5555-32-08X1
Suihkuputki, 

Säädettävä 

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Letkukara Suutin

5555-32-08x1 1/2" ja 3/4"  1/2"

5555-33-08
Suihkupistooli 

NITo Ergo 

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Liitäntä

5555-33-08 1/2"

5555-50
Suihkupistooli

NITo
Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Tyyppi

5555-50-08 1/2" 

5555-50-12 3/4" 

5555-50-99
Suihkupistooli 

Aloituspakkaus
NITo

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Tyyppi

5555-50-99 1/2" 

5491-00-0x
Suihkusuutin

 
Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Kierre Tyyppi

5491-00-01 G 3/4" Uk Teollisuus

5491-00-02 G 3/4" Uk Elintarviketeollisuus

135168x
Pesukarhu suihkusuutin

 
Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Tyyppi

1351681-019 malli B-19mm letkulle

1351682-025 malli C-25mm letkulle

1351684-000 malli E-1, FIN DN 50 alum. liitt.

5491-00-04
Suihkupistooli vedelle 

Heavy Duty
Työpaine	20	bar,	virtaus	25	l/min,	

lämpötila max +95°C

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Kierre Selite

5491-00-04 G 1/2" Sk Suihkupistooli vedelle, Heavy Duty

5491-00-12 Kumisuojus, pistooliosa

5491-00-13 Kumisuojus, kahvaosa

5491-00-29 Korjaussarja vesipistoolille
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NITO pikaliittimet

5555-46/-6x 
NITO Pikaliitin 

Ulkokierre 
Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Kierre Tyyppi

1/2" uros

5555-46-08X1 G 1/2" uk 1/2" uros

5555-46-12X1 G 3/4" uk 1/2" uros

5555-46-24X1 M24x1 uk 1/2" uros

1/2" naaras

5555-60-08X1 G 1/2" uk 1/2" naaras

5555-60-12X1 G 3/4" uk 1/2" naaras

5555-68-08X1 G 1/2" uk 1/2" naaras, venttiilillä

5555-68-12X1 G 3/4" uk 1/2" naaras, venttiilillä

3/4" uros

5555-61-08X1 G 1/2" uk 3/4" uros

5555-61-12X1 G 3/4" uk 3/4" uros

5555-41/-43, -51/-53 
NITO Pikaliitin 

Letkukara 
Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Kierre Tyyppi

1/2"

5555-41-06 3/8" letkukara 1/2" naaras

5555-41-08X1 1/2" letkukara 1/2" naaras

5555-43-06 3/8" letkukara 1/2" uros

5555-43-08X1 1/2" letkukara 1/2" uros

3/4"

5555-51-08X1 1/2" letkukara 3/4" uros

5555-51-12X1 3/4" letkukara 3/4" uros

5555-53-12X1 3/4" letkukara 3/4" naaras

5555-xx 
NITO Pikaliitin

Sisäkierre
Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Kierre Tyyppi

1/2" naaras

5555-40-08x1 G 1/2" sk 1/2" naaras

5555-40-12X G 3/4" sk 1/2" naaras, venttiilillä

5555-40-12X1 G 3/4" sk 1/2" naaras

5555-40-22X1 M22x1 sk 1/2" naaras

1/2" uros

5555-44-08X1 G 1/2" sk 1/2" uros

5555-44-12X1 G 3/4" sk 1/2" uros

5555-44-22X1 M22x1 sk 1/2" uros

3/4"

5555-54-12X1 G 3/4" sk 3/4" naaras

5555-56-12 G 3/4" sk 3/4" naaras, venttiilillä

5555-55-08X1 G 1/2" sk 3/4" uros

5555-55-12X1 G 3/4" sk 3/4" uros

3/8"

5555-65-01X1 G 3/8" sk 3/8" naaras

5555-65-02X1 G 3/8" sk 3/8" uros

5555-66-01S G 3/8" sk 3/8" naaras, ruostumaton

5555-66-02S G 3/8" sk 3/8" uros, ruostumaton

1"

5555-67-16 G 1" sk 1" uros

5555-47/-57
NITO Adapteri  

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Kierre 1 Kierre 2

5555-47-08 G 1/2" uk G 3/4" sk

5555-47-08X1 G 1/2" uk G 3/4" sk

5555-47-12 G 3/4" uk G 1/2" sk

5555-47-12X1 G 3/4" uk G 1/2" sk

5555-57-12 G 3/4" uk G 1" sk

5555-48/-49
NITO Pikaliitin 

Letkukara
Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Liitäntä Tyyppi

5555-48-08X1 1/2" letkukara 1/2" naaras, venttiilillä

5555-49-08X1 1/2" ja 3/4" letkukara 1/2" uros

5555-62-12
NITO Pikaliitin 

Letkukara
Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Liitäntä Tyyppi
5555-62-1208 G 1/2" uk 3/4" letkukara 3/4" turvapikaliitin täyd.

5555-62-1212 G 3/4" uk 3/4" letkukara 3/4" turvapikaliitin täyd.



18

PALoPoSTILIITTIMET
5172

vesipostiliitin
Letkukara

 
Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Liittimen koko Letkukara

5172-32-16 2" 25 mm

5172-32-20 2" 32 mm

5172-32-24 2" 38 mm

5172-32-26 2" 42 mm

5172-32-32 2" 52 mm

5172-48-40 3" 63 mm

5172-48-48 3" 75 mm

5172-64-64 4" 102 mm

5172-64-70 4" 110 mm

5175
vesipostiliittimen kansi

 
 

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Liittimen koko

5175-00-32 2"

5175-00-48 3"

5175-00-64 4"

5176
Muunnosliitin

 
 

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Liittimen koko

5176-32-48 2" / 3"

5176-48-64 3" / 4"

5177
vesipostiliittimen tiiviste

 
 

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Liittimen koko

5177-00-32 2"

5177-00-48 3"

5173
vesipostiliitin

Sisäkierre
 

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Liittimen koko Kierre

5173-32-16 2" 1" sk

5173-32-20 2" 1 1/4" sk

5173-32-24 2" 1 1/2" sk

5173-32-32 2" 2" sk

5173-32-40 2" 2 1/2" sk

5173-48-40 3" 2 1/2" sk

5173-48-48 3" 3" sk

5173-64-64 4" 4" sk

5174
vesipostiliitin

Ulkokierre
 

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Liittimen koko Kierre

5174-32-16 2" 1" uk

5174-32-20 2" 1 1/4" uk

5174-32-24 2" 1 1/2" uk

5174-32-32 2" 2" uk

5174-32-32S 2" 2 1/2" uk

5174-48-40 3" 2 1/2" uk

5174-48-48 3" 3" uk

5174-64-64 4" 4" uk

SFS-standardien mukaiset 
vesipostiliittimet
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KYNSILIITTIMET
5001-51

Kynsiliitin GEKA
Letkukara

 
Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Letkukara

5001-51-06 3/8"

5001-51-08 1/2"

5001-51-10 5/8"

5001-51-12 3/4"

5001-51-16 1"

5001-51-20 1 1/4"

5001-52
Kynsiliitin GEKA

Ulkokierre
 

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Kierre

5001-52-06 3/8" uk

5001-52-08 1/2" uk

5001-52-12 3/4" uk

5001-52-16 1" uk

5001-52-20 1 1/4" uk

5001-53
Kynsiliitin GEKA

Sisäkierre
 

Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Kierre

5001-53-06 3/8" sk

5001-53-08 1/2" sk

5001-53-12 3/4" sk

5001-53-16 1" sk

5001-53-20 1 1/4" sk

5001-53-24 1 1/2" sk

5001-54
Kynsiliittimen kansi GEKA

 
Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Tyyppi

5001-54-01 Kansi kynsiliittimelle

5001-55
Tiiviste GEKA

 
Tuoteryhmä 500

Tuotenumero Tyyppi

5001-55-01 NBR

5001-55-02 EPDM
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