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HYDROSCAND

HYDROSCAND
Me täällä Hydroscandilla tarjoamme sinulle hyvää palvelua tilauksesta 
toimitukseen. Tuotevalikoimamme on laaja ja laadultaan korkea. Monet 
tuotteemme on sertifioitu markkinoiden standardien mukaisesti.

Henkilökunnaltamme saat parasta palvelua ja jaamme mielellämme 
omaa osaamistamme kanssasi. Meillä on täydet mahdollisuudet rää-
tälöidä letkuja ja liittimiä juuri teidän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti 
nopeita toimituksia unohtamatta.

On etunne mukaista, että olemme siellä missä tekin olette –  
löydä lähin toimipisteemme osoitteesta hydroscand.fi

Tervetuloa!  

SE LÄHEMPI
LETKUPALVELU.
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STALOC-KEMIKAALIT
HYDROSCAND - STALOC

HYVÄKSYNNÄT

Tuotevalikoimaamme kuuluvat laadukkaat STALOC-kemikaalit. 

Korkealaatuiset ja anaerobiset lukite- ja tiivisteaineet eri lujuuksilla. Nesteet kovettuvat metallipintojen välissä ja 
takaavat luotettavan ja vuotamattoman liitännän. Valikoima sisältää tuotteita eri lujuuksilla eri käyttötarkoituksiin. 
Anaerobisia kierrelukitteita tuotevalikoimassa täydentävät tasotiivisteet ja hydrauliikkatiivisteet. Sivu 4

Voiteluaineet ja korjaamotuotteet eri käyttötarkoituksiin laitteiden käyttöiän ja kestävyyden lisäämiseksi. Sivu 5

Tekniset puhdistusaineet lukuisille eri materiaaleille ja pinnoille sisältäen myös käsienpuhdistustuotteet. Valikoi-
ma aerosoleja ja nesteitä sekä tarvittavat tarvikkeet. Sivu 5

Erikoiskäyttöön tarkoitetut tuotteet auttavat löytämään ratkaisun korjaustöihin, tarjoavat tehokkaan korroo-
siosuojauksen ja antavat tarvittavan käsittelyn eri pinnoille. Valikoima sisältää liuottimia, silikoneja, epoksiliimoja, 
hybriditiivisteaineita, merkkausvärejä yms. Sivu 6-7

Liuotinvapaat ja nopeasti toimivat yleisliimat ja kaksikomponenttiliimat, jotka soveltuvat niin teollisuuskäyttöön 
kuin kuluttajakäyttöön. Liimat kovettuvat sekunneissa, ovat joustavia ja omaavat erinomaiset kosteuden- sekä 
iskunkestävyyden. Sivu 7
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LUKITTEET

TIIVISTYSAINEET

Tuotenro. Tyyppi Nimike Maks. välys Kierre Lämpötila

5660-70-02 2S43 Kierrelukite, keskiluja 0,25 mm M36 -55° - +200°C

2S43 KIERRELUKITE 50ML, KESKILUJA

Tuotenro. Tyyppi Nimike Maks. välys Kierre Lämpötila

5660-70-04 2S72 Kierrelukite, korkea lujuus, kuuman kestävä 0,30 mm M56 -55° - +230°C

2S72 KIERRELUKITE 50ML, KORKEA LUJUUS

Tuotenro. Tyyppi Nimike Maks. välys Kierre Lämpötila

5660-70-01 2S22 Kierrelukite, matala lujuus 0,20 mm M24 -55° - +150°C

2S22 KIERRELUKITE 50ML, MATALALUJUUS

Tuotenro. Tyyppi Nimike Maks. välys Kierre Lämpötila

5660-70-03 2S70 Kierrelukite, korkea lujuus 0,15 mm M20 -55° - +200°C

2S70 KIERRELUKITE 50ML, KORKEA LUJUUS

Tuotenro. Tyyppi Nimike Maks. välys Kierre Lämpötila

5660-70-58 6S38 Laakerilukite, korkea lujuus 0,25 mm M36 -55° - +150°C

6S38 LAAKERILUKITE 50ML, KORKEA LUJUUS

Tuotenro. Tyyppi Nimike Maks. välys Kierre Lämpötila

5660-70-65 5S18 Tasotiiviste, keskiluja joustava 0,50 mm - -55° - +180°C

5S18 TASOTIIVISTE 50ML, KESKILUJA JOUSTAVA

Tuotenro. Tyyppi Nimike Maks. välys Kierre Lämpötila

5660-70-05 5S42 Hydrauliikkatiiviste, keskiluja 0,15 mm R3/4” -55° - +150°C

5S42 HYDRAULIIKKATIIVISTE 50ML, KESKILUJA

Tuotenro. Tyyppi Nimike Maks. välys Kierre Lämpötila

5660-70-07 5S74 Tasotiiviste, keskiluja 0,50 mm - -55° - +150°C

5S74 TASOTIIVISTE 50ML, KESKILUJA

Tuotenro. Tyyppi Nimike Maks. välys Kierre Lämpötila

5660-70-08 5S77 Kierretiiviste, keskiluja 0,50 mm M80 R3” -55° - +150°C

5S77 KIERRETIIVISTE 50ML, KESKILUJA

Muista myös pinnan puhdistus ja 
aktivaattori anaerobisille liimoille!

4



TEKNISET VOITELUAINEET

TEKNISET PUHDISTUSAINEET

Tuotenro. Nimike Tuotekuvaus

5660-70-15 Tarttuva voiteluspray, 400 ml Väritön voiteluaine erinomaisella tarttuvuudella. Kestää suuria puristusvoimia.  
Lämpötilankesto -20°C - +180°C (tilapäisesti +230°C).

5660-70-16 Monitoimivoitelu, 400 ml Suojaa, puhdistaa ja voitelee. Poistaa kosteuden, hyvät kapillaariset ominaisuudet. Voitelee ketjut, laakerit, 
telat ym. Lämpötilankesto +230°C.

5660-70-21 Hihnaspray, 400 ml Hihnaspray pidentää kaikentyyppisten hihnojen elinikää. Suojaa kulumiselta ja vähentää melua.

5660-70-22 Leikkuuöljy, 400 ml Väritön voiteluaine erinoimaisella tarttuvuudella. Kestää suuria puristusvoimia.

5660-70-24 PTFE Teflon spray, 400 ml Vähentää kitkaa ja hylkii likaa. Nopeasti kuivuva ja rasvaton kuivavoiteluaine. Lämpötilankesto +270°C.

5660-70-27 Silikonispray, 400 ml Vähentää kitkaa, hylkii likaa ja kosteutta. Ylläpitää kumien ja muovien ominaisuuksia.  
Lämpötilankesto +260°C.

5660-70-33 Ketjuspray +MoS2, 400 ml Erittäin notkea erikoisvoiteluaine, jolla erinomaiset tartuntaominaisuudet. Sopii hyvin kohteisiin, joissa on 
suuri puristuskuormitus. Soveltuu käytettäväksi esim. ketjuissa, vaijereissa, rullissa, pulteissa ja laakereissa. 
Valumaton. Ravistettava ennen käyttöä.

Tuotenro. Nimike Tuotekuvaus

5660-70-14 Montagecleaner, spray 500 ml Syväpuhdistaa ja poistaa rasvan. Poistaa öljyn, rasvan, tervan jne. Haihtuu nopeasti. Kokeile 
aineen vaikutus muoviin ennen käyttöä.

5660-70-28 Brake cleaner, spray 500 ml 
(saatavana myös 5 tai 20 litran astioissa!)

Jarrulevyjen ja –palojen nopeaan puhdistukseen, poistaa rasvan ja kulumajäämät. Soveltuu 
moottoriosien puhdistukseen. Poistaa myös silikonijäämiä.

5660-70-31 Liiman ja tiivisteen poistaja, 400ml, SQ-740 Liuottaa kovettunutta liimaa ja tiivisteenjäämiä. Ei sovi herkille muoveille tai PVC:lle. 
Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

5660-70-39 Käsien puhdistustahna, 3kg Irrottaa tahrat ja lian vaivattomasti käsistä, samalla kostuttaen ihoa puhdistamisen jälkeen. 
Pehmeä ja ph-neutraali tahna, joka irrottaa lian, rasvan, tervan, öljyn jne. 

5660-70-49 Käsipumppu Käsipumppu käsienpuhdistustahnalle - 5660-70-39

5660-70-56 Organic Power Cleaner, 1000 ml BIO Puhdistusaine irrottaa vaivattomasti rasvan, lian, noen, nikotiinin jne. Yleispuhdistusaine 
moottoreille, koneille ja ajoneuvoille. Ei vahingoita kumia, metalleja, maalia tai muoveja.

5660-70-59 Power Foam, lasinpesuvaahto 500 ml Puhdistaa lasia, metallia, muovia, nahkaa jne. Ei vaikuta materiaaleihin.

5660-70-60 Citrus tehopuhdistaja, 500ml, SQ-245 Puhdistaa rasvaa herkiltä pinnoilta (muovi, pleksilasi, PVC yms.) Sopii myös tarrojen poistoon.

5660-70-62 Käsienpesupyyhkeitä, 80 kpl Kestävä käsienpesupyyhe, joka poistaa tehokkaasti likaa ja tahroja kuten rasvaa, öljyä, 
tervaa, maalia, liimanjäämiä ym.
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MERKINTÄSPRAY

Tuotenro. Nimike Tuotekuvaus

5660-70-3x Merkintäspray 500ml Merkintäspray sopii monenlaisiin ulkomerkintöihin. Pääasialliset käyttökohteet ovat rakennustyömaat, 
tiemerkinnät, metsätalous, puunjalostus jne. Kuivumisaika 5 minuuttia (kuivumisaika voi vaihdella 
riippuen merkityn pinnan tilasta). Lämpötila: -15°C - +50°C

5660-71-48 Pitkä kahva merkintäspraylle Ergonominen pitkä kahva merkintäspraylle. Lisää käyttömukavuutta merkkaustyöhön.

ERIKOISTUOTTEET

Tuotenro. Nimike Tuotekuvaus

5660-70-11 Aktivaattori anaerobisille liimoille, spray  
150 ml

Staloc aktivaattori nopeuttaa anaerobisten liimojen kovettumista erityisesti matalissa lämpötiloissa. 
Suositellaan käytettäväksi passiivisten materiaalien kanssa, kuten haponkestävä teräs ja alumiini.

5660-70-25 Ruosteenirroittaja, 400 ml Irroittaa kiinnileikkaantuneet ruostuneet pultit ja mutterit. Erinomainen tunkeutumiskyky ja kapillaa-
risuus. Läpäisee kosteuden ja suojaa korroosiolta. 

5660-70-26 Kuparispray, 400 ml lämpötilankesto -30°C - +1100°C

5660-70-29 Leak Detector Spray, 300ml Vuodonilmaisuvaahto, voidaan käyttää pienimmänkin vuodon havaitsemiseen kuten hitsaussauman 
vierestä, venttiileistä, pulttiliitoksista tms. Biohajoava

5660-70-38 KORROTECH 3000 Ruostesuojausaine, 
400ml

Kestävä ja läpinäkyvä kuljetuksen ja varastoinnin suoja-aine. Korkea lämpötilan kesto ja  
erinomainen tarttuvuus pintaan.

5660-70-74 Sinkkispray, 400ml Erinomainen suoja korroosiota vastaan. Päällemaalattava, lämmönkestävä +500°C asti.  
Sinkkipitoisuus 95% kuivapainosta.

5660-70-78 Jäähdyttävä ruosteenirrottaja, 500ml Tehokas jäähdyttävä lämpötilavaikutus (-40°C). Irrottaa ruosteen nopeasti.  

5660-71-27 Clearview jäänpoistaja, 400ml Staloc clearview on tarkoitettu autojen, kuorma-autojen, työkoneiden ja muiden ajoneuvojen ikku-
noiden jäänpoistoon. Ei vahingoita kumia tai tuulilasinpyyhkijöitä. Vaikuttaa nopeasti.

5660-70-34 5660-70-35

5660-70-36 5660-70-37

UUTUUS!
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TEIPIT

Tuotenro. Nimike Tuotekuvaus

5650-00-01 Kierreteippi, leveys ½”, pituus 12 m Paksuus 0,076 mm. Lämmönkesto -60°C - +260°C.

5650-00-30 Kangasteippi, 50 mm x 25 m Hydroscand kangasteippiä on helppo käyttää, kiinnittyy hyvin ja voit repäistä sen käsin sopivan  
mittaiseksi. Kangasteippi kestää hyvin vettä. Lämmönkesto +5°C - +80°C.

5650-00-31 Vulkanointiteippi, 19 mm x 10 m Eristävä ja tiivistävä teippi. Kestää erittäin hyvin vettä ja on ideaalinen väliaikaiseen putkien ja letkujen 
paikkaamiseen. Hyvän sähköneristävyyden vuoksi teippi soveltuu hyvin kaapeleiden ja johtojen  
eristämiseen. Helppo käyttää, eikä jätä jäämiä irroitettaessa. Lämmönkesto - 40°C - + 90°C

5650-00-32 Sähköteippi, 19 mm x 20 m Hydroscandin S-merkitty sähköteippi kiinnittyy hyvin myös alhaisen pintaenergian materiaaleille. Liima ei 
korrosoi metalleja ja kestää hyvin vettä, laimeita happoja ja alkaleja, öljyjä, useimpia liuottimia ja  
UV-valoa. Teippi on itsestään sammuva. Voidaan käyttää sähköasennuksissa eristykseen, johtojen  
käärimiseen ja niputtamiseen. Soveltuu mainiosti autosähköasennuksiin. Lämmönkesto - 10°C - + 80°C.

5525-10-02 Pyrosil-teippi, 38 mm x 11 m Eristysteippi palosuojaletkulle. Kestää jatkuvaa lämpöä jopa 246°C asti. Toimitetaan 11 metrin rullassa.

LIIMAT

Tuotenro. Nimike Tuotekuvaus

5660-70-12 4S01 Universal pikaliima, 20 g Nopeasti kovettuva yleispikaliima. Soveltuu käytettäväksi useissa eri käyttökohteissa.

5660-70-19 Musta silikonitiiviste, 200ml Korkealaatuinen, yksi-komponentti silikonikumitiiviste, joka kovettuu huoneenlämmössä. 
Säilyy joustavana ja omaa poikkeuksellisen korkean tarttuvuuden, joka takaa suuren 
iskunkestävyyden ja tärinänkestävyyden. Käytetään moottorin ja voimansiirron 
valmistuksessa ja petrokemiassa.

5660-70-45 Power 703 kaksikomponenttiliima, 50ml Erinomainen iskunkestävyys, sekä pinta- ja vetolujuus. Säänkestävä ja kiinnittyy nopeasti. 
Liimattava pinta vaatii kevyen esikäsittelyn. Kestää rasvaa, öljyä, polttoainetta, vettä ja muita 
aineita. Lämpötila-alue -55 - +120 °C.

5660-70-63 K-880 Kemiallinen metalli, 25g Kaksikomponenttiliima putkien, venttiilien, moottorilohkojen, jäähdyttimien tai 
polttoainesäiliöiden korjaamiseen ja huoltamiseen. Lämpötila-alue -50 - +120 °C.

5660-70-89 DPDM elastinen tiivsteliima Polyuretaanipohjainen ja elastinen voimakkasti tarttuva liima. Voidaan käyttää vaativissa 
asennuksissa erinomaisen mekaanisen, termisen ja kemiallisen kestävyytensä vuoksi. Voidaan 
käyttää seuraavanlaisissa asennuksissa: Metalli/Metalli , Metalli/Muovi , Muovi/Muovi.

5660-71-18 STALOC 2k liimapuristin Liimapuristin 2-komponenttiliimoille
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www.hydroscand.fi
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