
Hydrauliikkaletku 1-teräskudos
Hi-temp

Tuoteryhmä 100

Väri Musta

Ulkonäkö Kierretty

Varmuuskerroin 1:4

Putki-/Letkusetit 1

Ulkopinnan kestävyys Kitka

Sisäpinnan kestävyys Kuumuus, Öljy

Media Öljy

Sertifikaatti DNV, MED

Maks lämpötila (°C) 135

Vahvikekerrokset 1

Vahvikemateriaalit Teräslanka

Min lämpötila (°C) -40

Soveltuu tavallisten hydrauliikkasovellusten käyttökohteisiin, joissa tarvitaan hyvin
pienikokoista ja joustavaa letkua. Täyttää standardin SAE 100 R16 vaatimukset. Maksimi
lämpötila 135 °C .

Tuotenumero Ulko-Ø (mm) Työpaine (MPa) Taivutussäde (mm) Sisä-Ø (tuumaa) Sisä-Ø (mm) Paino (kg)

10710004 13.5 22.5 100 1/4" 6.5 0.23

10710008 20.6 16 180 1/2" 13 0.44

10710010 23.5 13 200 5/8" 16 0.5

10710012 27.7 10.5 240 3/4" 19 0.66

10710016 35.6 8.8 300 1" 25 0.93

10710020 43.5 6.3 420 1 1/4" 32 1.14

10710024 50.6 5 500 1 1/2" 38 1.8

10710032 64 4 630 2" 51 2.01


