
Pumpflush SW, Runkojohtoletku, 10
Bar, Rullattava

Tuoteryhmä 140

Väri Musta

Ulkonäkö Kierretty

Varmuuskerroin 1:3

Putki-/Letkusetit 1

Ulkopinnan kestävyys Sää

Media Vesi

Antistaattinen lanka Ei

Ulkopinnan materiaali SBR

Litteä kela Ei

Sisäpinnan materiaali SBR

Maks lämpötila (°C) 80

Vahvikekerrokset Ei lisävahviketta

Vahvikemateriaalit Tekstiili

Min lämpötila (°C) -30

Poistoletkuksi kastelujärjestelmiin, puutarhanhoitoon ja urheilutiloihin. Voidaan säilyttää ja
kuljettaa kätevästi rullattuna.

Tuotenumero Työpaine (MPa) Sisä-Ø (mm) Kelan pituus (m) Ulko-Ø (mm) Paino (kg)

14030016 1 25 40 31 0.38

14030020 1 32 40 38 0.47

14030024 1 38 40 45 0.65

14030032 1 50 40 57 0.83

14030040 1 63.5 40 70.5 1.04

14030048 1 75 20 82 1.2

14030064 1 100 20 108 1.78

14030096 1 152 20 160 2.65

14030203 1 203 20 215 5.32


