
Auto-oil, Polttoaineletku
Ulkopinnan kestävyys Bensiini, Öljy

Varmuuskerroin 1:3

Putki-/Letkusetit 1

Ulkopinnan materiaali Synteettinen kumi

Litteä kela Ei

Sisäpinnan materiaali NBR

Antistaattinen lanka Ei

Maks lämpötila (°C) 90

Vahvikekerrokset 1

Vahvikemateriaalit Tekstiili

Min lämpötila (°C) -30

Letku kestää lyijyllistä ja lyijytöntä bensiiniä, E85-polttoainetta sekä dieseliä. Voidaan
käyttää mm. kilpa-autoissa, pienlentokoneissa tai aggregaateissa.

Toimitetaan 15 m
rullissa.

Tuotenumero Väri Ulkonäkö Sisä-Ø (mm) Kelan pituus (m) Ulko-Ø (mm) Taivutussäde (mm) Työpaine (MPa) Paino (kg)

14321002 Musta Tekstiili 3 15 7 27 1 0.05

14321002S Musta Sileä 4 15 9 30 1 0.07

14321003S Musta Sileä 5 15 10 40 1 0.1

14321004S Musta Sileä 6 15 13 55 1 0.14

14321005 Musta Tekstiili 7.5 15 14.5 63 1 0.15

14321005S Musta Sileä 7.5 15 14.5 65 1 0.17

14321006S Musta Sileä 10 10 16 75 1 0.17


