
Exmarin, Veneen Pakokaasuletku
Tuoteryhmä 140

Väri Musta

Ulkonäkö Kierretty

Varmuuskerroin 1:3

Putki-/Letkusetit 1

Ulkopinnan kestävyys Öljy

Sisäpinnan kestävyys Öljy

Media Öljy ja bensiini

Antistaattinen lanka Ei

Ulkopinnan materiaali NBR/SBR

Litteä kela Ei

Sisäpinnan materiaali NBR

Sertifikaatti CE-merkintä, RINA

Maks lämpötila (°C) 100

Vahvikekerrokset 2

Vahvikemateriaalit Teräslanka, tekstiili

Min lämpötila (°C) -30

Soveltuu pakokaasujen poistoon ja polttoaineen tankkaukseen veneissä. Täyttää
standardin ISO 7840 A1 vaatimukset (kestää 2,5 minuutin ajan avotulessa vuotamatta).
Letkulla on myös CE-merkintä.

Tuotenumero Taivutussäde (mm) Työpaine (MPa) Sisä-Ø (mm) Alipaine max % Kelan pituus (m) Ulko-Ø (mm) Paino (kg)

14340012 120 0.3 19 80 40 29 0.63

14340016 150 0.3 25 80 40 35 0.78

14340020 190 0.3 32 80 40 42 0.94

14340024 230 0.3 38 80 40 48 1.09

14340032 300 0.3 50 80 40 60 1.41

14340038 330 0.3 55 80 40 65 1.53

14340040 380 0.3 63.5 80 40 73.5 1.86

14340048 460 0.3 76 80 20 86 2.25

14340056 540 0.3 90 80 20 100 2.67


