
Tankoil HW, Tankkiautoletku
spiraalilla, 10 Bar

Tuoteryhmä 140

Väri Musta

Ulkonäkö Kierretty

Media Öljy ja bensiini

Varmuuskerroin 1:4

Putki-/Letkusetit 1

Ulkopinnan materiaali NBR/SBR

Litteä kela Ei

Sisäpinnan materiaali NBR

Antistaattinen lanka Kyllä

Maks lämpötila (°C) 80

Vahvikekerrokset 2

Vahvikemateriaalit Teräslanka, tekstiili

Min lämpötila (°C) -35

Tämä letku on suunniteltu imu- ja painelinjoihin öljyteollisuuden tuotteille, joiden
aromaattisten aineiden sisältö on alle 50 % (esimerkiksi säiliöautoihin, säiliövaunuihin ja
jalostamoihin). Vahva rakenne mahdollistaa käytön vaativissa ympäristöissä ja pienissä
lämpötiloissa. Sähköinen vastus < 106 ohmia.

Tuotenumero Sisä-Ø (mm) Alipaine max % Kelan pituus (m) Ulko-Ø (mm) Taivutussäde (mm) Työpaine (MPa) Paino (kg)

14390020 32 92 40 43 140 1 0.95

14390024 38 92 40 49 170 1 1.15

14390032 51 92 40 63 250 1 1.66

14390040 63 92 40 76 310 1 2.15

14390048 76 92 40 89 380 1 2.66

14390064 102 92 40 117 510 1 4.03


