
Dolomite, Teollisuusimuriletku
Tuoteryhmä 140

Väri Musta

Ulkonäkö Poimutettu

Media Materiaalit

Putki-/Letkusetit 1

Ulkopinnan kestävyys Kitka

Sisäpinnan kestävyys Kulutus

Antistaattinen lanka Ei

Ulkopinnan materiaali Kumi

Litteä kela Ei

Sisäpinnan materiaali Kumi

Maks lämpötila (°C) 90

Vahvikekerrokset 1

Vahvikemateriaalit PE, teräslanka

Min lämpötila (°C) -40

Konepajateollisuuden sovelluksiin tarkoitettu poistoletku hiukkasille, hiekalle, pölylle ja
jauheille. Voidaan käyttää myös viljanpurkuletkuna.

Tuotenumero Ulko-Ø (mm) Taivutussäde (mm) Sisä-Ø (mm) Alipaine max % Kelan pituus (m) Paino (kg)

14660016 32 40 25 60 20 0.42

14660020 39 60 32 60 20 0.62

14660024 45 75 38 60 20 0.72

14660032 57 85 51 90 20 0.91

14660040 66 105 60 90 20 0.85

14660042 72 125 63 60 20 1.4

14660048 83 150 76 90 10 1.25

14660064 110 200 102 60 10 2.32

14660070 118 230 110 60 10 2.69

14660080 135 295 127 60 10 3.19

14660096 162 380 152 60 10 3.86

14660202 214 700 203 60 10 6.34

14660220 230 800 220 60 10 3.39


