
Öljynimu- ja paineletku, PVC
Tuoteryhmä 140

Väri Sininen

Ulkonäkö Hieman poimutettu

Media Öljy, Vesi

Varmuuskerroin 1:3

Putki-/Letkusetit 1

Litteä kela Ei

Sisäpinnan materiaali PVC/NBR

Antistaattinen lanka Ei

Ulkopinnan materiaali PVC/NBR

Maks lämpötila (°C) 60

Vahvikekerrokset 1

Vahvikemateriaalit PVC

Min lämpötila (°C) -25

Erittäin joustava öljynkestävä imu- ja paineletku parafiinin, rasvaöljyjen, mineraalipohjaisten
hydrauliöljyjen, dieselöljyn, liejun ja veden ym. siirtämiseen. Kevyt ja erittäin joustava.
Saatavana myös antistaattisena mallina 1533-10.

Tuotenumero Alipaine max % Sisä-Ø (mm) Kelan pituus (m) Ulko-Ø (mm) Taivutussäde (mm) Työpaine (MPa) Paino (kg)

15330012 90 19 50 26 100 0.7 0.36

15330016 90 25 50 34 115 0.7 0.48

15330020 90 32 50 41 130 0.6 0.58

15330024 90 38 50 48 140 0.6 0.67

15330032 90 51 50 61 200 0.5 0.98

15330040 90 63 50 75 275 0.5 1.35

15330048 90 76 50 88 310 0.5 1.7

15330064 80 102 30 116 410 0.4 2.6


