
Dairymaster, Maitoletku, 10 Bar
Tuoteryhmä 140

Väri Sininen

Ulkonäkö Kierretty

Sisäpinnan kestävyys Elintarvike

Media Elintarvike

Varmuuskerroin 1:3

Putki-/Letkusetit 1

Ulkopinnan kestävyys Kitka, Sää

Litteä kela Ei

Sisäpinnan materiaali NR

Antistaattinen lanka Ei

Ulkopinnan materiaali NR

Maks lämpötila (°C) 100

Vahvikekerrokset 2

Vahvikemateriaalit Teräslanka, tekstiili

Min lämpötila (°C) -40

Erityisesti maidon käsittelyyn keräys- ja kuljetusvaiheissa sopiva letku, mutta soveltuu
myös muille juomille, kuten oluelle, vedelle ja alkoholijuomille (vahvuus enintään 40 %).
Täyttää FDA- ja REACH-standardien/hyväksyntöjen vaatimukset.

Tuotenumero Sisä-Ø (mm) Alipaine max % Kelan pituus (m) Ulko-Ø (mm) Taivutussäde (mm) Työpaine (MPa) Paino (kg)

15530020 32 90 40 44 95 1 0.99

15530024 38 90 40 50 115 1 1.27

15530032 51 90 40 63 150 1 1.64

15530040 63.5 90 40 75.5 190 1 2.07

15530048 76 90 40 90 230 1 2.76

15530064 102 90 40 117 300 1 4.07


