
Materiaaliletku, PVC
Tuoteryhmä 140

Väri Musta

Ulkonäkö Sileä

Varmuuskerroin 1:3

Putki-/Letkusetit 1

Media Elintarvike

Antistaattinen lanka Ei

Ulkopinnan materiaali PVC

Litteä kela Ei

Sisäpinnan materiaali PVC

Maks lämpötila (°C) 60

Vahvikekerrokset 2

Vahvikemateriaalit PE, teräslanka

Min lämpötila (°C) -25

Yleiskäyttöinen imu- ja paineletku elintarvikekäyttöön, juomavedelle ja alkoholijuomille
(vahvuus enintään 28 %). Soveltuu hyvin käytettäväksi vesilaitoksissa, säiliöiden
täyttämiseen ja tyhjentämiseen sekä kuivien materiaalien siirtämiseen.

Tuotenumero Taivutussäde (mm) Työpaine (MPa) Mitat (mm) Sisä-Ø (mm) Alipaine max % Kelan pituus (m) Ulko-Ø (mm) Paino (kg)

15535012 70 2 12 19 90 60 28 0.45

15535016 80 1.6 16 25 90 60 35 0.64

15535020 100 1.6 - 32 90 60 42 0.8

15535024 115 1.4 - 38 90 30 51 1.1

15535032 150 1.2 32 50 90 30 64 1.6

15535040 190 1.2 40 63 90 30 77 3.95

15535048 190 1.2 48 75 90 30 91 2.9

15535064 295 1 64 100 90 20 117 4

15535080 370 0.7 - 127 90 20 145 5.8

15535096 480 0.5 - 152 90 20 171 6.85


