
Polyuretaaniletku L 0,4
Tuoteryhmä 140

Väri Läpinäkyvä

Ulkonäkö Poimutettu

Media Materiaalit

Putki-/Letkusetit 1

Antistaattinen lanka Ei

Ulkopinnan materiaali PUR

Litteä kela Ei

Sisäpinnan materiaali PUR

Maks lämpötila (°C) 90

Vahvikekerrokset Ei lisävahviketta

Vahvikemateriaalit Teräslanka

Min lämpötila (°C) -40

Erittäin kevyt ja kestävä kompaktipakkauksessa toimitettava letku elintarvike- ja
lääketeollisuuden sovelluksiin. Käyttöalueet: ilmastointi, pellettipolttimet, öljysumu. Kestää
hydrolyysiä ja mikrobeja.

Tuotenumero Kelan pituus (m) Ulko-Ø (mm) Taivutussäde (mm) Sisä-Ø (mm) Alipaine max % Paino (kg)

15632032 6 56 26 51 16 0.18

15632040 6 68 32 63 14 0.22

15632048 6 81 38 76 10 0.3

15632050 6 87 40 82 10 0.32

15632055 6 95 45 90 7 0.35

15632064 6 107 51 102 7 0.41

15632070 6 115 55 110 7 0.44

15632073 6 120 57 115 7 0.46

15632080 6 132 64 127 7 0.5

15632085 6 145 70 140 5 0.55

15632096 6 157 76 152 5 0.78

15632130 6 135 65 130 5 0.68

15632160 6 165 80 160 5 0.69

15632170 6 175 85 170 5 0.73

15632180 6 185 90 180 5 0.91

15632203 6 208 102 203 5 1.05

15632228 6 233 115 228 5 1.13

15632254 6 259 127 254 2 1.25

15632300 6 305 150 300 2 1.3



Tuotenumero Kelan pituus (m) Ulko-Ø (mm) Taivutussäde (mm) Sisä-Ø (mm) Alipaine max % Paino (kg)

15632305 6 310 153 305 2 1.34

15632318 6 320 158 315 2 1.38

15632325 6 330 163 325 2 1.42

15632350 6 355 175 350 2 1.53

15632400 6 405 200 400 2 1.74

15632408 6 413 205 408 2 2.1

15632630 6 635 425 630 1 4.22


