
Polyuretaaniletku HD T 2,0
Tuoteryhmä 140

Ulkonäkö Poimutettu

Putki-/Letkusetit 1

Media Materiaalit

Antistaattinen lanka Ei

Ulkopinnan materiaali PUR

Litteä kela Ei

Sisäpinnan materiaali PUR

Maks lämpötila (°C) 90

Vahvikekerrokset Ei lisävahviketta

Vahvikemateriaalit Teräslanka

Min lämpötila (°C) -40

Erittäin vahva polyuretaaniletku hankaavien materiaalien, kuten hiekan, rakeiden ja
sirpaleiden imu- ja painesiirtoon. Soveltuu urakointialalle sekä puu- ja muoviteollisuuden
sovelluksiin.

Tuotenumero Taivutussäde (mm) Työpaine (MPa) Alipaine max % Sisä-Ø (mm) Kelan pituus (m) Ulko-Ø (mm) Paino (kg)

15637025 100 0.43 94 40 10 50 0.76

15637032 125 0.4 94 51 10 61 1

15637038 140 0.38 89 55 10 65 1.1

15637039 150 0.36 89 60 10 70 1.32

15637048 190 0.29 89 76 10 87 1.51

15637056 225 0.24 89 90 10 103 1.81

15637064 250 0.21 87 102 10 115 2.13

15637070 275 0.2 87 110 10 124 2.82

15637096 450 0.15 82 152 10 167 4.08

15637160 500 0.14 81 160 10 175 4.81

15637170 600 0.12 80 170 10 185 5.1

15637200 800 0.1 0.85 200 10 217 6.43

15637203 950 0.11 66 203 10 220 6.43

15637250 1,300 0.09 51 250 10 267 7.91

15637300 1,600 0.06 42 300 10 317 9.45


