
PA12 Jarruputki DIN74324
Tuoteryhmä 519

Väri Musta

Varmuuskerroin 1:3

Antistaattinen lanka Ei

Ulkopinnan materiaali PA

Litteä kela Ei

Maks lämpötila (°C) 80

Min lämpötila (°C) -40

PA12-jarruletku on paineenkestävä pneumaattinen letku, joka on kehitetty erityisesti
autoteollisuudelle ja valmistettu DIN 74324: n mukaisesti, mikä tarkoittaa, että letku on
hyväksytty pneumaattisiin jarrujärjestelmiin. Jarruletku kestää laajaa lämpötila-aluetta (-40 °
C - + 80 ° C), mikä tarkoittaa, että se säilyttää hyvät ominaisuutensa riippumatta
ilmasto-olosuhteista, jossa ajoneuvoa ajetaan. Letku on musta ja toimitetaan vakiona 50 m
pituisina, mutta voidaan tilata myös muina pituuksina. Jarruletku on tarkoitettu
käytettäväksi hyväksyttyjen jarruliittimien, kuten Camozzi 9000 -sarjan, kanssa.

Tuotenumero Ulko-Ø (mm) Taivutussäde (mm) Työpaine (Bar) Sisä-Ø (mm) Kelan pituus (m) Paino (kg)

1951000402 4 15 60 2 50 0.1

1951000604 6 30 36 4 50 0.02

1951000806 8 55 25 6 50 0.02

1951001007 10 55 31 7 50 0.04

1951001008 10 85 20 8 50 0.03

1951001209 12 80 25 9 50 0.05

1951001511 15 90 27 11 50 0.09

1951001512 15 125 20 12 50 0.07

1951001612 16 105 25 12 50 0.09

1951001814 18 135 22 14 50 0.11


