
CEJN eSafe 320-sarjan pikaliitin,
nippa, ulkokierre

Tuoteryhmä 524

Materiaali Sinkitty teräs/messinki

Yksikätinen Ei

Turvanippa Ei

Venttiili Kyllä

Valmistaja CEJN

Max työpaine (Bar) 16

Tyyppi (uros/naaras) Uros

Turvalukko Ei

Räjähdyspaine (Bar) 140

Läpivienti Ei

Virtaus (l/min) 2 250

Maks lämpötila (°C) 100

Min lämpötila (°C) -20

CEJN eSafe 320 -nipassa on ulkokierre, ja se on suunniteltu muodostamaan tiivis liitäntä
kahden liittimen tai letkun välille. Nipassa on yksinkertainen ja turvallinen ratkaisu
paineilma- ja hydraulijärjestelmien liittämiseen ja irrottamiseen. Se on varustettu
ainutlaatuisella venttiilitekniikalla, joka minimoi vahingossa tapahtuvien liittimien
rikkoutumisten riskin ja lisää käyttäjän turvallisuutta.

Tuotenumero CEJN-kuvaus Kierre tyyppi Kierre Paino (kg)

5C103205151 103,205,151 R R 1/8" Uros 0.02

5C103205152 103,205,152 R R 1/4" Uros 0.02

5C103205154 103,205,154 R R 3/8" Uros 0.02

5C103205155 103,205,155 R R 1/2" Uros 0.05


