STALOC

GOLDEN STAR QUALITY

Kéyttoturvallisuustiedote Shvus1/s
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspéivémaéré 04.01.2023 Versionumero 1 Tarkistus: 22.12.2022

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

“Kauppanimike: STALOC 2S70 Threadlocker, high-strength, 50 / 250 ml

" Artikkelinumero: 2s70

“UFI: 1FR2-YOSF-X00E-07KS

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytét ja kdytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

Aineen / valmisteen kaytto Liima

- 1.3 Kéyttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja/toimittaja:

Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH

Flachenauergutstralle 8

4020 Linz

AUSTRIA

Tel.: +43 732 221877

e-Mail: office@staloc.com

www.staloc.com

"Tietoja antaa: HYDROSCAND OY Puh: 0207 306 630

- 1.4 Hatdpuhelinnumero:
Myrkytystietokeskus
0800 147 111, 09 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksiléinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

"Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.
Eye Irrit. 2 H319 Arsyttaa voimakkaasti silmié.
Skin Sens. 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

- 2.2 Merkinnat
“Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
Varoitusmerkit

GHSO07

"Huomiosana varoitus

“Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
2-Hydroksietyylimetakrylaatti

"Vaaralausekkeet
H315 Arsyttaa ihoa.

H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

“Turvalausekkeet

P261 Valta polyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittamista.
P280 Kayta suojakasineita / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.

P264 Pese huolellisesti kasittelyn jalkeen.

P272 Saastuneita tydvaatteita ei saa vieda tydpaikalta.

(jatkuu sivulla 2)
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(jatkuu sivulla 1)
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellda usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso pakkauksen merkinndissa).

P333+P313 Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin.

P337+P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.

P501 Havita sailio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia’kansainvalisia maarayksia.

" Enintdaan 125 ml sisaltavien pakkausten merkinnat
Varoitusmerkit

GHSO07

“Huomiosana varoitus

*Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
2-Hydroksietyylimetakrylaatti

"Vaaralausekkeet
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

‘Turvalausekkeet

P261 Valta pdlyn/savun/kaasun/sumun/hdéyryn/suihkeen hengittamista.
P280 Kayta suojakasineita / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.

P272 Saastuneita tydvaatteita ei saa vieda tydpaikalta.

P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso pakkauksen merkinndissa).

P333+P313 Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu I&akariin.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.
P501 Havita sailid(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvalisia maarayksia.

- 2.3 Muut vaarat

"PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
"PBT: Ei voida kayttaa.

"VPVB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset

“Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisaaineita.
* Sisaltaa vaarallisia aineita:

CAS: 27813-02-1 methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol >10-<25%
EINECS: 248-666-3 <& Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,H317 |

Reg.nr.: 01-2119490226-37-XXXX

CAS: 868-77-9 2-Hydroksietyylimetakrylaatti >2,5-<10%
EINECS: 212-782-2 < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

Reg.nr.: 01-2119490169-29-XXXX

CAS: 80-15-9 a,a-dimetyylibentsyylihydroperoksidi kumeenivetyperoksidi 21-<2,5%
EINECS: 201-254-7 |® Org. Perox. C, H242; & Acute Tox. 3, H331; & STOT RE 2, H373; & Skin |

Corr. 1A, H314; Aquatic Chronic 2, H411; @ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,
H312; STOT SE 3, H335
Erityiset pitoisuusrajat: Skin Corr. 1B; H314: C =210 %

Skin Irrit. 2; H315: 3% <C <10 %

Eye Dam. 1; H318: C 23 %

Eye Irrit. 2; H319: 1 % <C<3 %

STOT SE 3; H335: C < 10 %

(jatkuu sivulla 3)
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(jatkuu sivulla 2)

‘Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

" 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
" Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.
“Hengitettyna:
Huolehdittava riittavasta raittiin ilman saannista; kdannyttava varmuuden vuoksi ladkarin puoleen.
Tajuton pidettava ja kuljetettava kyljellaan.

‘lhokosketuksessa: Pestava heti vedells ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
" Aineen paastya silmiin:
Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestdessa kaannytaan ladkarin puoleen.
“Nieltya: Kaannyttava 1askarin puoleen oireiden jatkuessa.
" 4.2 Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, sekd vélittomat etta viivastyneet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

" 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vélitonta lddketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimenpiteet ympéristéa vastaavasti.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
" 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

" Erityinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspdéastoissé

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilbnsuojaimet ja menettely héitétilanteessa Eij tarvita.
6.2 Ympdristé6n kohdistuvat varotoimet: Estettiva passy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.

" 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet:
Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jatteena havitettava kohdan 13 mukaisesti.

Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.

" 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Késittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttamét toimenpiteet
Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
Valtettava aerosolin muodostusta.

Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

" 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastointi:

“Varastotiloille ja séilidille asetettavat vaatimukset: E; erikoisvaatimuksia.

" Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.

‘Lisétietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.

- 7.3 Erityinen loppukayttd Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

(jatkuu sivulla 4)
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Kauppanimike: STALOC 2S70 Threadlocker, high-strength, 50 / 250 ml

(jatkuu sivulla 3)

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilébnsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
" Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

Tuote ei sisalla merkityksellisia maaria aineita tydpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.
" Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkédiseminen
- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
" Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet
"Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.
Kédet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
Valtettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
"Hengityksensuojaus
Lyhytaikaisessa tai vahaisessa altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessa tai pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta
riippumaton hengityssuojain.
" Kasien suojaus

Suojakasineet

Kéasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja lapaisematonta.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakasinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei voida
antaa.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja kuluminen.

- Kasinemateriaali
Nitriilikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,4 mm
Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri
valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakasinemateriaalin kestavyys ole ennalta arvioitavissa vaan
pitaa tarkistaa ennen kayttoa.

- Késinemateriaalin lapaisyaika Tarkka lapaisyaika on selvitettiva suojakasinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
" Silmien tai kasvojen suojaus

Tiiviit suojalasit

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
" Yleiset ohjeet

“Olomuoto Nestemainen

- Vari: Vihred

“Haju: Tyypillinen
“Hajukynnys: Ei maarétty.
“Sulamis- ja jadtymispiste Ei maarétty.

" Kiehumispiste tai kiechumisen alkamislampétila

ja kiehumisalue Ei maarétty.

- Syttyvyys Ei voida kayttaa.

(jatkuu sivulla 5)
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(jatkuu sivulla 4)

- Alempi ja ylempi rdjahdysraja

" Alempi: Ei maarétty.
“Ylempi: Ei maarétty.
‘Leimahduspiste: >100 °C
"Hajoamislampotila: Ei méaarétty.
"pH Ei maarétty.
"Viskositeetti:
" Kinemaattinen viskositeetti Ei maaratty.
"Dynaaminen 20 °C lampdétilassa: 550 mPas
"Liukoisuus
"veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-

keskiarvo) Ei méaarétty.
"Hoyrynpaine Ei maarétty.
"Tiheys jaltai suhteellinen tiheys
"Tiheys 20 °C lampétilassa: 1,1 glom?
" Suhteellinen tiheys Ei maarétty.
"Hoyryntiheys: Ei méaarétty.
" 9.2 Muut tiedot
"Olomuoto:
“Muoto: Viskoosinen

"Tarkeat terveytta ja ymparistonsuojelua seka
turvallisuutta koskevat ohjeet

" Itsesyttymislampotila: Tuote ei ole itsestaan syttyva.
Réajahtavyys: Tuote ei ole réjahdysvaarallinen.
"Tilanmuutos

"Haihtumisnopeus: Ei maaratty.

" Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

"Réjahteet tarpeeton

- Syttyvat kaasut tarpeeton

" Aerosolit tarpeeton

"Hapettavat kaasut tarpeeton

"Paineen alaiset kaasut tarpeeton

" Syttyvat nesteet tarpeeton

- Syttyvat kiintedt aineet tarpeeton
“Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton

" Pyroforiset nesteet tarpeeton

" Pyroforiset kiinteat aineet tarpeeton

"Itsestdan kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton

" Aineet ja seokset, jotka veden kanssa
kosketuksiin joutuessaan kehittavat syttyvia

kaasuja tarpeeton
"Hapettavat nesteet tarpeeton
“Hapettavat kiinteat aineet tarpeeton
Orgaaniset peroksidit tarpeeton
“Metalleja sydvyttavat aineet ja seokset tarpeeton

(jatkuu sivulla 6)
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(jatkuu sivulla 5)

" Flegmatoidut rajahteet tarpeeton

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

"Terminen hajoavuus / véltettavat olosuhteet: Ej hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytéssa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

* 10.4 Valtettédvit olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

*11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 médritellyisté vaaraluokista
“Valiton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
" Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
868-77-9 2-Hydroksietyylimetakrylaatti
LD50 |5.050 mg/kg (rat)
80-15-9 a,a-dimetyylibentsyylihydroperoksidi kumeenivetyperoksidi
Oraali LD50 382 mg/kg (rat)
Dermaali |LD50 500 mg/kg (rat)
Inhaloituna |LC50/4 h {220 mg/I (rat)
‘lhosyovyttavyys/ihodrsytys Arsyttas ihoa.
Vakava silméavaurio/silma-arsytys Arsyttaa voimakkaasti silmia.
"Hengitysteiden tai ihon herkistyminen voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
*Sukusolujen perimda vaurioittavat vaikutukset saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
‘Lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
" Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
" Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivt tayty.
" Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
11.2 Tiedot muista vaaroista

“Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympdristolle

*12.1 Myrkyllisyys

“Vesimyrkyllisyys: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisitietoja ei ole saatavilla.

*12.4 Liikkuvuus maaperdsséa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
*12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

"PBT: Ei voida kayttaa.

"VPVB: Ei voida kayttaa.

- 12.6 Hormonitoimintaa hdéiritsevat ominaisuudet
Tuote ei sisélla aineita, joilla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia.

Oraali

(jatkuu sivulla 7)
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- 12.7 Muut haitalliset vaikutukset
" Ekologisia lisatietoja:
" Yleisohjeita:

Versionumero 1

Vesistdvaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievasti vesistda vaarantava
Estetaan aineen paasy ohentamattomana tai suurina maarina pohjaveteen, vesistoihin, viemaristoon.

STALOC

GOLDEN STAR QUALITY
Sivu: 7/8

Tarkistus: 22.12.2022

(jatkuu sivulla 6)

KOHTA 13: Jétteiden kasittelyyn liittyvit nakékohdat

- 13.1 Jatteiden késittelymenetelmét

“Suositus: Eij voida havittaa yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.

" Puhdistamattomat pakkaukset:
“Suositus: Havitettava virallisten maaraysten

mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero tai tunnistenumero

“ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
" 14.2 Kuljetuksessa kaytettédva virallinen nimi

“ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
" 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

"ADR, ADN, IMDG, IATA

“luokka tarpeeton
" 14.4 Pakkausryhma

“ADR, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.5 Ymparistovaarat:

Ei voida kayttaa.

" 14.6 Erityiset varotoimet kayttéjélle

Ei voida kayttaa.

mukaisesti

- 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen
Ei voida kayttaa.

“UN "Model Regulation™:

tarpeeton

KOHTA 15: Lainsaddéantoa koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympaéristésddnndkset tai -

lainsdéddanto

" Direktiivi 2012/18/EU

“Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | sisaitavia aineita ei ole lueteltu

"NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

elektroniikkalaitteissa - Liite Il

‘Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kidytdon rajoittamisesta siahko- ja

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

“ASETUS (EU) 2019/1148

kohdan mukaisesti)

“Liite | - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Ylaraja-arvo lupien mydntamiseksi 5 artiklan 3

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

e

(jatkuu sivulla 8)
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“Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

“Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lahtoaineista

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

“Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteis6n ja kolmansien maiden valisen huumausaineiden lahtéaineiden

kaupan valvontaa koskevista sdannoéista

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

sopimuksellista oikeussuhdetta.

 Asiaankuuluvat lausekkeet
H242 Palovaarallinen kuumennettaessa.
H302 Haitallista nieltyna.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.
H331 Myrkyllista hengitettyna.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitk&aikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

“Nayttelyalue ohjelehti: HYDROSCAND OY Puh: 0207 306 630
" Yhteydenottohenkil®: Hr Stankovsky
"Lyhenteet ja lyhytnimet:

Annetut tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivatka aikaansaa

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by

Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Org. Perox. C: Orgaaniset peroksidit — Tyyppi C/D

Acute Tox. 4: Valitdn myrkyllisyys — Kategoria 4

Acute Tox. 3: Valiton myrkyllisyys — Kategoria 3

Skin Corr. 1A: Ihosyovyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 1A

Skin Irrit. 2: Ihosyovyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Vakava silmavaurio/silmé-arsytys — Kategoria 2

Skin Sens. 1: lhoa herkistéava — Kategoria 1

STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) — Kategoria 2
Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiymparistélle - pitkdaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 2




