SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006 TEBO’L

HYDROSCAND HYDRAULIC OIL 46

Version Revisionsdatum: Datum for senaste utfardandet: -
1.0 30.10.2018 Datum for det forsta utfardandet:
30.10.2018

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn : HYDROSCAND HYDRAULIC OIL 46

Produktkod o 1702

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvandning av amnet eller : Hydrauloljor
blandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahéaller sakerhetsdatablad

Foretag . LUKOIL Lubricants Europe GmbH,
Suomen siwliike
Oljysatamantie 6
49460 Hamina

Finland
Telefon : +358 201 800 601
Ansvarig/utfardande person . info.product-safety @lukoil.com

1.4 Telefonnummer for noédsituationer

Telefon . Nar det ar akut -
24h/7d - Begar giftinformation
112

| mindre akuta fall -
(5d/09:00 - 17:00) Direktnummer
010 456 6700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Ej n&got farligt amne eller blandning.

2.2 Markningsuppgifter

Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Ej nagot farligt amne eller blandning.
Skyddsangivelser Aviall-

P501 Innehallet/behallaren lamnas till en godkand inrattning i
enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella
foreskrifter.
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SAKERHETSDATABLAD
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HYDROSCAND HYDRAULIC OIL 46
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Tillaggsmarkning
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror

Amnet /blandningen innehéller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande
och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (WPvB) i halter av 0,1%
eller hogre.

Materialet kan ge upphov till hala forhallanden.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk natur : Blandning
Kolvaten
Additiver

Farliga komponenter

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
Registreringsnummer

Basolja - ospecificerad* >80 -< 100

2,6-di-tert-butylphenol 128-39-2 Skin Irrit. 2; H315 >=0,1-<0,25
204-884-0 Aquatic Acute 1; H400
01-2119490822-33 Aquatic Chronic 1;

H410

For forklaring av forkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allman rekommendation . Personer som ger forsta hjalpen maste skydda sig sjalva.
Vid inandning : Om det har andats in, flytta personen till frisk luft.
Vid hudkontakt : Tvatta med varmt vatten och tval.

Om det har kommit p& kladerna, ta av kladerna.

Vid 6gonkontakt . Vid 6gonkontakt, ta ur kontaktlinser och skélj omedelbart med
rikliga mangder vatten, aven under dgonlocken, i minst 15
minuter.

Om Ggonirritation bestar, kontakta en specialist.

Vid fortaring :  Framkalla INTE krékning.
Uppsok lakare.

Om symptom kvarstar eller i tveksamma fall s6k medicinsk
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hjalp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom Mag-tarmkanalsobehag
Mag/tarmstorningar
Krakning
Lunginflammation
irriterande effekter

Risker . Kan orsaka ogonirritation.
Vid fortaring och krékning, risk for lungbdem.
Inandning kan orsaka lungédem och lunginflammation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
kravs

Behandling . Kontroll senare for lunginflammation och lungédem.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel . Pulver
Skum
Koldioxid (CO2)

Olampligt slackningsmedel . Samlad vattenstrale

5.2 Séarskilda faror som @&mneteller blandningen kan medféra
Sarskilda risker vid . Angor ar tyngre &n luft och kan spridas langs golvet.
brandbekampning Angor kan bilda explosiva blandningar med Iuft.
Kyl forslutna behallare utsatta for brand med vattendimma.

5.3 R&d till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for : Vid brand, anvand en tryckluftsapparat som &ar oberoende av
brandbekdmpningspersonal omgiwingen som andningsskydd. Hel skyddsdrakt som
skyddar mot kemikalier

Sarskilda slackningsmetoder : Anvand slackningsmedel som ar l[ampliga for lokala
forhallanden och omgivande miljo.

Ytterligare information :  Brandavfall och férorenat slackvatten skall omhéandertas enligt
foreskrift.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Personliga skyddsatgarder . Hall manniskor borta fran spill/lackage och blast med dessa.
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Personer som ger forsta hjalpen maste skydda sig sjalva.
Anvand personlig skyddsutrustning.

Undvik kontakt med hud, dgon och klader.

Se till att ventilationen ar tillracklig, sarskilt i slutna utrymmen.
Riskomradet maste avgransas och markeras genom
anvandning av lampliga varnings- och sakerhetsskyltar.
Hanwvsa till avsnitt 15 for specifika nationella regler.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder . Forhindra fortsatt lackage eller spill.
Undvik markpenetration.
Forhindra att produkten kommer ut i adoppssystemet.

Lokala myndigheter skall underrattas om betydande spill gj
kan begransas.

Fororena inte vatten.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Rengoringsmetoder : Anvand mekanisk hanteringsutrustning.

Sug upp med oljeabsorberande material.

Lamna 6verskott och icke atenvinningsbara I6sningar till
foretag med tillstand for avfallshantering.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For personligt skydd se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rad for saker hantering : Var forsiktig sa att avfall och spill kan undvikas vid vagning,
pafylining och blandning av produkten.
Anvand endast under tillfredsstéllande ventilation.
Undvik att aerosol bildas.
Undvik att fa p& huden eller pa kladerna.
Undvik inandning, fortaring och kontakt med hud och égon.

Rad for skydd mot brand och : For att undvika antandning av angor genom statisk elektrisk

explosion urladdning, skall all anvénd utrustnings metalldelar vara
jordade. Angor &r tyngre &n luft och kan spridas l&angs golvet.
Angor kan bilda explosiva blandningar med Iuft. Blandningen
kan laddas elektrostatiskt: anvand alltid jordningskablar vid
overforing fran en behdllare till en annan. Vidtag atgarder for
att forhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning. Forvaras
atskilt frdn varme och antandningskallor. Férvara inom invallat
omrade. ROk inte.

Atgarder betraffande hygien : Undvik kontakt med hud, 6égon och klader.
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Tag genast av nedstankta klader.
Brandbekampningsklass . Brander inwlverande vatskor och amnen som kan 6verga till

vatskor. Omfattar ocks& amnen som kan Gverga till vatska vid
stigande temperaturer.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och  : Forvaras tatt tillsluten.

behéllare

Forvara pa val ventilerad plats.
For att forhindra lackage eller spill, ordna med ett lampligt
vatskekvarhdllande system.

Ytterligare information om . Forvaras atskilt frdn varme och antandningskallor.

lagringsforhallanden

Rad for gemensam lagring . Forvara ejtillsammans med sprangamnen, gaser, fasta

Owvrig data

oxiderande @amnen, produkter som bildar brandfarliga gaser
vid kontakt med vatten, oxiderande produkter, smittdmnen och
radioaktiva produkter.

Foérvara ej tillsammans med oxiderande och sjalvantandande
produkter.

Forvara ej tillsammans med sprangamnen, oxiderande

amnen, organiska peroxider och smittamnen.

Far inte lagras tillsammans med syror och ammoniumsalter.

Forvara atskilt fran direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika
anvandningsomraden

For ytterligare information, se produktens tekniska datablad.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering

Bestandsdelar CAS-nr. Vardesort Kontrollparametrar Grundval
(Exponeringssatt)

paraffinoljor 64742-70-7 NGV (Dimma) 1 mg/m3 SE AFS

(petroleum),

katalytiskt

awaxade tunga

Ytterligare Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta

information varde som inte bor dverskridas, Vissa oljor ger vid upphettning upphov till
polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) som kan vara cancerframkallande.
Dessutom kan mineraloljor i sig innehélla sadana amnen., For dimma av
vattenhaltig skarvatska eller dylikt, dar &ven andra amnen an oljor kan inga,
tillampas vardet som totalhalt pa den vattenfria delen. Fér amnen med
enskilda lagre gransvarden tillampas dessa.
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HYDROSCAND HYDRAULIC OIL 46
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| KTV (Dimma) | 3 mg/m3 | SE AFS

Ytterligare
information

Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hogsta
varde som inte bor 6verskridas, Vissa oljor ger vid upphettning upphov till
polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) som kan vara cancerframkallande.
Dessutom kan mineraloljor isig innehalla sddana amnen., Fér dimma av
vattenhaltig skarvatska eller dylikt, dar aven andra @mnen &n oljor kan inga,
tillampas vardet som totalhalt pa den vattenfria delen. For &mnen med
enskilda lagre gransvarden tillampas dessa.

destillat
(petroleum),
vatebehandlade
tunga paraffiniska

64742-54-7 NGV (Dimma) 1 mg/m3 SE AFS

Ytterligare
information

Vagledande korttidsgransvarde ska anvdndas som ett rekommenderat hdgsta
varde som inte bor 6verskridas, Vissaoljor ger vid upphettning upphov till
polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) som kan vara cancerframkallande.
Dessutom kan mineraloljor i sig innehdlla sadana amnen., For dimma av
vattenhaltig skarvatska eller dylikt, dar a&ven andra amnen &n oljor kan ing3,
tillampas vardet som totalhalt pa den vattenfria delen. Fér amnen med
enskilda lagre gransvarden tillampas dessa.

| KTV (Dimma) [ 3 mg/m3 | SE AFS

Ytterligare
information

Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta
varde som inte bor dverskridas, Vissa oljor ger vid upphettning upphov till
polycykliska aromatiska kolvaten (PAH) som kan vara cancerframkallande.
Dessutom kan mineraloljor i sig innehdlla sadana amnen., For dimma av
vattenhaltig skarvatska eller dylikt, dar aven andra amnen an oljor kan inga,
tillampas vardet som totalhalt pa den vattenfria delen. Fér amnen med
enskilda lagre gransvarden tillampas dessa.

Harledd nolleffektnivd (DNEL) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

Amnets namn Anvandnings [ Exponeringsvag Potentiella halsoeffekter Vérde
omrade
destillat Arbetstagare | Inandning Lokala effekter, 5,6 mg/m3
(petroleum), Langtidsexponering
I6sningsmedelsawv
axade tunga
paraffiniska
destillat Arbetstagare | Inandning Lokala effekter, 5,6 mg/m3
(petroleum), Langtidsexponering
vatebehandlade
tunga paraffiniska
destillat Arbetstagare | Inandning Lokala effekter, 5,6 mg/m3
(petroleum), Langtidsexponering
I6sningsmedelsawv
axade latta
paraffiniska
2,6-di-tert- Arbetstagare [ Inandning Langtids - systemiska 70,61 mg/m3
butylphenol effekter
Arbetstagare |Hud Langtids - systemiska 11,25 mg/kg
effekter bw/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

[ Amnets namn

[ Milj6 (-avsnitt) [ varde
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SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006

HYDROSCAND HYDRAULIC OIL 46

TEBOIL

Version Revisionsdatum: Datum for senaste utfardandet: -
1.0 30.10.2018 Datum for det forsta utfardandet:
30.10.2018
2,6-di-tert-butylphenol Sotvatten 0,001 mg/I
Havsvatten 0,000045 mgy/l

8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder
Ordna med lamplig ventilation.

Vidta tekniska atgarder for att klara de hygieniska gransvirdena.

Personlig skyddsutrustning
Ogonskydd

Handskydd
Material
Genombrottstid
Handsktjocklek

Material
Genombirottstid
Handsktjocklek

Material
Genombrottstid
Handsktjocklek

Material
Genombirottstid
Handsktjocklek

Anmarkning

Folj alla tillampliga lokala/nationella foreskrifter vid valet av
skyddsatgarder pa en viss arbetsplats.

Vid risk for stank, anvand:

Skyddsglasdgon med sidoskydd i dverensstammelse med

EN166

Nitrilgummi
480 Min.
0,40 mm

Viton (R)
480 Min.
0,70 mm

butylgummi
120 Min.
0,70 mm

Neopren
60 Min.
0,60 mm

Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.

Denna rekommendation galler enbart for den ndmnda
produkten i sakerhetsdatabladet som tillhandahallits av oss

samt for anvdndningen specificerat av oss.

Lagg marke till tillverkarens uppgifter om genomslépplighet
och genombrottstid och om sarskilda arbetsplatsforhallanden
(mekanisk slitning, kontakttid).
Valet av en lamplig handske beror inte endast pa dess
material utan ocksa pa kvalitetsegenskaper och olikheter fran

en tillverkare till en annan.

SE / SV

71117




SAKERHETSDATABLAD
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HYDROSCAND HYDRAULIC OIL 46
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Hud- och kroppsskydd Anvand lamplig skyddsutrustning.

Andningsskydd Personligt andningsskydd behdvs normalt inte.
Vidta tekniska atgarder for att klara de hygieniska
gransvardena.

Skyddsatgarder Undvik kontakt med huden och 6égonen.

Andas inte in angor och sprutdimma.

Personlig skyddsutrustning bestdende av. lampliga
skyddshandskar, skyddsglasdégon och skyddsklader

Dessa forsiktighetsatgarder galler vid rumstemperatur.
Anvandning vid hégre temperaturer eller i aerosolapplikationer
kan innebara ytterligare forsiktighetsatgarder.

Skall hanteras enligt branschens regler for god hygien och
sakerhet, pa basis av beddémningsresultaten for
arbetsplatsexponering

Folj alla tillampliga lokala/nationella foreskrifter vid valet av
skyddsatgarder pa en viss arbetsplats.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende vatska
Féarg brungul
Lukt Ingen tillganglig data
Lukttroskel Ingen tillganglig data
pH-varde Ingen tillganglig data
Flytpunkt <=-30 °C
Metod: ASTM D 97-66
Ingen tillganglig data
Flampunkt 200 °C

Awdunstningshastighet
Forbranningshastighet
Owvre explosionsgrans

Nedre explosionsgrans

Metod: ASTM D 93

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data
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SAKERHETSDATABLAD
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HYDROSCAND HYDRAULIC OIL 46

TEBOIL

Version Revisionsdatum: Datum for senaste utfardandet: -
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Angtryck Ingen tillganglig data

Relativ angdensitet
Relativ densitet

Densitet

Bulkdensitet

Loslighet
Loslighet i vatten

Loslighet i andra
I6sningsmedel

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Anténdningstemperatur
Sonderfallstemperatur

Viskositet
Viskositet, dynamisk

Viskositet, kinematisk

Flodestid
Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information
Sjalwupphettande amnen

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data

0,870 g/cm3 (20 °C)

Metod: ASTM D 4052

Ingen tillganglig data

<0,01 g/l (20 °C)

Ingen tillganglig data

ej faststallt

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

7,9 mm2/s (100 °C)
Metod: ASTM D 445

31 mm2/s (50 °C)
Metod: ASTM D 445

46 mm2/s (40 °C)
Metod: ASTM D 445

505 mm2/s (0 °C)
Metod: ASTM D 445

4500 mm2/s (-20 °C)
Metod: ASTM D 445

Ingen tillganglig data

Ej explosiv

Amnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

Ingen tillganglig data
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Stotkanslighet : Ingen tillganglig data
Ytspénning : Ingen tillganglig data
Brytningsindex . Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data
MolekyIvikt . Ingen tillganglig data

Sjalvantandning

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten ar kemiskt stabil.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar kemiskt stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farliga reaktioner :  Far ej blandas med starka syror och oxiderande amnen.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska : Ingen sdnderdelning vid anvandning som foreskrivet.
undvikas

10.5 Ofdrenliga material
Material som skall undvikas . Starka syror och oxiderande amnen

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Ingen sonderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Produkt:

Akut oral toxicitet . Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

Akut inhalationstoxicitet . Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

Akut dermal toxicitet . Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga

data inte anses vara uppfyllda.
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Akut toxicitet (andra :
tillforselvagar) Ingen tillganglig data

Bestandsdelar:

Basolja - ospecificerad*:

Akut oral toxicitet . LD50 (Ratta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 401
Upplysningen &r grundad pé data erhalina fran liknande
amnen.

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Ratta): > 5,53 mgl/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: Aerosol
Metod: OECD:s riktlinjer for test 403
Upplysningen &r grundad pa data erhallna fran liknande
amnen.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): >5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 402
Upplysningen &r grundad pa data erhalina fran liknande

amnen.
2,6-di-tert-butylphenol:
Akut oral toxicitet . LD50 (Ratta): 8.697 mg/kg
Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): >2.000 mg/kg

Fratande/irriterande pa huden

Produkt:

svag irritation
Icke-bestaende irritation
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Produkt:

Icke-bestaende irritation
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvédgs-/hudsensibilisering

Produki:

Exponeringsvag: Hudkontakt
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Exponeringsvag: Inandning
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
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Mutagenitet i kbénsceller

Produkt:

Genotoxicitet in vitro . Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

Genotoxicitet in vivo :  Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i kdnsceller- . Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga

Beddmning data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Produkt:
Cancerogenitet - Bedomning : Kiriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga

data inte anses vara uppfyllda.
Bestandsdelar:

Basolja - ospecificerad*:
Cancerogenitet - Bedomning : Klassificerat baserat pA DMSO-extraktinnehdll <3 %

(Forordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)
Reproduktionstoxicitet

Produkit:

Effekter pa fortplantningen
Informationen saknas.

Effekter pa . Informationen saknas.
fosterutvecklingen

Reproduktionstoxicitet - . Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
Beddmning data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Produkt:
Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Produkt:
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
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30.10.2018

Datum for det forsta utfardandet:

Toxicitet vid upprepad dosering

Produkt:
Informationen saknas.

Toxicitet vid upprepad
dosering - Beddmning

Aspirationstoxicitet

Produkt:

Ingen tillganglig data

Ingen Klassificering fér aspirationstoxicitet

Ytterligare information

Produkt:
Ingen tillganglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:

Fisktoxicitet (Kronisk tox-
icitet)

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslosa djur (Kronisk
toxicitet)

Ekotoxikologisk bedémning

Fara for omedelbara (akuta)
effekter pa vattenmiljon

Fara for fordrojda (kroniska)
effekter pa vattenmiljon

Toxicitetsdata pa jord
Andra organismer relevanta

for miljon

Bestandsdelar:

Basolja - ospecificerad*:
Fisktoxicitet

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga
data inte anses vara uppfyllda.

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

LL50 (Pimephales promelas (amerkansk elritza)): > 100 mg/I
Exponeringstid: 96 h

Metod: OECD:s riktlinjer for test 203

Upplysningen &r grundad pa data erhdlina fran liknande
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SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006 TEBO’L

HYDROSCAND HYDRAULIC OIL 46
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1.0 30.10.2018 Datum for det forsta utfardandet:
30.10.2018
amnen.

NOEL (Pimephales promelas (amerkansk elritza)): >= 100
mg/I

Exponeringstid: 96 h

Metod: OECD:s riktlinjer for test 203

Upplysningen &r grundad pa data erhdllina fran liknande

amnen.
Toxicitet for Daphnia och . EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/I
andra vattenlevande Exponeringstid: 48 h
ryggradslosa djur Metod: OECD:s riktlinjer for test 202
Upplysningen &r grundad pa data erhallna fran liknande
amnen.

NOEL (Daphnia magna (vattenloppa)): >= 1.000 mg/I
Exponeringstid: 48 h

Metod: OECD:s riktlinjer for test 202

Upplysningen &r grundad pa data erhallna fran liknande
amnen.

Algtoxicitet : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): >= 100
mg/|
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: Tillvxthamning
Metod: OECD:s riktlinjer for test 201
Upplysningen &r grundad pa data erhallna fran liknande

amnen.
Toxicitet for Daphnia och : NOEL: 10 mg/l
andra vattenlevande Exponeringstid: 21 d
ryggradslosa djur (Kronisk Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
toxicitet) Metod: OECD:s riktlinjer for test 211
Upplysningen &ar grundad pa data erhallna frdn liknande
amnen.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt:
Bionedbrytbarhet . Resultat: Icke latt nedbrytbart.
Fysikalisk/kemisk . Produkten ar oléslig och flyter pa vatten.
eliminerbarhet Kan awskiljas mekaniskt i reningsverk.
Paverkan av avioppsrening :Ingen tillgénglig data
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Produkt:
Bioackumulering . Ingen tillganglig data
Fordelningskoefficient: n- . ej faststallt
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oktanol/vatten

12.4 Rorlighet i jord

Produkt:
Rorlighet : Far inte slappas uti naturen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:

Beddmning : Amnet /blandningen innehdller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (WPvB) i
halter av 0,1% eller hégre..

12.6 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillagg till ekologisk . Forhindra utslapp i adoppssystemet.
information

Far inte slappas uti naturen.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt . Avfallshantera enligt lokala foreskrifter.

13 01 10*

Fororenad foérpackning :  Tomma behéllare maste lamnas till godkand
avfallshanteringsanlaggning for ateranvandning eller
bortskaffande.

15 01 10*

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer
Ej reglerad som farligt gods

14.2 Officiell transportbenamning
Ej reglerad som farligt gods

14.3 Faroklass for transport
Ej reglerad som farligt gods
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14.4 Forpackningsgrupp
Ej reglerad som farligt gods

14.5 Miljoéfaror
Ej reglerad som farligt gods

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Anmarkning . kraws inte

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
Anmarkning . Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen néar det galler sakerhet, halsa och
miljo
REACH - Begransning av framstallning, utslappande pad : Inte tillampligt
marknaden och anvandning av vissa farliga amnen,
beredningar och varor (Bilaga XVII)

Sewveso lll: Europaparlamentets och radets direktiv 2012/18/EU om &tgarder for att forebygga och
begransa faran for allvarliga olyckshandelser dar farliga amnen.
Inte tillampligt

15.2 Kemikaliesdkerhetsbeddmning
Ingen tillganglig data

AVSNITT 16: Annan information

Fullstandig text pa H-Angivelser

H315 :Irriterar huden.
H400 . Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 . Mycket giftigt for vattenlevande organismer med

langtidseffekter.

Fullstandig text p& andra férkortningar

Aquatic Acute :  Fara for omedelbara (akuta) effekter pa vattenmiljon
Aquatic Chronic :  Fara for fordrojda (kroniska) effekter pé vattenmiljon
Skin Irrit. . Irriterande pé& huden

ADN - Europeisk 0werenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska
vattenleder; ADR - Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av farligt gods pa
vag; AICS - Australisk forteckning dver kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for
materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Férordning om klassificeringsméarkning av forpackningar;
forordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det
tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista 6ver amnen anvanda i hushéllet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger X % svar; ELX - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Forekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %
tillvaxtsvar (ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC
- Internationell myndighet for cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for
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fiygtransporter; IBC - Internationella regler for konstruktion och utrustande av fartyg for
bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -
Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning over i Kina férekommande
kemikalier; IMDG - Internationella foreskrifter for sjétransport av farligt gods; IMO - Internationella
sj6fartsorganisationen; ISHL - Lag om sakerhet och hélsa inom industrin (Japan); ISO -
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk férteckning éver forekommande
kemikalier; LC50 - Dodlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dédlig dos fér 50
% av en testpopulation (dodlig mediandos); MARPOL - Internationell dverenskommelse om
forebyggande av fororening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC -
Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR -
Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-varde); NZIoC - Nyzeelandsk forteckning dver
kemikalier; OECD - Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet
for kemisk sékerhet och férebyggande av férorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och
giftigt amne; PICCS - Filippinsk forteckning 6ver kemikalier och kemiska amnen; (Q)SAR -
(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006 fran
Europaparlamentet och rddet avs eende registrering, bedémning, godkannande och begransning
av kemikalier; RID - Férordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag;
SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sékerhetsdatablad; SVHC - amne
som inger mycket stora betankligheter; TCSI - Taiwanesisk forteckning 6éver kemikalier; TRGS -
Tekniska regler for farliga &mnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga @mnen (Forenta Staterna);
UN - Forenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Annan information . Basolja - ospecificerad*
CAS-nr.
REACH Nr.
64741-88-4/01-2119488706-23
64742-70-7/01-2119487080-42
64742-62-7/01-2119480472-38
64742-54-7/01-2119484627-25;64742-65-0/01-2119471299-
27;64742-55-8/01-2119487077-29;64742-56-9/01-
2119480132-48
Andringar efter den senaste versionen kommer att markas
tydligt i marginalen. Denna version ersatter alla tidigare
utgavor.

Informationen i detta sakerhetsdatablad ar enligt var information och sa \itt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning fér saker
hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfér sig endast till det angivna
materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller
process om inte angivet itexten.
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