
HYDROSCAND CASSETTE
1417-xx

Markkinoiden IMUVOIMAISIN  
Kasettiletku

www.letkupalvelu.fi



Markkinoiden IMUVOIMAISIN 
Kasettiletku

1417 Kasettiletku
Kulutuksenkestävä imu- ja paineletku

Rakenne
Sisäpinta:	 NR/BR/SBR-kumi; kulutuksen kestävä, rajoitettu öljyn kestävyys, sileä, antistaattinen
Ulkopinta:	 SBR-kumi; otsonin, sään ja kulutuksen kestävä
Vahvikekerros:	 Tekstiilikudos ja terässpiraali
Varmuuskerroin:	 1:3.15
Käyttölämpötila:	 -35°C - +80°C

Tuote- 
numero

Sisä-Ø 
mm

Ulko-Ø 
mm

Työ-
paine 
MPa

Taiv.-
säde 
mm

Paino 
kg/m

Pituus 
m/

kieppi
1417-15-64 101,6 117,6 0,6 400 4,5 15

1417-15-80 127,0 146,0 0,6 400 4,5 15

1417-20-64 101,6 117,6 0,6 600 6,3 20

1417-20-80 127,0 146,0 0,6 600 6,3 20

Hydroscand Cassette-letku on viemärinhuoltoautojen kasettikäyttöön nimenomaisesti kehitetty imuletku. 

Täyden alipaineen kestävän Cassette-letkun ulko- ja sisäkumi ovat erittäin kulutuksenkestävää materiaalia. 
Rakenteellisesti vakaa letku taipuu ja kulkee kasetin rullissa vaivattomasti. 

Käytössä pitkäikäisellä letkulla on erinomainen hinta-laatusuhde. Letku on käytössä ensiasennusletkuna 
useissa imuautoissa.

Alipaineen kesto -0,9 bar

Saatavilla heti  

varastosta!
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