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Kiinteä 2P ja 3P

Yksinkertainen, nopea, turvallinen ja  
ympäristöystävällinen

Kaksi versiota – Multifaster 2P ja 3P

Multifaster on ryhmäpikaliitinjärjestelmä, jossa käsikäyttöisellä 
kahvalla voidaan kytkeä useita pikaliittimiä ja tarvittaessa sähkölii-
täntöjä yhdellä liikkeellä, helposti ja vaivattomasti.

Ryhmäpikaliittimiä käytetään monissa liikkuvan kaluston ja teolli-
suuden hydrauliikkakytkennöissä missä tarvitaan liitännän nope-
aa irroitettavuutta, esimerkiksi perävaunut, mobile-kaluston lisä-
laitteet, nosturit, kaivinkoneet ja traktorit.

Liitäntä ja irrotus on helppoa myös vaikeissa olosuhteissa, Mul-
tifasteria ei voi kytkeä väärinpäin. Turvalukitus estää tahattoman 
aukeamisen.

Multifaster on ympäristöystävällinen ja siisti. Sen vuotamattomat 
pikaliittimet eivät sotke eivätkä likaa ympäristöä.

MULTIFASTER  -  RYHMÄPIKALIITIN

Multifastereista on olemassa kaksi versiota, 2P ja 3P.

Erona on se, että 3P:ssä pikaliitin on pidempi ja sisältää pai-
neenpoistoventtiilin. Sen ansiosta kiinnitys on helppoa, vaikka 
järjestelmässä olisi jälkipainetta esimerkiksi lämpötilannousun 
takia.

Käyttökahva 3P-versiossa on paineenpoiston ansiosta kompak-
timpi, 2P-versiossa käyttökahva on pidempi riittävän vipuvoiman 
saavuttamiseksi edellä kuvatussa tilanteesa.

Mobile 2P ja 3P
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MULTIFASTER  -  RYHMÄPIKALIITIN

Lukitusnappi A
Ruuvi B
Ohjaustappi, pari C
Kahva D
Suojakansi E
Levy, mobile G+C+B
Levy, kiinteä A+B+D+E+F
Sähköpistoke kiinteä, 3-pis H
Sähköpistoke kiinteä, 7-pis H
Sähköpistoke mobile, 3-pis I
Sähköpistoke mobile, 7-pis I
Liitin naaras 2P L
Liitin uros 2P M
Liitin uros 3P M
Tiivistesarja M

YKSINKERTAINEN JA HELPPO

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

TURVALLINEN

2-8 pikaliittimen pikakiinnitys paineenalaisena yhdellä 
kädenliikkeellä.

Vuotamattomat flatface-liittimet varmistavat ettei 
likaa pääse järjestelmään ja minimoivat öljyrois-
keet irroitettaessa.

Ohjaustapit varmistavat, että kytkentä onnistuu aina 
oikein.

RAKENNE

OHJE VARAOSILLE JA TARVIKKEILLE

Suojakansi

Turvalukitus

Ergonominen 
käyttökahva

Ohjaustapit

Vuotamaton liitin

Helposti puhtaana- 
pidettävä tasainen pinta
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PB06 P206

Kierre Kiinteä Mobile

G 3/8” IF 5F2PB06238GF 5F2PB06238GM

G 1/2” IF 5F2PB06212GF 5F2PB06212GM

G 1/2” IF - 5F3PB06212GM

Lukitusnappi 5FSP5S

Ruuvi 5FVPB06

Ohjaustappi, pari 5FGP4

Kahva 5FLPB06

Suojakansi 5FTAPB06

Levy, mobile 5FPB06M

Levy, kiinteä 5FPB06FL

Telakointiasema 5FSPB06

Liitin naaras G 3/8” IF 5F2FNB38GF

Liitin naaras G 1/2 IF 5F2FNB3812GF

Liitin 2P uros G 3/8” IF 5F2FNP38GM

Liitin 2P uros G 1/2” IF 5F2FNP3812GM

Liitin 3P uros G 1/2” IF 5F3FNP3812GM

Tiivistesarja 5FSKMF38

Lukitusnappi 5FSP5S

Ruuvi 5FVP4

Ohjaustappi, pari 5FGP4

Kahva 5FLP206

Suojakansi 5FTAP2

Levy, mobile 5FP206M

Levy, kiinteä 5FP206FL

Telakointiasema 5FSP2

Liitin naaras G 3/8” IF 5F2FNB38GF

Liitin naaras G 1/2 IF 5F2FNB3812GF

Liitin 2P uros G 3/8” IF 5F2FNP38GM

Liitin 3P uros G 3/8” IF 5F3FNP38GM

Liitin 2P uros G 1/2” IF 5F2FNP3812GM

Tiivistesarja 5FSKMF38

Kierre Kiinteä Mobile

G 3/8” IF 5F2P206238GF 5F2P206238GM

G 3/8" IF - 5F3P206238GM

G 1/2” IF 5F2P206212GF 5F2P206212GM

2 pikaliitintä 3/8” 2 pikaliitintä 3/8” 
 

Työpaine	  	 25 Mpa 
Maksimi/		  35,0 Mpa 
hetkellinen paine 
Virtaus litraa/min 		 40,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

Työpaine 		  25 Mpa 
Maksimi/ 		  35,0 Mpa 
hetkellinen paine 
Virtaus litraa/min 		 40,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

VARAOSAT JA TARVIKKEET*	 VARAOSAT JA TARVIKKEET*	

* Katso varaosien kuvat sivulta 3
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PS06 P506 / P506-1

Kierre Kiinteä Mobile

G 3/8” IF 5F2PS06438GF 5F2PS06438GM

4 pikaliitintä 3/8”
Työpaine	  	 25 Mpa 
Maksimi/		  35,0 Mpa 
hetkellinen paine 
Virtaus litraa/min 		 40,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

Lukitusnappi 5FSP5S

Ruuvi 5FVP4

Ohjaustappi, pari 5FGP4

Kahva 5FLP606

Suojakansi 5FTAP2

Levy, mobile 5FPS06M

Levy, kiinteä 5FPS06FL

Telakointiasema 5FSPS

Liitin naaras G 3/8” IF 5F2FNB38GF

Liitin 2P uros G 3/8” IF 5F2FNP38GM

Tiivistesarja 5FSKMF38

Kierre Kiinteä Mobile

G 3/8" IF 5F2P506438GF 5F2P506438GM

G 3/8” IF - 5F3P506438GM

G 3/8” IF + sähk. 5F2P5061438GF 5F2P5061438GM

4 pikaliitintä 3/8” tai sähköpistokkeilla
Työpaine	  	 25 Mpa 
Maksimi/		  35,0 Mpa 
hetkellinen paine 
Virtaus litraa/min 		 40,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

Lukitusnappi 5FSP5S 5FSP5S

Ruuvi 5FVP4 5VP8

Ohjaustappi, pari 5FGP4 5FGP4

Kahva 5FLP506 5FLP506

Suojakansi 5FTAP5 5FTAP5

Levy, mobile 5FP506M 5FP5061M

Sähköpistoke kiinteä, 3-pis - 5FSPEL083F

Sähköpistoke kiinteä, 7-pis - 5FSPEL087F

Sähköpistoke mobile, 3-pis - 5FSPEL083M

Sähköpistoke mobile, 7-pis - 5FSPEL087M

Levy, kiinteä 5FP506FL 5FP5061FL

Telakointiasema 5FSP5 5FSP5

Liitin naaras G 3/8” IF 5F2FNB38GF 5F2FNB38GF

Liitin 2P uros G 3/8” IF 5F2FNP38GM 5F2FNP38GM

Liitin 3P uros G 3/8” IF 5F3FN38GM 5F3FN38GM

Tiivistesarja 5FSKMF38 5FSKMF38

VARAOSAT JA TARVIKKEET*	 P506 P506-1VARAOSAT JA TARVIKKEET*	

* Katso varaosien kuvat sivulta 3
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P606 P5068

Kierre Kiinteä Mobile

G 3/8” IF 5F2P5068838GF 5F2P5068838GM

6 pikaliitintä 3/8”
Työpaine	  	 25 Mpa 
Maksimi/		  35,0 Mpa  
hetkellinen paine 
Virtaus litraa/min 		 40,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

Kierre Kiinteä Mobile

G 3/8” IF 5F2P606638GF 5F2P606638GM

8 pikaliitintä 3/8”
Työpaine	  	 25 Mpa 
Maksimi/		  35,0 Mpa 
hetkellinen paine 
Virtaus litraa/min 		 40,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

Lukitusnappi 5FSP5S

Ruuvi 5FVP4

Ohjaustappi, pari 5FGP4

Kahva 5FLP606

Suojakansi 5FTAP6

Levy, mobile 5FP606M

Levy, kiinteä 5FP606FL

Liitin naaras G 3/8” IF 5F2FNB38GF

Liitin 2P uros G 3/8” IF 5F2FNP38GM

Tiivistesarja 5FSKMF38

Lukitusnappi 5FPSP5S

Ruuvi 5FVP8

Ohjaustappi, pari 5FGP4

Kahva 5FLP508

Suojakansi 5FTAP5

Levy, mobile 5FP5068M

Levy, kiinteä 5FP5068FL

Telakointiasema 5FSP5

Liitin naaras G 3/8” IF 5F2FNB38GF

Liitin 2P uros G 3/8” IF 5F2FNP38GM

Tiivistesarja 5FSKMF38

* Katso varaosien kuvat sivulta 3

VARAOSAT JA TARVIKKEET* VARAOSAT JA TARVIKKEET*
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P508P208
8 pikaliitintä 3/8”

Kierre Kiinteä Mobile

G 1/2” 5F2P508412GF 5F2P508412GM

G 1/2” 5F3P508412GF 5F3P508412GM

Kierre Kiinteä Mobile

G 1/2” 5F2P208212GF 5F2P208212GM

G 1/2” 5F3P208212GF 5F3P208212GM

Kuvassa kiinteä 3P

Kuvassa kiinteä 2P

2 pikaliitintä 1/2”

Työpaine	  	 25 Mpa 
Maksimi/		  35,0 Mpa 
hetkellinen paine 
Virtaus litraa/min 		 70,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

4 pikaliitintä 1/2”

Työpaine	  	 25 Mpa 
Maksimi/		  35,0 Mpa 
hetkellinen paine 
Virtaus litraa/min 		 70,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

Lukitusnappi 5FSP5S

Ruuvi 5FVP8

Ohjaustappi, pari 5FGP4

Kahva 5FLP208

Suojakansi 5FTAP2

Levy, mobile 5FP208M

Levy, kiinteä 5FP208FL

Telakointiasema 5FSP2

Liitin naaras G 1/2” IF 5F2FNB12GF

Liitin 2P uros G 1/2” IF 5F2FNP12GM

Liitin 3P uros G 1/2” IF 5F3FNP12GM

Tiivistesarja 5FSKMF12

Lukitusnappi 5FSP5S

Ruuvi 5FVP8

Ohjaustappi, pari 5FGP4

Kahva 5FLP508

Kahva, lyhyt 5FLP5061

Suojakansi 5FTAP5

Levy, mobile 5FP508M

Levy, kiinteä 5FP508FL

Telakointiasema 5FSP5

Liitin naaras G 1/2” IF 5F2FNB12GF

Liitin 2P uros G 1/2” IF 5F2FNP12GM

Liitin 3P uros G 1/2” IF 5F3FNP12GM

Tiivistesarja 5FSKMF12

VARAOSAT JA TARVIKKEET*	 VARAOSAT JA TARVIKKEET*	

* Katso varaosien kuvat sivulta 3
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P608PS08

Kierre Kiinteä Mobile

G 1/2” 5F3P608612GF 5F3P608612GM

4 pikaliitintä 1/2”, sähköpistokkeella

Työpaine	  	 25 Mpa 
Maksimi/		  35,0 Mpa 
hetkellinen paine 
Virtaus litraa/min 		 70,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

Kierre Kiinteä Mobile

G 1/2” 5F2PS081412GF 5F2PS081412GM

6 pikaliitintä 1/2”

Työpaine	  	 25 Mpa 
Maksimi/		  35,0 Mpa 
hetkellinen paine 
Virtaus litraa/min 		 70,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

Lukitusnappi 5FSP5S

Ruuvi 5FVP8

Ohjaustappi, pari 5FGP4

Kahva 5FLP608

Suojakansi 5FTAP608

Levy, mobile 5FP608M

Levy, kiinteä 5FP608FL

Telakointiasema 5FP608

Liitin naaras G 1/2” IF 5F2FNB12GF

Liitin 3P uros G 1/2” IF 5F3FNP12GM

Tiviistesarja 5FSKMF12

Lukitusnappi 5FSP5S

Ruuvi 5FVP8

Ohjaustappi, pari 5FGP4

Suojakansi 5FTAP6

Levy, mobile 5FPS08M

Sähköpistoke kiinteä, 3-pis 5FSPEL083F

Sähköpistoke kiinteä, 7-pis 5FSPEL087F

Sähköpistoke mobile, 3-pis 5FSPEL083M

Sähköpistoke mobile, 7-pis 5FSPEL087M

Levy, kiinteä 5FPS08FL

Telakointiasema 5FSPS

Liitin naaras G 1/2” IF 5F2FNB12GF

Liitin 2P uros G 1/2” IF 5F2FNP12GM

Tiivistesarja 5FSKMF12

VARAOSAT JA TARVIKKEET*	 VARAOSAT JA TARVIKKEET*	

* Katso varaosien kuvat sivulta 3



9

P510P808
6 pikaliitintä 1/2”

Kierre Kiinteä Mobile Virtaus l/min

G 3/4” 5F2P510234GF 5F2P510234GM 105

G 3/4” 5F3P510234GF 5F3P510234GM 105

G 3/4”+G 1/2” 5F2P5104AF 5F3P5104AM 105+70

Kierre Kiinteä Mobile

G 1/2” 5F2P808812GF -

G 1/2” - 5F3P808812GM

BKuvassa 2P kiinteä

8 pikaliitintä 1/2”

Työpaine	  	 25 Mpa 
Maksimi/		  35,0 Mpa 
hetkellinen paine 
Virtaus litraa/min 		 70,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

2 pikaliitintä 3/4” 
4 pikaliitintä 2 x 1/2” + 2 x 3/4”
Työpaine	  	 25 Mpa 
Maksimi/		  35,0 Mpa 
hetkellinen paine 
Virtaus litraa/min 		 70,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

Lukitusnappi 5FSP5S

Ruuvi 5FVP8

Ohjaustappi, pari 5FGP8

Kahva 5FLP808

Suojakansi 5FTAP8

Levy, mobile 5FP808M

Levy, kiinteä 5FP808FL

Telakointiasema 5FSP8

Liitin naaras G 1/2” IF 5F2FNB12GF

Liitin 3P uros G 1/2” IF 5F3FNP12GM

Tiivistesarja 5FSKMF12

Lukitusnappi 5FSP5S

Ruuvi 5FVP8

Ohjaustappi, pari 5FGP4

Kahva 5FLP510

Suojakansi 5FTAP5

Levy, mobile 5FP510M

Levy, kiinteä 5FP510FL

Telakointiasema 5FSP510

Liitin naaras G 1/2” IF 5F2FNB12GF

Liitin naaras G 3/4” IF 5F2FNB34GF

Liitin 3P uros G 1/2” IF 5F3FNP12GM

Liitin 3P uros G 3/4” IF 5F3FNP34GM

Tiivistesarja uros 1/2” 5FSKMF12

Tiivistesarja uros 3/4” 5FSKMF34

VARAOSAT JA TARVIKKEET*	 VARAOSAT JA TARVIKKEET*	

* Katso varaosien kuvat sivulta 3
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P316P412

Kierre Kiinteä Mobile

G 1” 5F2P31631GF 5F3P31631GM

4 pikaliitintä 3/4”

Työpaine	  	 25 Mpa 
Maksimi/		  35,0 Mpa 
hetkellinen paine 
Virtaus litraa/min 		 105,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

Kierre Kiinteä Mobile

G 3/4” 5F3P412434GF 5F3P412434GM

3 pikaliitintä 1”

Työpaine	  	 25 Mpa 
Maksimi/		  35,0 Mpa 
hetkellinen paine  
Virtaus litraa/min 		 150,0 
Varmuuskerroin 		  1:4  
Tuoteryhmä 		  520

Lukitusnappi 5FSP5S

Ruuvi 5FVP8

Ohjaustappi, pari 5FGP4

Kahva 5FLP510

Suojakansi 5FTAP5

Levy, mobile 5FP412M

Levy, kiinteä 5FP412FL

Liitin naaras G 3/4” IF 5F2FNB34GF

Liitin 3P uros G 3/4” IF 5F3FNP34GM

Tiivistesarja uros 3/4” 5FSKMF34

 

Lukitusnappi 5FSP5S

Ruuvi 5FVP8

Ohjaustappi, pari 5FGP4

Suojakansi 5FTAP8

Liitin naaras G 1” IF 5F2FNB1GF

Liitin uros G 1” IF 5F3FNP1GM

Tiivistesarja uros 3/4” 5FSKMF1

VARAOSAT JA TARVIKKEET*	 VARAOSAT JA TARVIKKEET*	

* Katso varaosien kuvat sivulta 3
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PAINEHÄVIÖTAULUKKO

Multifaster 3P uros

3 pikaliitintä 1”
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