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HYDROSCANDIN LAAJA PIKALIITINVALIKOIMA

Löydät valikoimistamme kattavan ja monipuolisen valikoi-
man laadukkaita Hydroscand-pikaliittimiä kaikkiin tarpei-
siin. Normaalien versioiden lisäksi saatavissa myös versi-
ot paineenpoistolla varustettuna ja ilman venttiiliä. Meiltä 
myös haponkestävät vaihtoehdot erittäin kuluttaviin olo-
suhteisiin.

Lisäksi varastovalikoimassamme markkinoiden kärkituot-
teet kuten Faster, Eaton (tuotemerkit Hansen ja Gromelle) 
ja Cejn.  

Autamme mielellämme Sinua valitsemaan oikean vaihto-
ehdon!

Hydroscand-pikalittimet ”QR-sarja”

Hydroscandin valikoimissa olevat, johtavien valmistajien pikaliittimet

Tästä Hydroscandin omasta pikaliitinsarjasta löydät kaikki yleisimmät pikaliitinvaihtoehdot.

	 QRA	 ISO A Maatalouteen ja kevyeen- ja keskiraskaaseen käyttöön
	 QRT	 Pohjoismainen ”Nordic”-standardi (Yhteensopiva mm. Tema T-sarjan ja CEJN 525 kanssa)
	 QRF	 Flat-Face tasapääliittimet ISO-standardin mukaan

Sarjoissa QRT ja QRF pintakäsittely on erittäin hyvin ulkoista rasitusta kestävää Zn-Ni pinnoitetta. 
Osasta QR-sarjan valikoimaa voimme toimittaa myös 3D-kuvat suunnittelua varten.

	 CEJN	 TLX
	 Eaton	 Hansen ISO B 
	 Eaton	 Gromelle W6000 kierrettävät
	 Faster	 VV, CVV, VVS kierrettävät
	 Faster	 PVVM, VF
	 Faster	 CF/SF Push-Pull
	 Faster	 NV
	 Faster	 FHV

ISO A HYDROSCAND QRA 5550

HYDROSCAND QRT NORDIC 5552 (Yhteensopiva mm. Tema T-sarjan ja CEJN 525 kanssa)

• ISO A Standardi
• Ympäristöystävällinen, Cr3-pintakäsittely

HYDROSCAND PIKALIITTIMET

• Vahva rakenne, pohjoismainen standardi
• Erittäin kestävä Zn-Ni pintakäsittely
• Lukitusrengas, joka estää tahattoman aukeamisen
• Saatavilla myös haponkestävänä versiona

FLATFACE HYDROSCAND QRF 5552

• Flat-Face -liitäntä
• Yhden käden liitäntä
• Erittäin kestävä Zn-Ni pintakäsittely
• Saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä

Sivu 5

Sivut 12-13

Sivut 14-15

SE LÄHEMPI
LETKUPALVELU.
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ISO B EATON HANSEN HK

FLAT-FACE KIERRETTÄVÄ FASTER FHV / CEJN TLX

VASARA EATON GROMELLE W6000

JARRUPIKALIITIN FASTER VF

KIERRETTÄVÄT FASTER VV/CVV/VVS

• Kytkentä kierteen avulla
• Kytkettävissä jäännöspaineesta huolimatta
• Soveltuu mm. iskuvasarakäyttöön

• ISO 5676-standardin mukainen
• Jarrupikaliitin perävaunuihin maataloudessa

• ISO B – standardi
• Vankkarakenteinen pikaliitin teollisuuteen ja mobiilikäyttöön
• Saatavilla tarvittaessa myös haponkestävänä

PUSH-PULL ISO A FASTER
• ISO A – standardi ½” 
• Yhden käden kytkentä
• Useita eri malleja eri tarpeisiin

QRA-sarja on suunniteltu ISO 7241-1 luokka A vaatimusten mukaisesti.
Käytetään pääasiassa maataloudessa, kuten traktoreissa ja lisälaitteissa. 
QRA-sarja on vaihtokelpoinen ristiin muiden valmistajien ISO A liittimien kanssa.

ISO-A liitin paineenpoistolla.
Liitin on kytkettävissä vaikka järjestelmässä on jäännöspainetta.  
Huom! Vaatii molemmat puoliskot, jotta paineenpoisto-ominaisuus toimii.

ISO A HYDROSCAND QRA 5550-02/03

ISO A ½” PAINEENPOISTOLLA FASTER 4NV-SARJA

Tekniset tiedot

Nimelliskoot DN 6,3 - DN 25 Max työpaine 35 MPa asti Materiaali runko Teräs, Cr3

Virtaus 280 l/min asti Lämpötila -20°C – +110°C Materiaali nippa Karkaistu teräs, Cr3

Materiaali tiiviste NBR

Tekniset tiedot

Nimelliskoot 1/2” Max työpaine 25 MPa asti Materiaali runko Teräs, Mate 500

Virtaus 75 l/min asti Lämpötila -25°C – +125°C Materiaali nippa Teräs, Mate 500

Materiaali tiiviste NBR

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 

(G)

Nippa 
avainväli 
mm (Av)

Runko 
avainväli 
mm (Av)

Nippa 
pituus 
mm (L)

Runko 
pituus 
mm (L)

Max  
virtaus  
l/min**

1/4" / 6,3 5550-02-04 5550-03-04 35,0 G 1/4” 19,0 19,0 34,5 47,0 12

3/8" / 10 5550-02-06 5550-03-06 31,5 G 3/8” 22,0 24,0 39,0 58,0 40

1/2" / 12,5 5550-02-08 5550-03-08 25,0 G 1/2” 27,0 30,0 45,0 67,0 82

3/4" / 20 5550-02-12 5550-03-12 25,0 G 3/4” 34,0 38,0 54,5 81,0 150

1" / 25 5550-02-16 5550-03-16 23,0 G 1” 41,0 45,0 62,0 96,0 280

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 

(G)

Nippa 
avainväli 
mm (Av)

Runko 
avainväli 
mm (Av)

Nippa 
pituus 
mm (L)

Runko 
pituus 
mm (L)

Max  
virtaus  
l/min

1/2" / 12,5 5558-02-10 5558-03-10 25,0 R 1/2” 27,0 27,0 44,0 66,0 75,0

** Virtaus mitattuna 0,3 MPa painehäviöllä

Tuotenro. Kuvaus

5550-08-04  DN 6,3 NBR

5550-08-06 DN 10 NBR

5550-08-08    DN 12,5 NBR

5550-08-12 DN 20 NBR

5550-08-16 DN 25 NBR

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5551-04-04 5551-05-04  Pölysuoja DN 6,3

5550-04-06 5550-05-06 Pölysuoja DN 10

5550-04-08 5550-05-08    Pölysuoja DN 12,5

5551-04-12 5551-05-12 Pölysuoja DN 20

5551-04-16 5551-05-16 Pölysuoja DN 25

PÖLYSUOJAT TIIVISTEET

TIIVISTESARJA: 	 5558-PV-08

Sivu 16

Sivut 
24-25

Sivu 21

Sivu 23

Sivut  
18-20

Sivut 6-9

• Kytkentä kierteen avulla
• Kytkettävissä jäännöspaineesta huolimatta
• Useita eri vaihtoehtoja eri paineille  
ja virtauksille (mm. iskuvasarakäyttö)

MUIDEN VALMISTAJIEN PIKALIITTIMET

• Tasanokkaliitin (flat-face), kierrettävä
• Kytkettävissä jäännöspaineesta huolimatta
• Erittäin vaativiin olosuhteisiin ja kovaan 
impulssikuormitukseen
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PUSH-PULL ISO A FASTER PVFASTER PUSH-PULL ISO A

Koko Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 

(THREAD)

Runko  
avainväli mm 

(HEX 1)

Runko 
pituus 

mm (L1)

Max  
virtaus  
l/min

1/2” 5558-61-08-90 26 R 1/2” sk 27,0 66,0 75,0

*Hätäirroitus = Letkut irtoavat kiinnikkeeseen kiinnitetystä pikaliittimestä, jos traktori lähtee liikkeelle ja letkut on unohdettu irroittaa.
Letku ei irtoa pikaliittimestä käsivoimin. Hätäirroitustoiminto estää letkurikon ja öljyvahingon.

Tuotenro. Kuvaus

5558PV08 Tiivistesarja ISO A PV Push-Pull

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5558-34-16 5558-35-16 Pölysuoja DN 25

PÖLYSUOJAT

FASTER PUSH-PULL ISO A JÄRJESTELMÄ RUNGOT

FASTER ISO A NIPAT

HYDROSCAND ISO A NIPAT

TIIVISTEET

Faster ISO A 7241 Push-Pull 

Faster PV on ISO A mukainen Push-Pull-liitinrunko (naaras). Ei ole kytkettävissä 
paineellisena. Paneelikiinnitys, ei mahdollista kiinnittää suoraan lohkoon.

MATE 500 pintakäsittely (Cr3).

Yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien ISO A nippojen kanssa.

MITOITUS PV-SARJA

Tekniset tiedot

Materiaali runko Teräs Kytkentä runko paineellisena Ei

Pintakäsittely MATE 500 Cr3 Kytkentä nippa paineellisena Ei

Tiivistemateriaali NBR Irroitus paineenalaisena Hätäirroitus*

Käyttölämpötila -25C..125C Kiinnitystapa Paneeli

Push-Pull liittimet ovat ISO A standardin mukaisia pikaliittimiä joita käytetään pääasiassa traktoreissa ja maatalouskalustos-
sa. Valmistaja on Faster. Tavallinen ISO A nippa sopii kaikkiin jäljempänä esiteltyihin Push-Pull-runkoihin (naarasosa) Liitin 
kytketään yhdellä kädellä. Kytkentä työntämällä ja irroitus vetämällä. Riippuen Push-Pull liitinsarjasta on mahdollista kytkeä 
pikaliitin järjestelmään niin, että nipan puoli on paineellisena - tai sekä nipan että rungon puoli paineellisena. Irtikytkentä 
ainoastaan hätäirroituksena (ei käsivoimin), poislukien uusi 6DNPV-sarja.

PV-, CPV- ja 3CPV-sarjat on kytkettävissä paneelikiinnityksenä 
3CFPV-, 4SRPV- ja 6DNPV-sarjat on kytkettävissä myös suoraan lohkoon

Hätäirroitus = Letkut irtoavat kiinnikkeeseen kiinnitetystä pikaliittimestä, jos traktori lähtee liikkeelle ja letkut on unohdettu irroittaa
Letku ei irtoa pikaliittimestä käsivoimin. Hätäirroitustoiminto estää letkurikon ja öljyvahingon.

Kaikki edellä mainitut rungot ovat yhteensopivia kaikkien ISO A nippojen (7241-A) kanssa, mukaan lukien  
Hydroscand ISO A nippa 5550-02-xx, kaikki Fasterin ISO A nipat ja muut markkinoilla olevat ISO A nipat.

Kaikki ISO A nipat ovat yhteensopivia kaikkien ISO A runkojen kanssa.

Faster tyyppi
Hydroscand 

rungon koodi Kuvaus Sarja
Irroitus 

paineenalaisena
Kytkentä runko 
paineellisena

Kytkentä nippa 
paineellisena Kiinnitys

NV 5558-02-XX normaali ISO A NV series ei ei ei paneeli

PV 5558-61-XX Push-Pull ISO A PV series hätäirroitus ei ei paneeli

CPV … Push-Pull ISO A CPV Series hätäirroitus ei ei paneeli

3CPV … Push-Pull ISO A 
paineenpoistolla

3-series hätäirroitus ei kyllä (1/2 Wp) paneeli

3CFPV 5558-CFPV-XX  Push-Pull ISO A 
paineenpoistolla

3-series hätäirroitus ei kyllä (1/2 Wp) suora

4SRPV 5558-SRPV-XX  Push-Pull ISO A 
paineenpoistolla

4-series hätäirroitus kyllä kyllä suora

6DNPV … Push-Pull ISO A 
paineenpoistolla

6-series kyllä kyllä kyllä suora

Faster tyyppi Hydroscand nipan koodi Kuvaus Kierre Sarja

NV 5558-02-XX ISO A Nippa FASTER  BSP Faster NV ISO A

CNV 5558-CNV-XX ISO A Nippa FASTER useita, mm. metrinen Faster CNV ISO A

Hydroscand nipan koodi Kuvaus Kierre Sarja

5550-02-08 ISO A Nippa Hydroscand BSP Hydroscand

Katso lisätarvikkeet jäljempänä.
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PUSH-PULL ISO A FASTER 3CFPV

Koko Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa Kierre (A)

Runko 
avainväli 
mm (X)

Runko 
pituus 

mm (B)

Max  
virtaus  
l/min

1/2" 5558-CFPV08 25 R 1/2” sk 27,0 107,2 70,0

3/4" 5558-CFPV12 25 R 3/4" sk 42,0 113,0 160,0

1/2" 5558-CFPV14 25 JIC 7/8" uk 32,0 128,0 70,0

1/2" 5558-CFPV14OR 25 UNF 7/8" uk 32,0 112,0 70,0

1/2" 5558-CFPV22 25 M22x1,5 uk 32,0 109,0 70,0

1/2” 5558-CFPVNPT 25 NPT 1/2” sk 27,0 107,2 70,0

Koko Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa Kierre (A)

Runko 
avainväli 
mm (X)

Runko 
pituus 

mm (B)

Max  
virtaus  
l/min

1/2" 5558-SRPV08 25 R 1/2" sk 27,0 109,0 70,0

1/2" 5558-SRPV14 25 JIC 7/8" uk 32,0 130,5 70,0

1/2" 5558-SFPV22 25 M22x1,5 uk 32,0 112,5 70,0

Tuotenro. Kuvaus

5558PV08 Tiivistesarja

Tuotenro. Kuvaus

5599-05-24 Tiivistesarja

TIIVISTEET TIIVISTEET

Faster ISO A 7241 Push-Pull

Faster 3CFPV on ISO A mukainen Push-Pull-liitinrunko (naaras). Mahdollista kytkeä, jos 
nipan puolella paine (Max. 12,5 Mpa). Mahdollista kytkeä myös suoraan lohkoon.

Vaadittava kytkentävoima: 250N

Yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien ISO A nippojen kanssa.

MITOITUS 3CFPV-SARJA MITOITUS 4SRPV-SARJA

PUSH-PULL ISO A FASTER 4SRPV

Faster ISO A 7241 Push-Pull

Faster 4SRPV on ISO A mukainen Push-Pull-liitinrunko (naaras). Mahdollista kytkeä 
paineellisena työpaineeseen asti. Mahdollista kytkeä myös suoraan lohkoon.

Vaadittava kytkentävoima: 250N

Yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien ISO A nippojen kanssa.

Tekniset tiedot

Materiaali runko Teräs Kytkentä runko paineellisena Ei

Pintakäsittely MATE 500 Cr3 Kytkentä nippa paineellisena Kyllä, jäännöspaine (max 125bar)

Tiivistemateriaali NBR Irroitus paineenalaisena Hätäirroitus*

Käyttölämpötila -25C..125C Kiinnitystapa Suora / paneeli

Tekniset tiedot

Materiaali runko Teräs Kytkentä runko paineellisena Kyllä, työpaineeseen asti

Pintakäsittely MATE 500 Cr3 Kytkentä nippa paineellisena Kyllä, työpaineeseen asti

Tiivistemateriaali NBR Irroitus paineenalaisena Hätäirroitus*

Käyttölämpötila -25C..125C Kiinnitystapa Suora / paneeli

*Hätäirroitus = Letkut irtoavat kiinnikkeeseen kiinnitetystä pikaliittimestä, jos traktori lähtee liikkeelle ja letkut on unohdettu irroittaa.
Letku ei irtoa pikaliittimestä käsivoimin. Hätäirroitustoiminto estää letkurikon ja öljyvahingon.

*Hätäirroitus = Letkut irtoavat kiinnikkeeseen kiinnitetystä pikaliittimestä, jos traktori lähtee liikkeelle ja letkut on unohdettu irroittaa.
Letku ei irtoa pikaliittimestä käsivoimin. Hätäirroitustoiminto estää letkurikon ja öljyvahingon.

Valmet

New Holland
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FASTER NV-SARJA 5558-02/03

Tekniset tiedot

Nimelliskoot 1/4”-1” Max työpaine 35 MPa asti Materiaali runko Teräs, Cr3

Virtaus 220 l/min asti Lämpötila -25°C – +125°C Materiaali nippa Teräs, Cr3

Materiaali tiiviste NBR

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa Kierre

Nippa 
avainväli 

mm

Runko 
avainväli 

mm

Nippa 
pituus 

mm

Runko 
pituus 

mm

Max  
virtaus  
l/min

1/4" 5558-02-04 5558-03-04 35 R 1/4" 19,0 19,0 33,0 50,0 15,0

3/8" 5558-02-06 5558-03-06 30 R 3/8" 24,0 24,0 39,0 60,0 50,0

1/2" 5558-02-08 5558-03-08 30 R 1/2" 27,0 27,0 44,0 66,0 75,0

3/4" 5558-02-12 5558-03-12 30 R 3/4" 34,0 34,0 55,0 84,0 150,0

1" 5558-02-16 5558-03-16 25 R 1" 41,0 41,0 39,0 100,0 220,0

Tuotenro. Kuvaus

5558-16-04 1/4" NBR

5558-16-06 3/8" NBR

5558-16-08 1/2" NBR

5558-16-12 3/4" NBR

5558-16-16 1" NBR

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5558-14-04 5558-15-04 1/4" 

5558-14-06 5558-15-06 3/8" 

5558-14-08 5558-15-08 1/2"

5558-14-12 5558-15-12 3/4"

5558-14-16 5558-15-16 1"

Tuotenro. Kuvaus

5551-04-04 ISO A Suojahattu 1/4"

5551-04-06 ISO A Suojahattu 3/8"

5551-04-08 ISO A Suojahattu 1/2"

5551-04-12 ISO A Suojahattu 3/4"

5551-04-16 ISO A Suojahattu 1"

Tuotenro. Kuvaus

5551-05-04 ISO A Suojatulppa 1/4"

5551-05-06 ISO A Suojatulppa 3/8"

5551-05-08 ISO A Suojatulppa 1/2"

5551-05-12 ISO A Suojatulppa 3/4"

5551-05-16 ISO A Suojatulppa 1"

Tuotenro. Kuvaus

5550-W4-08 ISO A Suojahattu 1/2"

5550-W5-08 ISO A Suojatulppa 1/2"

Tuotenro. Kuvaus

5550-V4-08 ISO A Suojahattu 1/2"

5550-V5-08 ISO A Suojatulppa 1/2"

Tuotenro. Kuvaus

5550-S4-08 ISO A Suojahattu 1/2"

5550-S5-08 ISO A Suojatulppa 1/2"

Tuotenro. Kuvaus

5550-P4-08 ISO A Suojahattu 1/2"

5550-P5-08 ISO A Suojatulppa 1/2"

Tuotenro. Kuvaus

5550-00-08 Naaraalle, musta

Tuotenro. Kuvaus

5FTNNTA45N Naaraalle, musta

PÖLYSUOJAT TIIVISTEET

Faster pikaliitin NV-sarja (1/2” yhtenevä ISO A 7241 kanssa)

Faster NV-sarjan yleiskäyttöinen pikaliitin on käytössä mm. maataloudessa ja 
mobiilikalustossa. Huom! NV-sarja on rungon ja nipan osalta yhtenevä ISO A 
7241-standardin kanssa koossa ½”. Muut koot ovat Fasterin oman standardin mukaisia. 

MATE 500 pintakäsittely (Cr3). 
Kytkentä tai irroitus paineen alla ei mahdollista.

Faster-standardi, koko 1/2” yhteensopiva ISO A kanssa.

MITOITUS NV-SARJA

** ISO A 7241

**

ISO A TARVIKKEET

Runko 5558-03 Nippa 5558-02

ISO A Pölysuojat Valkoinen

ISO A Pölysuojat Keltainen

ISO A Pölysuojat Vihreä

ISO A Pölysuojat Sininen

ISO A Pölysuojat Punainen

ISO A Pikaliittimen suojakansi

ISO A Pikaliittimen suojakansi
Myös muita tarvikkeita, 
Kysy lisää!
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HYDROSCAND QRT S - Yhteensopiva Tema T-sarja, CEJN 525
Hydroscand QRT - Yhteensopiva pohjoismaisen standardin mukaisten pikaliittimien kanssa
Haponkestävä vaihtoehto erittäin vaativiin olosuhteisiin.

Haponkestävät Hydroscand QRT-sarjan liittimet ovat yhteensopivia pohjoismaisen standardin mukaisten  
ns. Nordic-tyyppisten liittimien kanssa. Monipuoliset käyttökohteet mobiilikalustossa, maanarakennus- 
kalustossa, teollisuudessa ym. aina vaativimpiin olosuhteisiin asti. Erittäin hyvät virtausarvot.  
QRT-sarjan liittimissä on kaksinkertainen o-rengastiivistys, joka takaa hyvän tiiviyden. Liittimet on  
varustettu turvalukitusmekanismille, jolla estetään tahaton aukeaminen. 

PÖLYSUOJAT TIIVISTEET

MITOITUS QRT-SARJA

Tekniset tiedot

Nimelliskoot DN 6,3 – DN 25 Max työpaine 25 Mpa asti Materiaali runko Ruostumaton teräs AISI 316

Virtaus 370 l/min asti Lämpötila -20°C – +205°C Materiaali nippa Ruostumaton teräs AISI 316

Materiaali tiiviste FPM  

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 

(G)

Nippa 
avainväli 
mm (Av)

Runko 
avainväli 
mm (Av)

Nippa 
Pituus 
mm (L)

Runko 
Pituus 
mm (L)

Max  
virtaus  
l/min**

1/4" / 6,3 5552-02-04S 5552-03-04S 25 G 1/4" 19,0 21,0 48,2 60,0 29,0

3/8" / 10 5552-02-06S 5552-03-06S 30 G 3/8" 22,0 24,0 38,0 61,6 69,0

1/2" / 12,5 5552-02-08S 5552-03-08S 30 G 1/2" 27,0 33,0 42,5 67,6 130,0

3/4" / 20 5552-02-12S 5552-03-12S 20 G 3/4" 36,0 38,0 47,0 76,2 250,0

1" / 25 5552-02-16S 5552-03-16S 20 G 1" 45,0 48,0 56,5 92,0 370,0

Tuotenro. Kuvaus

5552-47-04  DN 6,3 FPM

5552-47-06 DN 10 FPM

5552-47-08    DN 12,5 FPM

5552-47-12 DN 20 FPM

5552-47-16 DN 25 FPM

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5552-04-04 5552-05-04  Pölysuoja DN 6,3

5552-04-06 5552-05-06 Pölysuoja DN 10

5552-04-08 5552-05-08    Pölysuoja DN 12,5

5552-04-12 5552-05-12 Pölysuoja DN 20

5552-04-16 5552-05-16 Pölysuoja DN 25

** Virtaus mitattuna 0,3 MPa painehäviöllä

G

NV

L Hona

Tuotenro. Kuvaus

5552-07-04*  DN 6,3 NBR

5552-07-06* DN 10 NBR

5552-07-08*    DN 12,5 NBR

5552-07-12* DN 20 NBR

5552-07-16* DN 25 NBR

Hydroscand QRT - Yhteensopiva pohjoismaisen standardin mukaisten pikaliittimien kanssa
Hydroscand QRT-sarjan liittimet ovat yhteensopivia pohjoismaisen standardin mukaisten ns. Nordic-tyyppisten 
liittimien kanssa. Monipuoliset käyttökohteet mobiilikalustossa, maanarakennuskalustossa, teollisuudessa ym.  
aina vaativimpiin olosuhteisiin asti. Erittäin hyvät virtausarvot. QRT-sarjan liittimissä on kaksinkertainen 
o-rengastiivistys, joka takaa hyvän tiiviyden. Liittimet on varustettu turvalukitusmekanismilla,  
jolla estetään tahaton aukeaminen. Hyvin korroosiota kestävä Zi-Ni pintakäsittely.  
Huomioi, että liittimestä on saatavissa myös versio paineenpoistoventtiilillä  
sekä versio ilman venttiiliä (Full-Flow). 

Yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien Nordic-standardin liittimien kanssa (mm. Tema T-sarja, CEJN 525). Yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien Nordic-standardin liittimien kanssa (mm. Tema T-sarja, CEJN 525).

HYDROSCAND QRT - Yhteensopiva Tema T-sarja, CEJN 525

Tekniset tiedot

Nimelliskoot DN 6,3 – DN 25 Max työpaine 45 Mpa asti Materiaali runko Teräs, ZnNi

Virtaus 308 l/min asti Lämpötila -30°C – +100°C (NBR) Materiaali nippa Karkaistu teräs, ZnNi

-20°C – +205°C (FBM) Materiaali tiiviste NBR std tai FPM

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 

(G)

Nippa 
avainväli 
mm (Av)

Runko 
avainväli 
mm (Av)

Nippa 
pituus 
mm (L)

Runko 
pituus 
mm (L)

Max  
virtaus  
l/min**

1/4" / 6,3 5552-02-04 5552-03-04 45 G 1/4" 19,0 21,0 48,2 60,0 24,0

3/8" / 10 5552-02-06 5552-03-06 35 G 3/8" 22,0 24,0 38,0 61,6 57,0

1/2" / 12,5 5552-02-08 5552-03-08 30 G 1/2" 27,0 33,0 42,5 67,6 108,0

3/4" / 20 5552-02-12 5552-03-12 28 G 3/4" 36,0 38,0 47,0 76,2 207,0

1" / 25 5552-02-16 5552-03-16 25 G 1" 45,0 48,0 56,5 92,0 308,0

Paineenpoistolla

3/8" / 10 5552-22-06 5552-23-06 35 G 3/8" 22,0 24,0 38,0 61,6 57,0

1/2" / 12,5 5552-22-08 5552-23-08 30 G 1/2" 27,0 33,0 42,5 67,6 108,0

3/4" / 20 5552-22-12 5552-23-12 28 G 3/4" 36,0 38,0 47,0 76,2 207,0

1" / 25 5552-22-16 5552-23-16 25 G 1" 45,0 48,0 56,5 92,0 308,0

Täysi virtaus (ilman venttiiliä)

1/4" / 6,3 5552-09-04 5552-10-04 45 G 1/4" 19,0 21,0 48,2 60,0 24,0

3/8" / 10 5552-09-06 5552-10-06 35 G 3/8" 22,0 24,0 38,0 61,6 57,0

1/2" / 12,5 5552-09-08 5552-10-08 30 G 1/2" 27,0 33,0 42,5 67,6 108,0

3/4" / 20 5552-09-12 5552-10-12 28 G 3/4" 36,0 38,0 47,0 76,2 207,0

1" / 25 5552-09-16 5552-10-16 25 G 1" 45,0 48,0 56,5 92,0 308,0

* Saatavilla FPM-tiivisteellä (Viton), tuotenumeron päätteellä V. ** Virtaus mitattuna 0,3 MPa painehäviöllä

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5552-04-04 5552-05-04  Pölysuoja DN 6,3

5552-04-06 5552-05-06 Pölysuoja DN 10

5552-04-08 5552-05-08    Pölysuoja DN 12,5

5552-04-12 5552-05-12 Pölysuoja DN 20

5552-04-16 5552-05-16 Pölysuoja DN 25

* Saatavilla FPM-tiivisteellä (Viton), 
tuotenumeron päätteellä V.

5552-02/03 Zn-Ni pintakäsittely Runko 5552-03

PÖLYSUOJAT TIIVISTEET L

G

Av

G

NV

L Hane

G

Av

L

Nippa 5552-02
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QRF-sarjan Flat-Face -pikaliittimet ylittävät ISO 16028 vaatimukset.  
Flat-Face -pikaliittimet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja liittimiä lukuisiin kohteisiin, 
kuten mobiilikalustoon. Rakenne minimoi öljyn pääsemisen ulos irroitettaessa. Helppo pitää 
puhtaana. Erinomainen korroosion kesto Zn-Ni pintakäsittelyn ansiosta. Saatavilla myös 
paineenpoistolla. ISO 16028 yhteensopiva. Erinomaiset virtausominaisuudet.
Yhteensopiva kaikkien ISO 16028 -standardin pikaliittimien kanssa (ISO F).

FLAT-FACE HYDROSCAND QRF 5552-42/43/46

Tuotenro. Kuvaus

5552-47-04*  DN 6,3 NBR

5552-47-06* DN 10 NBR

5552-47-08*    DN 12,5 NBR

5552-47-10* DN 16 NBR

5552-47-12* DN 19 NBR

5552-47-16* DN 25 NBR

Tekniset tiedot

Nimelliskoot DN 5 – DN 25 Max työpaine 72 Mpa asti Materiaali runko Teräs, ZnNi

Virtaus 330 l/min asti Lämpötila -30°C – +100°C (NBR) Materiaali nippa Karkaistu teräs, ZnNi

-20°C – +205°C (FPM) Materiaali tiiviste NBR std tai FPM

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5552-44-04 5552-45-04  Pölysuoja DN 6,3

5552-44-06 5552-45-06 Pölysuoja DN 10

5552-44-08 5552-45-08    Pölysuoja DN 12,5

5552-44-10 5552-45-10 Pölysuoja DN 16

5552-44-12 5552-45-12 Pölysuoja DN 19

5552-44-16 5552-45-16 Pölysuoja DN 25

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 

(G)

Nippa 
avainväli 
mm (Av)

Runko 
avainväli 
mm (Av)

Nippa 
pituus 
mm (L)

Runko 
pituus 
mm (L)

Max  
virtaus  
l/min**

1/8" / 5 5552-42-02 5552-43-02 72 G 1/8" 17,0 19,0 36,3 47,0 7,5

1/4" / 6,3   5552-42-04*   5552-43-04* 50 G 1/4" 21,0 21,0 48,7 58,1 24,0

3/8" / 10   5552-42-06*   5552-43-06* 40 G 3/8" 24,0 24,0 55,1 67,5 44,0

3/8" / 10   5552-42-07*   5552-43-07* 40 G 1/2" 27,0 27,0 55,1 67,5 44,0

1/2" / 12,5   5552-42-08*   5552-43-08* 40 G 1/2" 32,0 32,0 71,4 74,8 93,0

1/2" / 12,5   5552-42-09*   5552-43-09* 40 G 3/4" 33,0 33,0 72,9 76,3 93,0

5/8" / 16   5552-42-10*   5552-43-10* 40 G 3/4" 36,0 36,0 74,9 79,8 139,0

3/4" / 19   5552-42-12*   5552-43-12* 40 G 3/4" 41,0 41,0 93,1 99,0 188,0

3/4" / 19 5552-42-13 5552-43-13 40 G 1" 41,0 41,0 93,1 99,0 188,0

1" / 25 -   5552-43-16* 35 G 1" 46,0 46,0 - 109,0 330,0

1” / 25 -   5552-43-17* 35 G 1 1/4” 55,0 55,0 - 118,5 330,0

Paineenpoistolla

1/4" / 6,3 5552-46-04 - 50 G 1/4" 21,0 21,0 74,4 - 20,0

3/8" / 10 5552-46-06 - 40 G 3/8" 25,0 25,0 75,9 - 44,0

3/8" / 10 5552-46-07 - 40 G 1/2" 27,0 27,0 79,3 - 44,0

1/2" / 12,5 5552-46-08 - 40 G 1/2" 32,0 32,0 95,3 - 77,0

1/2" / 12,5 5552-46-09 - 40 G 3/4" 33,0 33,0 97,0 - 77,0

5/8" / 16 5552-46-10 - 40 G 3/4" 36,0 36,0 99,5 - 116,0

3/4" / 19 5552-46-12 - 40 G 3/4" 41,0 41,0 132,0 - 171,0

3/4" / 19 5552-46-13 - 40 G 1" 41,0 41,0 132,0 - 171,0

1” / 25 5552-46-16 - 35 G 1” 46,0 46,0 138,0 - 290,0

1” / 25 5552-46-17 - 35 G 1 1/4” 55,0 55,0 142,0 - 290,0
* Saatavilla FPM-tiivisteellä (Viton), tuotenumeron päätteellä V. ** Virtaus mitattuna 0,1 MPa painehäviöllä

* Saatavilla FPM-tiivisteellä 
(Viton), tuotenumeron 
päätteellä V.

PÖLYSUOJAT TIIVISTEET

FLAT-FACE HAPONKESTÄVÄ QRF 5552-42/43/46
QRF-sarjan Flat-Face -pikaliittimet ylittävät ISO 16028 vaatimukset.  
Flat-Face -pikaliittimet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja liittimiä lukuisiin kohteisiin. Rakenne 
minimoi öljyn pääsemisen ulos irroitettaessa. Helppo pitää puhtaana. Erinomainen korroosion kesto 
Zn-Ni pintakäsittelyn ansiosta. Saatavilla myös paineenpoistolla.

Haponkestävä vaihtoehto erittäin vaativiin olosuhteisiin.

Yhteensopiva kaikkien ISO 16028 -standardin pikaliittimien kanssa (ISO F).

Tuotenro. Kuvaus

5552-47-04V  DN 6,3 FPM

5552-47-06V DN 10 FPM

5552-47-08V    DN 12,5 FPM

5552-47-10V DN 16 FPM

5552-47-12V DN 19 FPM

5552-47-16V DN 25 FPM

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5552-44-04 5552-45-04  Pölysuoja DN 6,3

5552-44-06 5552-45-06 Pölysuoja DN 10

5552-44-08 5552-45-08    Pölysuoja DN 12,5

5552-44-10 5552-45-10 Pölysuoja DN 16

5552-44-12 5552-45-12 Pölysuoja DN 19

5552-44-16 5552-45-16 Pölysuoja DN 25

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 

(G)
Avainväli 
mm (Av)

Nippa 
pituus 
mm (L)

Runko 
pituus 
mm (L)

Max  
virtaus  
l/min**

1/4" / 6,3 5552-42-04S 5552-43-04S 25 G 1/4" 21,0 48,7 58,1 12,0

3/8" / 10 5552-42-06S 5552-43-06S 25 G 3/8" 24,0 55,1 67,5 23,0

3/8" / 10 5552-42-07S 5552-43-07S 25 G 1/2" 27,0 58,5 70,9 23,0

1/2" / 12,5 5552-42-08S 5552-43-08S 25 G 1/2" 32,0 71,4 74,8 45,0

1/2" / 12,5 5552-42-09S 5552-43-09S 25 G 3/4" 33,0 72,9 76,3 45,0

3/4" / 19 5552-42-12S 5552-43-12S 25 G 3/4" 41,0 93,1 99,0 100,0

3/4” / 19 5552-42-13S 5552-43-13S 25 G 1” 41,0 93,1 99,0 100,0

PÖLYSUOJAT TIIVISTEET

MITOITUS QRF-SARJA

** Virtaus mitattuna 0,1 MPa painehäviöllä

Tekniset tiedot

Nimelliskoot DN 6,3 – DN 19 Max työpaine 25 Mpa asti Materiaali runko Ruostumaton teräs AISI 316

Virtaus 100 l/min asti Lämpötila -20°C – +205°C Materiaali nippa Ruostumaton teräs AISI 316

Materiaali tiiviste FPM 

G

NV

L HonaL

G

Av

G

NV

L HaneL

G

Av

Runko 5552-43 Nippa 5552-42

Turvalukitus pois

Turvalukitus päällä
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Tuotemerkki Sarja Liitostapa Standardi Yhteensopivuus

Faster VV VV Kierrettävä Valmistajan oma Faster VVS

Faster CVV CVV Kierrettävä ISO 14541 ISO 14541, mm. Argus

Faster VVS VVS Kierrettävä Valmistajan oma Faster VV

Eaton Gromelle 6000 series Kierrettävä Valmistajan oma Valmistajan oma

Faster PVVM PVVM Kierrettävä ISO 14540 ISO 14540

Tuote-
merkki

1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2”

Wp bar V l/min Wp bar V l/min Wp bar V l/min Wp bar V l/min Wp bar V l/min Wp bar V l/min Wp bar V l/min

Faster  
VV 350 18 300 30 250 65 250 100 200 140 - - - -

Faster 
CVV 370 13 300 25 300 65 270 100 270 205 - - 270 450

Faster 
VVS 800 8 800 18 700 40 700 55 630 100 600 140 350 300

Eaton 
Gromelle 1100 11 750 16 750 25 650 55 450 87 450 140 300 208

Faster 
PVVM 1030 15 1000 20 - - - - - - - - - -

Tarjoamme kattavan valikoiman kierrettäviä pikaliittimiä kaikkiin tarpeisiin. Kierrettävät pikaliittimet kestävät 
hyvin tärinää ja lukitustapansa puolesta estävät liitoksen tahattoman aukeamisen. Valikoimasta löytyy sopiva 
vaihtoehto erittäin suurille virtauksille ja myös erittäin korkeille paineille ja impulsseille, kuten vasarakäyttöön. 
Koot 1 1/2” ja paine 1030 bar asti.

Kierrettävät pikaliittimet voidaan kytkeä myös jäännöspaineesta huolimatta.

Saatavina myös muita kuin vakiomalleja, mm. haponkestävänä. Kysy lisää!

Perustuu valmistajien antamiin tietoihin 
Wp = Paine bar, V= Virtaus l/min

Nipat
Kuvassa vasemmalta lukien
Faster VV, Faster CVV,  
Eaton Gromelle, Faster VVS

Rungot
Kuvassa vasemmalta lukien
Faster VV, Faster CVV,  
Eaton Gromelle, Faster VVS

KIERRETTÄVÄT PIKALIITTIMETISO B EATON HANSEN HK 5553-02/03

Tekniset tiedot

Nimelliskoot 1/8”..1 1/4” Max työpaine 34,5 MPa asti Materiaali runko Teräs, Cr3

Virtaus 288 l/min asti Lämpötila -40°C – +121°C Materiaali nippa Karkaistu teräs, Cr3

Materiaali tiiviste Buna-N

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 
(D/B)

Nippa 
avainväli 
mm (Av)

Runko 
avainväli 
mm (Av)

Nippa 
pituus 

mm (C)

Runko 
pituus 

mm (A)

Max  
virtaus  
l/min

1/8" 5553-02-02 5553-03-02 27,4 NPTF 1/2" 14,0 14,0 16,5 48,5 3,0

1/4” 5553-02-04 5553-03-04 34,5 R 1/4” 19,0 19,0 38,6 58,7 12,0

3/8” 5553-02-06 5553-03-06 25,5 R 3/8” 22,0 22,0 44,7 65,0 23,0

1/2” 5552-02-08 5553-03-08 34,5 R 1/2” 28,0 28,0 51,6 75,2 45,0

3/4” 5552-02-12 5553-03-12 27,5 R 3/4” 38,0 38,0 59,9 88,4 100,0

1” 5552-02-16 5553-03-16 27,5 R 1” 41,0 41,0 72,4 104,9 189,0

1 1/4” 5552-02-20 5553-03-20 20,0 R 1 1/4” 60,0 60,0 108 114,6 288,0

HUOM: Koossa 3/4”, 1” ja 1 1/4” : Saatavilla lukittava runko - lisää koodin perään ”SL” 
HUOM2: Haponkestävä versio: lisää koodin perään ”S”

Materiaali: muovi
Väri: musta

Tiivistesarja sisältää 5 kpl O-renkaita (BUNA)  
ja 2 kpl tukirenkaita (PTFE) - huom. 1 1/4” ei tukir.  
Tiivisteitä saatavilla myös (PTDE, FKM, EPDM, CR)

Tuotenro. Kuvaus

5553-10-04 1/4"

5553-10-06 3/8"

5553-10-08 1/2"

5553-10-12 3/4"

5553-10-16 1"

5553-10-20 1 1/4"

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5553-04-04 5553-05-04    Pölysuoja 1/4”

5553-04-06 5553-05-06    Pölysuoja 3/8”

5553-04-08 5553-05-08    Pölysuoja 1/2”

5553-04-12 5553-05-12    Pölysuoja 3/4”

5553-04-16 5553-05-16 Pölysuoja 1”

5553-04-20 5553-05-20       Pölysuoja 1 1/4”

PÖLYSUOJAT TIIVISTEET

ISO B Eaton HANSEN HK

ISO B yhteensopiva vankka ja monipuolinen Hansen-pikaliitin mm. teollisuuteen ja raskaaseen 
käyttöön mm. mobiilikalustossa, esimerkiksi puutavaranostureissa. Standardin ISO 7241-B 
mukainen. Koot tarvittaessa aina 3” asti. Liittimessä on hyvä paineenkesto ja erittäin hyvät 
virtausarvot.  Saatavilla myös varmuuslukolla varustettu vaihtoehto (koodissa -SL).   
Saatavilla myös eri tiivistevaihtoehdoilla. Saatavana tarvittaessa myös haponkestävänä. 

HANSEN-sarja on ristiin vaihtokelpoinen muiden valmistajien ISO B liittimien kanssa.

MITOITUS HKP-SARJA

Runko 5553-03 Nippa 5553-02
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KIERRETTÄVÄT FASTER VV 5558-22/23

Tekniset tiedot

Nimelliskoot 1/4”..1 1/2” Max työpaine 35 MPa asti Materiaali runko Teräs, Cr3

Virtaus 140 l/min asti Lämpötila -25°C – +125°C Materiaali nippa Teräs, Cr3

Materiaali tiiviste NBR

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 
(A/E)

Nippa 
avainväli 
mm (Y)

Runko 
avainväli 
mm (X2)

Nippa 
pituus 

mm (C)

Runko 
pituus 

mm (B)

Max  
virtaus  
l/min

1/4” 5558-22-04 5558-23-04 35 R 1/4” 19,0 19,0 33,0 60,0 18,0

3/8” 5558-22-06 5558-23-06 30 R 3/8” 24,0 24,0 41,0 72,0 30,0

1/2” 5558-22-08 5558-23-08 25 R 1/2” 27,0 27,0 49,0 79,0 65,0

3/4” 5558-22-12 5558-23-12 25 R 3/4” 34,0 34,0 62,0 106,0 100,0

1” 5558-22-16 5558-23-16 22 R 1” 41,0 41,0 73,0 124,0 140,0

Materiaali: Alumiini

Tuotenro. Kuvaus

5558-16-04 1/4" NBR

5558-16-06 3/8" NBR

5558-16-08 1/2" NBR

5558-16-12 3/4" NBR

5558-16-16 1" NBR

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5558-38-04 5558-39-04 1/4"

5558-38-06 5558-39-06 3/8"

5558-38-08 5558-39-08 1/2"

5558-38-12 5558-39-12 3/4"

5558-38-16 5558-39-16 1"

PÖLYSUOJAT TIIVISTEET

Faster VV kierrettävä yleiskäyttöinen pikaliitin

Kierrettävät Faster VV-sarjan pikaliittimet monipuolisiin käyttökohteisiin, mm. 
mobiilikalustoon kuten lumiauroihin ja kaivinkoneisiin. Hyvät virtausarvot. Vaihtokelpoinen 
Faster VVS-sarjan kanssa liitännän osalta.  Naarasliitin on kaksitoiminen, mahdollisuus 
kääntää holkki niin, että on yhteensopiva myös Fasterin NV-sarjan uroksen kanssa. 
Kytkettävissä jäännöspaineesta huolimatta. 

MATE 500 pintakäsittely (Cr3). 

MITOITUS VV-SARJA

KIERRETTÄVÄT FASTER CVV 5558-80V/81V

Tekniset tiedot

Nimelliskoot 1/4”..1 1/2” Max työpaine 37 MPa asti Materiaali runko Teräs, Cr3

Virtaus 450 l/min asti Lämpötila -25°C – +125°C Materiaali nippa Teräs, Cr3

Materiaali tiiviste FKM & NBR

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 
(A/E)

Nippa 
avainväli 
mm (Y)

Runko 
avainväli 
mm (X)

Nippa 
pituus 

mm (C)

Runko 
pituus 

mm (B)

Max  
virtaus  
l/min

1/4” 5558-80-04 5558-81-04 37 R 1/4” 19,0 19,0 64,0 64,0 13,0

3/8” 5558-80-07 5558-81-07 30 R 3/8” 24,0 24,0 70,0 71,0 25,0

1/2” 5558-80-06V 5558-81-06V 30 R 3/8” 24,0 24,0 71,0 71,0 25,0

1/2” 5558-80-08V 5558-81-08V 30 R 1/2” 27,0 27,0 70,0 62,0 65,0

3/4” 5558-80-11 5558-81-11 27 R 3/4” 38,0 38,0 86,0 83,0 100,0

1" 5558-80-12 5558-81-12 27 R 3/4" 38,0 38,0 90,0 83,0 205,0

1” 5558-80-16 5558-81-16 27 R 1” 42,0 42,0 95,0 95,0 205,0

1 1/2” 5558-80-24 5558-81-24 27 R 1 1/2” 65,0 65,0 131,0 121,0 450,0

Suojan väri: punainen
Materiaali: muovi

Tuotenro. Kuvaus

- R 1/4”

- R 3/8”

5558-99-47 R 1/2”

5558-98-97 R 3/4”

5558-99-48 R 1”

5558-99-45 R 1 1/2”

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5558-86-04 5558-87-04 R 1/4”

5558-86-06 5558-87-06 R 3/8”

5558-86-08 5558-87-08 R 1/2”

5558-86-12 5558-87-12 R 3/4”

5558-86-16 5558-87-16 R 1”

5558-86-24 5558-87-24 R 1 1/2”

PÖLYSUOJAT TIIVISTEET

Faster CVV kierrettävä pikaliitin hyvillä virtausarvoilla vaativaan käyttöön

Kierrettävät Faster CVV-sarjan pikaliittimet vaativaan käyttöön. Yhteensopiva ISO 
14541-standardin kanssa.  Erittäin hyvät virtausarvot. Hyvä impulssien ja paineiskujen 
kestävyys. Monipuoliset käyttökohteet, erityisesti järjestelmissä joissa suuret virtaukset.  
Kytkettävissä jäännöspaineesta huolimatta.  

MATE 500 pintakäsittely (Cr3). 
Varmuuskerroin 4:1. 
Huom: Saatavilla myös haponkestävänä, kysy lisää!

Yhteensopiva markkinoilla olevien ISO 14541-standardin pikaliittimien kanssa.

MITOITUS CVV-SARJA

Runko 5558-23 Nippa 5558-22

Nippa 5558-80Runko 5558-81
HUOM! Runko on muista 
poiketen ulkokierteinen
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KIERRETTÄVÄT FASTER VVS 5558-42/43

Tekniset tiedot

Nimelliskoot 1/4”..1 1/2” Max työpaine 80 MPa asti Materiaali runko Teräs, Cr3

Virtaus 300 l/min asti Lämpötila -25°C – +125°C Materiaali nippa Teräs, Cr3

Materiaali tiiviste NBR

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 
(A/E)

Nippa 
avainväli 
mm (Y)

Runko 
avainväli 
mm (X1)

Nippa 
pituus 

mm (C)

Runko 
pituus 

mm (B)

Max  
virtaus  
l/min

1/4” 5558-42-04 5558-43-04 80 R 1/4” 25,0 22,0 43,0 68,0 8,0

3/8” 5558-42-06 5558-43-06 80 R 3/8” 32,0 30,0 48,0 76,0 18,0

1/2” 5558-42-08 5558-43-08 70 R 1/2” 34,0 34,0 53,0 87,0 40,0

3/4” 5558-42-12 5558-43-12 70 R 3/4” 46,0 41,0 63,0 106,0 55,0

1” 5558-42-16 5558-43-16 63 R 1” 50,0 50,0 72,0 124,0 100,0

1 1/4” 5558-42-20 5558-43-20 60 R 1 1/4” 65,0 65,0 86,0 153,0 140,0

1 1/2” 5558-42-24 5558-43-24 35 R 1 1/2” 80,0 75,0 95,0 172,0 300,0

Tuotenro. Kuvaus

5558-16-04 R 1/4”

5558-16-06 R 3/8”

5558-16-08 R 1/2”

5558-16-12 R 3/4”

5558-16-16 R 1”

5558-99-22 R 1 1/4”

5558-99-13 R 1 1/2”

Suojahatut Suojatulpat Kuvaus

5558-38-04 5558-39-04 R 1/4”

5558-38-06 5558-39-06 R 3/8”

5558-38-08 5558-39-08 R 1/2”

5558-38-12 5558-39-12 R 3/4”

5558-38-16 5558-39-16 R 1”

5558-38-20 5558-39-20 R 1 1/4”

5558-38-24 5558-39-24 R 1 1/2”

PÖLYSUOJAT TIIVISTEET

Faster VVS kierrettävä pikaliitin erittäin vaativaan käyttöön, korkeille paineille

Kierrettävät Faster VVS-sarjan pikaliittimet erittäin vaativaan käyttöön ja koviin olosuhteisiin. 
Vaihtokelpoinen Faster VV-sarjan kanssa liitännän osalta, mutta ei työpaineen ja virtauksen 
osalta.  Erittäin vankka rakenne ja suuri paineenkesto. Käyttökohteet erityisesti järjestelmissä 
joissa hyvin suuret paineet ja impulssimaista kuormitusta sekä painepiikkejä. Esimerkiksi 
iskuvasarat, raskas teollisuus ja maansiirtokalusto. Liittimessä on myös hyvät virtausarvot. 
Kytkettävissä jäännöspaineesta huolimatta.  

MATE 500 pintakäsittely (Cr3).

MITOITUS VVS-SARJA

VASARA EATON GROMELLE W6000

Tekniset tiedot

Nimelliskoot 1/8”..1 1/4” Max työpaine 34,5 MPa asti Materiaali runko Teräs, Cr3

Virtaus 288 l/min asti Lämpötila -40°C – +121°C Materiaali nippa Karkaistu teräs, Cr3

Materiaali tiiviste Buna-N

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 
(F/C)

Nippa 
avainväli 
mm (Av)

Runko 
avainväli 
mm (Av)

Nippa 
pituus 

mm (D)

Runko 
pituus 

mm (A)

Max  
virtaus  
l/min

1/4” 5SWA0601400 5SWA0601700 110,0 R 1/4” 19,0 32,0 35,0 53,0 11,6

3/8” 5SWA0602400 5SWA0602700 75,0 R 3/8” 23,0 35,0 42,0 65,0 16,7

1/2” 5SWA0603400 5SWA0603700 75,0 R 1/2” 27,0 41,0 50,0 74,0 25,5

3/4” 5SWA0604400 5SWA0604700 65,0 R 3/4” 35,0 50,0 63,0 91,0 55,0

1” 5SWA0605400 5SWA0605700 45,0 R 1” 41,0 65,0 71,0 103,0 87,0

1 1/4” 5SWA0606400 5SWA0606700 45,0 R 1 1/4” 55,0 77,0 97,0 145,0 140,0

Materiaali: Anodisoitu alumiini Sis. Tukirengas (PTFE) ja O-renkaat (BUNA)

Tuotenro. Kuvaus

5SWG0601700-1 Tiivistesarja 1/4”

5SWG0602700-1 Tiivistesarja 3/8”

5SWG0603700-1 Tiivistesarja 1/2”

5SWG0604700-1 Tiivistesarja 3/4”

5SWG0605700-1 Tiivistesarja 1”

5SWG0606700-1  Tiivistesarja 1 1/4”

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5SWD0611400 5SWD0611700    Pölysuoja 1/4"

5SWD0612400 5SWD0612700    Pölysuoja 3/8"

5SWD0613400 5SWD0613700    Pölysuoja 1/2"

5SWD0614400 5SWD0614700    Pölysuoja 3/4"

5SWD0615400 5SWD0615700 Pölysuoja 1"

5SWD0616400 5SWD0616700       Pölysuoja 1 1/4"

PÖLYSUOJAT TIIVISTEET

Eaton Gromelle 6000 kierrettävä pikaliitin 5SWA060  
Kierrettävät Gromelle 6000-sarjan pikaliittimet soveltuvat erinomaisesti käyttöön, jossa 
liittimen pitää kestää raskasta mekaanista rasitusta, kuten impulssimaista painevaihtelua 
tai paineiskuja. Vankkarakenteinen liitin soveltuu erityisen hyvin iskuvasarakäyttöön, 
sekä esimerkiksi maanrakennus- ja kaivoskoneisiin vaativassa ympäristössä. Koot 2” 
asti. Kytkettävissä järjestelmässä olevasta jäännöspaineesta huolimatta. Erittäin korkea 
paineenkesto.

Eaton-standardi

MITOITUS GROMELLE-SARJA

Av Av

Runko 5SWA060 Nippa 5SWA060

Nippa 5558-98Runko 5558-99

Yhteensopiva liitännän osalta Faster VV-sarjan kanssa, mutta ei työpaineen ja virtauksen osalta.
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KIERRETTÄVÄT FASTER PVVM 5558-64/65

Tekniset tiedot

Nimelliskoot 1/4” - 3/8” Max työpaine 103 MPa asti Materiaali runko Teräs, Cr3

Virtaus 15-20 l/min asti Lämpötila -25°C – +125°C Materiaali nippa Teräs, Cr3

Materiaali tiiviste NBR

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 
(A/E)

Nippa 
avainväli 
mm (Y)

Runko 
avainväli 
mm (X)

Nippa 
pituus 

mm (C)

Runko 
pituus 

mm (B)

Max  
virtaus  
l/min

1/4” 5558-64-04 5558-65-04 103 NPTF 1/4” 27,0 21,0 34,0 63,0 15,0

3/8” 5558-64-06 5558-65-06 100 NPTF 3/8” 32,0 25,0 39,0 84,0 20,0

Tuotenro. Kuvaus

5558-64-04K Tiivistesarja PVVM 1/4" nipalle

5558-64-06L Tiivistesarja PVVM 3/8" nipalle

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5558-66-04 5558-67-04 1/4" PVVM

5558-66-06 5558-67-06 3/8" PVVM

PÖLYSUOJAT TIIVISTEET

Faster PVVM kierrettävä pikaliitin

Kierrettävät Faster PVVM-sarjan pikaliittimet erittäin korkeille staattisille paineille. 
Käyttökohteet esimerkiksi tunkkijärjestelmissä, hydraulisissa leikkureissa ja pumpuissa. 
Yhteensopiva ISO 14540-standardin kanssa. Kytkettävissä jäännöspaineesta huolimatta. 

MATE 500 pintakäsittely (Cr3). 

Yhteensopiva kaikkien ISO 14540 -standardin liittimien kanssa.

MITOITUS PVVM-SARJA

JARRUPIKALIITIN FASTER VF 5558-68

Tekniset tiedot

Nimelliskoot 3/8” Max työpaine 22 MPa asti Materiaali runko Teräs, Cr3

Virtaus 40 l/min asti Lämpötila -25°C – +125°C Materiaali nippa Teräs, Cr3

Materiaali tiiviste NBR

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa
Kierre 
(A/E)

Nippa 
avainväli 
mm (Y)

Runko 
avainväli 
mm (X)

Nippa 
pituus 
mm (F)

Runko 
pituus 

mm (B)

Max  
virtaus  
l/min

3/8" 5558-68-51 5558-68-25 22 M18x1,5 32,0 27,0 53,0 55,0 40,0

3/8" 5558-68-08 5551-18-06 22 R 3/8" 32,0 27,0 59,0 55,0 40,0

3/8" 5558-68-08 5558-69-08 22 R 1/2" 32,0 27,0 59,0 59,0 40,0

Suojahatut Kuvaus

5558-68-55 Pölysuoja VF

PÖLYSUOJAT

Faster VF jarrupikaliitin ISO 5676 5558-68

ISO 5676-standardin mukainen jarrupikaliitin perävaunuihin maataloudessa. 
Tasapääventtiili, kuulalukitus. Liitäntä vain paineettomana. Irtikytkentä paineettomana.   

MATE 500 pintakäsittely (Cr3). 

Yhteensopiva kaikkien ISO 5676 -standardin liittimien kanssa.

MITOITUS VF-SARJA

Nippa 5558-64Runko 5558-65
Nippa 5558-68Runko 5558-68
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FASTER FHV 5558-50/51

Tuotenro. Kuvaus

5FSKFHV12 3/4"

5FSKFHV16 1"

5FSKFHV20 1 1/4"

5FSKFHV24 1 1/2"

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5558-51-12DP 5558-50-12DC 3/4"

5558-51-16DP 5558-50-16DC 1"

5558-51-20DP 5558-50-20DC 1 1/4"

5558-51-24DP 5558-50-24DC 1 1/2"

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa Kierre

Nippa 
Avainväli 

mm

Runko 
Avainväli 

mm

Nippa 
pituus 

mm

Runko 
pituus 

mm

Max  
virtaus  
l/min

3/4" 5558-50-12 5558-51-12 46 R 3/4" 46,0 46,0 122,5 129,5 120,0

1" 5558-50-16 5558-51-16 53 R 1" 55,0 55,0 143,4 138,0 200,0

1 1/4" 5558-50-20 5558-51-20 46 R 1 1/4" 55,0 55,0 165,8 146,7 350,0

1 1/2" 5558-50-24 5558-51-24 46 R 1 1/2" 75,0 65,0 187,1 170,4 420,0

PÖLYSUOJAT TIIVISTEET

MITOITUS FHV-SARJA

Tekniset tiedot

Nimelliskoot 3/4”- 1 1/2” Max työpaine 53 Mpa asti Materiaali runko Teräs, Mate 1000 ZnNi

Virtaus 140 l/min asti Lämpötila -25°C – +125°C Materiaali nippa Teräs, Mate 1000 ZnNi

Materiaali tiiviste FKM & PUR

FHV Flat-Face-liitin Heavy-Duty kierrettävä  
Kierrettävät Faster FHV-sarjan tasanokkaliittimet (Flat-Face) erittäin vaativaan käyttöön ja 
koviin olosuhteisiin. Faster-standardi. Varustettu lukituksella.  Erittäin vankka rakenne ja 
suuri paineenkesto. Käyttökohteet erityisesti järjestelmissä joissa hyvin suuret paineet ja 
impulssimaista kuormitusta sekä painepiikkejä. Esimerkiksi iskuvasarat, raskas teollisuus 
ja maansiirtokalusto. Liittimessä on myös hyvät virtausarvot. Sisäinen laakerointi takaa, 
ettei letkuun jää taivutusta kiinnitettäessä. Kytkettävissä jäännöspaineesta huolimatta. 
Kytkettävissä 35MPa asti (paine nipan puolella).  

Erittäin hyvin korroosiota kestävä MATE 1000 pintakäsittely (Zn-Ni).

Faster standardi

Materiaali: Alumiiini

Runko 5558-51 Nippa 5558-50

CEJN TLX

Tuotenro. Kuvaus

5C10 607 4900 3/4"

5C10 707 4900 1"

5C10 807 4900 1 1/4"

5C10 907 4900 1 1/2"

Suojatulpat Suojahatut Kuvaus

5C10 607 10000 5C10 607 10050 3/4"

5C10 707 10000 5C10 707 10050 1"

5C10 807 10000 5C10 807 10050 1 1/4"

5C10 907 10000 5C10 907 10050 1 1/2"

Koko Tuotenro. Nippa Tuotenro. Runko

Max 
Työpaine 

Mpa Kierre

Max  
virtaus  
l/min

3/4" 5C10 607 6301 5C10 607 1301 42 R 3/4" 169,0

1" 5C10 707 6203 5C10 707 1203 42 R 1" 291,0

1 1/4" 5C10 807 6204 5C10 807 1204 42 R 1 1/4" 400,0

1 1/2" 5C10 907 6205 5C10 907 1205 38 R 1 1/2" 740,0

PÖLYSUOJAT

TIIVISTEET

Tekniset tiedot

Nimelliskoot 3/4” - 1 1/2” Max työpaine 42 Mpa asti Materiaali runko Korkealaatuinen terässeos, 
ZnNi-pinnoitus

Virtaus 740 l/min asti Lämpötila -30°C – +100°C Materiaali nippa Korkealaatuinen terässeos, 
ZnNi-pinnoitus

Materiaali tiiviste NBR

TLX Flat-face kierrettävä  
TLX on Flat-Face kierrettävä liitin, joka on suunniteltu vaativimpiin rakennus- ja purkutöihin. 
Erittäin vahva liitin soveltuu kohteisiin, joissa on suuret paineet, impulssimaista kuormitusta ja 
erittäin tiheät virtauspiikit. Liitin on valmistettu korkealaatuisesta terässeoksesta ja on sinkki-
nikkelipinnoitettu, joka takaa pitkän käyttöiän vaativimmissakin olosuhteissa. 

Materiaali: Muovia, varustettu metallilenkillä

Koko 1 ¼” varastovalikoimassa, muut saatavissa tarvittaessa.



26 27

VALINTAOPAS
1. Valitse oikea liitintyyppi Valitse oikea liitintyyppi oikeaan käyttöön ja käyttörasituksen mukaan

2. Valitse oikea koko Valitse oikean kokoinen pikaliitin jotta virtausvastus ei kasva liiaksi

3. Riittävä paineluokitus Työpaine ei saa ylittää pikaliittimen ohjeellista maksimityöpainetta

4. Riittävä maksimilämpötila Huomioi liittimen ja sen tiivisteiden maksimikäyttölämpötila

5. Yhteensopivuus väliaineen kanssa Huomioi, että käytettävä väliaine soveltuu liitinmateriaalille ja sen tiivisteille

6. Soveltuvuus ympäristöolosuhteisiin Valitse tarvittaessa haponkestävä versio kovaan ympäristörasitukseen

7. Kytkentä Voiko kytkeä tai irroittaa paineellisena, onko liitin lukittavissa jne.

Tyyppi Vahvuudet Heikkoudet Sarjat

1. Kuulalukitteinen Edullinen, yleiskäyttöinen, kompakti, 
hyvät virtausarvot

Tärinänkestävyys, 
impulssikuormituksen kestävyys, 
vuoto irroituksessa

Hydroscand QRA, QRT / 
Hansen HK /  
Faster NV, Push-Pull

2. Tasapääliitin (Flat-Face) Yhden käden kytkentä, ei tiputa öljyä, 
helppo puhdistaa, hyvät virtausarvot

Hydroscand QRF, Faster FHV, 
CEJN TLX

3. Kierrettävä liitin Tärinänkestävyys, impulssinkestävyys, 
kytkettävissä jäännöspaineesta huolimatta

Vuoto irroituksessa, kiinnityksen 
hitaus

Faster VV, CVV, VVS, PVVM / 
Gromelle W6000

Tiiviste-
materiaali Kauppanimiä Käyttö-

lämpötilat °C Käyttökohteet

NBR Buna-N -30..+100 Öljyt, rasvat, 
paineilma

FPM Viton -15..+200 Kemikaalit, kuuma 
ilma, höyry

EPDM EPDM -40..+150 Vesi, kuuma vesi, 
höyry, glykolit

PTFE Teflon +250 asti Useimmat väliaineet

Liitinmateriaali Käyttökohteet

Teräs (Cr3 pintakäsittely) Öljy, paineilma, 
polttoaineetTeräs (Zn-Ni pintakäsittely)

Haponkestävä teräs AISI 316 Kemikaalit, höyry, vesi

Messinki Useimmat olosuhteet

Tuote-
merkki Sarja Liitostapa Standardi

1/4” 3/8” 1/2” ¾” 1” 1 1/4” 1 1/2”
Wp 
bar

V  
l/min

Wp 
bar

V  
l/min

Wp 
bar

V  
l/min

Wp 
bar

V  
l/min

Wp 
bar

V  
l/min

Wp 
bar

V  
l/min

Wp 
bar

V  
l/min

Hydroscand QRA Kuula-lukitteinen ISO A 7241 350 12 315 40 250 82 250 150 230 280

Hydroscand QRT Kuula-lukitteinen NORDIC (mm. Tema-T, 
CEJN 525 ym.) 450 24 350 57 300 108 280 207 250 308

Eaton Hansen Hansen 
HK Kuula-lukitteinen ISO B 7241 345 12 255 23 345 45 275 100 275 189 200 288 150 375

Hydroscand QRF Tasapää (Flat-Face) ISO F 16028 500 24 400 44 400 93 400 188 350 330

Faster FHV FHV Tasapää (Flat-Face) 
kierrettävä Valmistajan oma 530 32 530 70 460 120 530 200 460 350 460 420

CEJN TLX Tasapää (Flat-Face) 
kierrettävä Valmistajan oma 420 169 420 291 420 400 380 740

Eaton Gromelle 6000 
series Kierrettävä Valmistajan oma 1100 11 750 16 750 25 650 55 450 87 450 140 300 208

Faster VV VV Kierrettävä Valmistajan oma 350 18 300 30 250 65 250 100 200 140

Faster CVV CVV Kierrettävä ISO 14541 370 13 300 25 300 65 270 100 270 205 270 450

Faster VVS VVS Kierrettävä Valmistajan oma 800 8 800 18 700 40 700 55 630 100 600 140 350 300

Faster PVVM PVVM Kierrettävä ISO 14540 1030 15 1000 20

KUULALUKITTEINEN
Versiot Sarjat Ominaisuus

Normaali versio Hydroscand QRA ja QRT. Hansen HK. Faster 
NV, Faster Push-Pull PV, CPV. Kytkeminen jäännöspaineelliseen järjestelmään mahdotonta

Versio paineenpoistolla Hydroscand QRT paineenpoistolla.  
Faster Push-Pull: 3CFPV, 4SRPV

Paineenpoistoventtiili  mahdollistaa kytkemisen 
järjestelmään jossa jäännöspainetta

Versio ilman venttiiliä, ns. Full-Flow Hydroscand QRT Full Flow Käytetään höyryn ja veden kanssa

FLAT-FACE
Versiot Sarjat Ominaisuus

Normaali versio Hydroscand QRF Kytkeminen jäännöspaineelliseen järjestelmään vaikeaa / 
mahdotonta

Versio paineenpoistolla (nippa) Hydroscand QRF paineenpoistolla Paineenpoistoventtiili nipassa mahdollistaa kytkemisen 
jäännöspaineelliseen järjestelmään

Kierrettävä Flat-Face Faster FHV, CEJN TLX Mahdollista kytkeä järjestelmään, jossa jäännöspainetta

KIERRETTÄVÄ
Versiot Sarjat Ominaisuus

Normaali versio Faster VV, CVV, VVS, PVVM, Eaton Gromelle Kytkeminen jäännöspaineelliseen järjestelmään mahdollista

1. Oikean pikaliittimen valinta

7. Hydroscand pikaliittimet

Kysy neuvoa tarvittaessa, autamme mielellämme oikean pikaliittimen valinnassa!

Perustuu valmistajien antamiin tietoihin		 Wp = Paine Bar	 V = Virtaus l/min

KOKO
ISO A (7241) ISO B (7241) QRT ISO F (16028)

D L D L D L D L
1/4" 11,80 5,60 14,15 9,65 11,90 11,80 16,15 5,75
3/8" 17,25 8,90 19,05 12,45 19,90 13,70 19,70 4,75
1/2" 20,50 9,30 23,50 12,20 24,60 15,00 24,50 9,85
5/8" 27,00 9,85
3/4" 29,05 16,00 31,40 18,80 32,70 18,50 29,90 11,40
1" 34,30 19,85 37,75 20,60 41,00 21,50 36,00 10,90

ISO A (7241) ISO B (7241)

QRT ISO F (16028)

	 ISO A (7241)	 ISO B (7241)	 QRT	 ISO F (16028)

5. Kemikaalinkestävyys				         6. Materiaali ja pintakäsittely

4. Pikaliitinten tekniset arvot
1. Oikean pikaliittimen valinta

2. Pikaliittimet lukitustavan mukaan jaoteltuna

3. Liitinversiot pikaliitintyypeissä
Kuvaukset viitteellisiä ja suuntaa antavia

Huom! Tiedot vain viitteellisiä. Varmista aina erikseen pika-
liittimen ja sen tiivisteen kemikaalinkestävyys Hydroscandin 
kemikaalinkestävyystaulukosta. Ääriolosuhteissa varmista 
aina myös lämpötilankestävyys!
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TEKNISET TIEDOT
HYDROSCAND QRA

VV

HYDROSCAND QRT

CVVHYDROSCAND QRF

Mineral oil  
Viscosity: 
80 Centistokes

ISO A 3/4” - 1”

ISO A 1/4” - 1/2”

VVS

FHV TLX

607 – 3/4”

507 – 1/2”

807 – 1 1/4”

907 – 1 1/2”

707 – 1”

11,0

5,415,1
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TEKNISET TIEDOT
PVVM VFVVS

3CFPV 4SRPV

PV

HANSEN HKP GROMELLE
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