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Hydroscand tarjoaa kattavan spiraaliletkuvalikoiman kaikkiin olosuhteisiin ja tarpeisiin. Niitä käytetään ensiasennusletkuina ja 
jälkimarkkinoilla aina vaativimpiin olosuhteisiin asti - ympäri maailmaa ja ympäri vuorokauden.

Hydroscandin kaikki spiraaliletkut ovat huolella testattuja ISO-standardin mukaisisissa impulssitesteissä ja niillä kaikilla on myös 
MSHA-hyväksyntä, joka vaaditaan mm. kaivosolosuhteissa käytettäessä. Hydroscandin spiraaliletku on luotettava ja pitkäikäinen 
valinta.

HYDROSCAND SPIRAALILETKUT –  LUOTETTAvAA LAATUA KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN

STANDARD 4SH/4SP ISOBAR R13/R15

HYDROSCAND SPIRAALI LETKUT

Kaikilla Hydroscandin spiraaliletkuilla on MSHA-hyväksyntä, joka vaaditaan mm. kaivoskäytössä.  
MSHA-hyväksyntä kertoo, että letkulle on tehty MSHA:n mukainen liekinkestävyystesti.

Valikoimissamme myös muita spiraaliletkuja erikoistarpeisiin, mm. 500 bar spiraaliletku hydrostaattisen voimansiirron järjestelmiin. 
Kysy lisää!

Spiraaliletkuvalikoimamme on jaettu kolmeen ryhmään:

FLEX SPIRAL  Erinomainen notkeus, pieni taivutussäde ja hyvä kulutuskestävyys. Monipuoliset käyttökohteet siellä missä 
tarvitaan letkulta suurta notkeutta. Kompakti mitoitus ja helppo asennettavuus. Paineenkesto 350 bar ja 420 bar kaikissa 
ko’oissa. Made in Japan.

STANDARD 4SP / 4SH  Monipuoliset Hydroscandin hyvän hinta-laatusuhteen ja korkean vaatimustason mukaiset 
yleisspiraaliletkut moniin kohteisiin liikkuvasta kalustosta teollisuuteen. Paineenkesto EN856-standardin mukainen. 

ISOBAR R13 / R15  Hydroscand Isobar-letkut vaativiin olosuhteisiin ja korkeille paineille. Koot 3/4” - 1 1/2” asti 420 bar 
SAE R15 mukaisesti ja koko 2” 350 bar (SAE R13).
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HYDROSCAND SPIRAALILETKULIITTImET –  OIKEA vAIHTOEHTO ERI TARPEISIIN

420-liitinsarjasta löytyy kaikki tiivistystavat ja monipuolinen kokovalikoima. Sarja on yhtenevä kudosletkujen kanssa, joten se on 
monikäyttöinen. Osassa letkukokoja asennelmalla on rajoitettu ohjeellinen maksimityöpaine. Korkeimmilla paineilla, vaativissa 
kohteissa ja voimakkaissa impulssikuormituksissa on käytettävä 440- tai 470-sarjan liittimiä.

440-liitinsarja on tarkoitettu vaativimpiin kohteisiin sekä sovelluksiin, joissa työpaine on korkea ja impulssimainen. Interlock-
liittimessä liitos on sisältä ja ulkoa metalli-metalli tyyppinen, joka takaa hyvän kestävyyden korkeilla paine-impulsseilla. Tästä 
tuoteryhmästä löytyvät myös vasarakäyttöön tarkoitetut erikoisvahvat vasaraliittimet.

470-sarja on aivan uusi liitinsarja spiraaliletkuihin tarjoten monipuolisen vaihtoehdon vaativiin kohteisiin. Erittäin laaja valikoima 
mm. poikkeavalla liitingeometrialla (esim. 30° tai 60° kulmat) ja suurilla pudotusmitoilla olevia liittimiä. Uutuutena tässä ryhmässä 
tietyt letkut voidaan tehdä Non-Skive-holkilla kokonaan kuorimatta! Katso yhteensopivat letkut seuraavilta sivuilta.

HYDROSCAND SPIRAALI LETKUT

420-SARjA (HYDROSCAND STANDARD CROSSOvER)

440-SARjA (HYDROSCAND INTERLOCK)

470-SARjA (HYDROSCAND SPIRAL)UUTUUS!

-Monipuolinen liitinvalikoima peruskäyttöön. Ulkoa kuorittava / ei-kuorittava (Non-Skive).

-Vaativimpiin olosuhteisiin korkeille paineille ja impulsseille. Letku kuoritaan sisältä ja ulkoa.

-Erittäin monipuolinen spiraaliliitinsarja vaativaan käyttöön.  Ulkoa kuorittava / ei-kuorittava (Non-Skive).
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UUTTA!

  Notkeus
  Kompakti mitoitus
  Hankauskestävyys

Notkeat Hydroscand 
FLEX-luokan spiraaliletkut

Hydroscandin valikoimassa on kaksi huippulaadun spiraaliletkua Japanista. Letku 1135-84 
350 bar ja letku 1142-15 420 bar paineluokassa. Molemmat kompaktin mitoituksen letkut ovat 
erittäin notkeita ja niiden taivutussäde sekä taivutusvastus on pieni. Näin myös letkun asennus 
on helppoa ja vaivatonta. Molemmissa letkuissa on hankaavaa kulutusta erinomaisesti kestävä 
Rock-pintakumi.

Uudet spiraaliletkut on testattu laboratoriossa ISO-standardin mukaisilla vaativilla impulssites-
teillä.

4
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1135-84 ISOBAR 350 CO ROCK 350 BAR
Erinomaisen hinta-laatusuhteen spiraaliletku 
kohteisiin, joissa vaaditaan notkeaa letkua. 
Made in Japan.
• Erinomainen hankauskestävyys (Rock-pintakumi)
• Pieni taivutussäde ja taivutusvastus
• Kompakti ulkomitta, helppo asennettavuus
• Hyvä bioöljyjen kestävyys
• Japanissa käytetty ensiasennusletkuna asiakkaille kuten Hitachi ja 
Komatsu, korkean laatuvaatimusten kohteisiin testattuna
• Käyttökohteet: Maanrakennuskalusto, liikkuva kalusto ja metsä-
koneet yms.

ADVANSTAR+ DHD R15 420 BAR 
Premium-luokan spiraaliletku kohteisiin, joissa  
vaaditaan notkeaa letkua ja korkeaa paineenkestoa 
Made in Japan.
• Erinomainen hankauskestävyys (Rock-pintakumi)
• Pieni taivutussäde ja taivutusvastus
• Kompakti ulkomitta, helppo asennettavuus
• Korkea lämpötilankesto
• Hyvä bioöljyjen kestävyys
• Testattu 500 000 impulssisykliä (ISO 18752-CC-luokkaa vastaava)
• Käyttökohteet: Metsäkoneet, maanrakennuskalusto, liikkuva kalusto,  
teollisuus yms.

FLEX SPIRAL
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ISOBAR CO ROCK 350 BAR R13

Rakenne

Sisäpinta: Synteettistä öljynkestävää kumia
Ulkopinta: Kestävää sään- ja öljynkestävää kumia
Vahvike: 4-Terässpiraalia
Varmuuskerroin: 1:4
Lämpötila: -40°C - +120°C
Ulkonäkö: Kierretty, oranssi merkintä
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Käyttö ja ominaisuudet

Erittäin joustava spiraaliletku vaativiin olosuhteisiin. Kulutusta kestävän ulkopinnan ja 
joustavuuden ansiosta letku soveltuu asennuksiin, joissa käytetään korkeita paineita. Letku 
on helppo asentaa. MSHA-hyväksytty. Ylittää SAE 100 R13. 

Valmistettu Japanissa.

Tuoteryhmä: 110

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Ulko-Ø 
mm

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1135-84-08 12,7 1/2” 22,9 90 0,735 34,5

1135-84-10 15,9 5/8” 26,5 100 1,05 34,5

1135-84-12 19,0 3/4” 30,3 141 1,20 34,5

1135-84-16 25,0 1” 38,1 153 1,94 34,5

1135-84-20 32,0 1 1/4” 49,7 210 3,86 34,5

1135-84

Liitinsarjat

-420 Standard Crossover Holkki: 4200-19 kuorittava
   4200-25 kuorimaton (koot 1/2” - 1”)
-440 Interlock  Holkki: 4400-09 kuorittava
-470 Spiral  Holkki: 4700-09 (koko 1 1/4” 4700-10-20)
   4700-03  kuorimaton (koot 3/4”, 1”)

HUOM!
Letkukoossa 1” asennelman ohjeellinen työpaine on 320 bar, kun käytetään 420-sarjan 
standardiliittimiä/-holkkia. Korkeammille paineille käytä Interlock-liittimiä/-holkkia (sarjat 
440/460) tai uutta 470-sarjaa.

*

*

HYDROSCAND FLEX SPIRAL

MED
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R15 420BAR ADvANSTAR+ DHD

Rakenne

Sisäpinta: Synteettistä öljynkestävää kumia
Ulkopinta: Kestävää sään- ja öljynkestävää kumia
Vahvike: 4-terässpiraalia, koko 1 ¼” 6-terässpiraalia
Varmuuskerroin: 4:1
Lämpötila: -40°C - +100°C
Ulkonäkö: Musta, violetti mylar-painatus ”Sumitomo Riko Advanstar DHD R15”

Käyttö ja ominaisuudet

Ulkomitoiltaan kompakti ja notkea, erittäin kestävä käyttöalueeltaan monipuolinen 420 bar 
R15-luokan spiraaliletku. Kulutusta kestävän ulkopinnan ja joustavuuden ansiosta letku 
soveltuu asennuksiin, joissa käytetään korkeita paineita. Käyttökohteet mm. metsäkoneissa, 
maanrakennuskalustossa, raskaassa mobile-käytössä sekä teollisuudessa. MSHA 
hyväksytty. Ylittää SAE 100 R15.

Tuoteryhmä: 110

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Ulko-Ø 
mm

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1142-15-08 12,9 1/2” 24,3 140 0,93 42,0

1142-15-10 16,0 5/8” 28,0 160 1,12 42,0

1142-15-12 19,2 3/4” 31,8 240 1,45 42,0 *
1142-15-16 25,4 1” 38,8 250 2,01 42,0 *
1142-15-20 31,8 1 1/4” 49,7 320 3,77 42,0 *
1142-15-24 38,1 1 1/2” 57,8 380 3,77 42,0 *

1142-15 UUTUUS!

*Korkeilla paineilla ja impulssikuormituksen alaisissa kohteissa: käytä 470-spiraaliliitinsar-
jaa. Letkun täysi paineluokka 420 bar käytössä koossa ¾”, 1”, 1 ¼” yleisohjeen mukaan vain 
470-sarjan spiraaliliittimillä.

Käytettäessä 420-sarjan standardiliittimiä on ohjeistuksen mukainen virallinen paineluokka  
koossa	 ½	=	420	bar	 ⅝”	=	400	bar	 ¾”	=	380	bar	 1”	=	320	bar	 1	¼”	=	210	bar

MED
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GAmmAFLEX 4 4SP

Rakenne

Sisäpinta: Synteettistä öljynkestävää kumia
Ulkopinta: Kestävää sään- ja öljynkestävää kumia
Vahvike: 4-Terässpiraalia
Varmuuskerroin: 1:4
Lämpötila: -40°C - +100°C
Ulkonäkö: Kierretty, keltainen merkintä

Käyttö ja ominaisuudet

Joustava, kulutuksen kestävä ja MSHA-hyväksytty letku korkeille paineille. 
Täyttää EN 856 4SP. MSHA-hyväksytty.

Tuoteryhmä: 110

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Ulko-Ø 
mm

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1115-02-08 13,0 1/2” 24,4 230 0,91 41,5

1115-02-10 16,0 5/8” 28,0 250 1,09 35,0

1115-02

Liitinsarjat

-420 Standard Crossover Holkki: 4200-19 kuorittava
   4200-25 (kuorimaton)

HYDROSCAND STANDARD 4SP/4SH

MED
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GAmmAFLEX 5 4SH

Rakenne

Sisäpinta: Synteettistä öljynkestävää kumia
Ulkopinta: Sään- ja öljynkestävää kumia
Vahvike: 4-Terässpiraalia
Varmuuskerroin: 1:4
Lämpötila: -40°C - +100°C
Ulkonäkö: Kierretty, keltainen merkintä

Käyttö ja ominaisuudet

Yleiskäyttöinen ja monipuolinen spiraaliletku. Vastaava kuin EN 856 4SH. MSHA-hyväksytty.

Holkki (Koot 12 ja 16): 4200 19 xx / 4400 09 xx Interlock
Holkki (Koko 20): 4200 20 20 / 4400 09 20 Interlock

Tuoteryhmä: 110

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Ulko-Ø 
mm

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1118-02-12 19,0 3/4” 32,0 280 1,46 42

1118-02-16 25,0 1” 38,4 340 2,04 38

1118-02-20 32,0 1 1/4” 45,2 460 2,38 35

1118-02-24 38,0 1 1/2” 53,0 560 3,18 29

1118-02

Liitinsarjat

-420 Standard Crossover (koot 3/4” ja 1”) Holkki: 4200-19 kuorittava
-440 Interlock (koot 3/4” – 1 1/2”)  Holkki: 4400-09 kuorittava

HUOM!
Letkukoossa 1” asennelman ohjeellinen työpaine on 320 bar ja letkukoossa 3/4” 380 bar, 
kun käytetään 420-sarjan standardiliittimiä/-holkkia. Korkeammille paineille käytä Interlock-
liittimiä/-holkkia (sarjat 440/460) tai uutta 470-sarjaa.

*

*

HYDROSCAND STANDARD 4SP/4SH

MED
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ISOBAR 42 CO 420 BAR

Rakenne

Sisäpinta: Synteettistä öljynkestävää kumia
Ulkopinta: Kulutuksen, sään- ja öljynkestävää synteettistä kumia
Vahvike: 4- (koot 3/4” ja 1”) tai 6-Terässpiraalia (koot 1 1/4” ja 1 1/2”)
Varmuuskerroin: 1:4
Lämpötila: -40°C - +120°C
Ulkonäkö: Kierretty, pun., musta ja valkoinen merkintä

Käyttö ja ominaisuudet

Letku soveltuu käytettäväksi erittäin korkeille sykkiville paineille. Kulutuksen kestävä pinta. 
MSHA-hyväksytty. Täyttää tai ylittää SAE 100 R 15.

Tuoteryhmä: 110

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Ulko-Ø 
mm

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1142-13-12 19,0 3/4” 32,2 267 1,55 42,0

1142-13-16 25,0 1” 38,7 330 2,10 42,0

1142-13-20 32,0 1 1/4” 50,4 445 3,65 42,0

1142-13-24 38,0 1 1/2” 57,3 530 4,77 42,0

1142-13

Liitinsarjat

-440 Interlock Holkki: 4400-09 (3/4” – 1”) kuorittava
  4400-14 (1 1/4” – 1 1/2”) kuorittava
-470 Spiral Holkki: 4700-09 (3/4” – 1”) kuorittava
  4700-10 (1 1/4” – 1 1/2”) kuorittava

HYDROSCAND ISOBAR R13/15

MED
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ISOBAR 35 CO 350 BAR

Rakenne

Sisäpinta: Synteettistä öljynkestävää kumia
Ulkopinta: Kestävää sään- ja öljynkestävää kumia
Vahvike: 4- tai 6-Terässpiraalia
Varmuuskerroin: 1:4
Lämpötila: -40°C - +120°C
Ulkonäkö: Kierretty, oranssi/valkoinen merkintä

Käyttö ja ominaisuudet

Hydrauliikkaletku erittäin korkeille sykkiville paineille ja suurille virtauksille. EN 856 R13 
mukainen. MSHA-hyväksytty. 

Tuoteryhmä: 110

Tuotenro.
Sisä-Ø 

mm
Sisä-Ø 
tuumaa

Ulko-Ø 
mm

Taiv.säde 
mm

Paino 
kg/m

Työpaine 
MPa

1135-13-32 51,0 2” 71,6 630 6,31 35,0

1135-13

Liitinsarjat

-440 Interlock Holkki: 4400-13-32 kuorittava
-470 Spiral Holkki: 4700-10-32 kuorittava

HYDROSCAND ISOBAR R13/15

MED
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www.hydroscand.fi

Helsinki • Jyväskylä • Mikkeli • Oulu • Pori • Raahe
Rovaniemi • Seinäjoki • Turku • Vaasa • Ylivieska

HYDROSCAND SPIRAALILETKUT 
-

LUOTETTAvAA LAATUA 
KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN


